
Teilebezeichnungen
① Ansetz-Markierung (Objektivseite)
② Ansetz-Markierung (Kameraseite)
③ Objektiventriegelungshebel
④ Gummiring

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Canon-Produkt 
entschieden haben.
Der Canon Extender RF1.4x und der Extender RF2x erhöhen die 
Brennweite des angebrachten RF-Objektivs um das 1.4x bzw. das 2x.
Wenn der Extender RF1.4x angebracht ist, wird die maximale Blende 
des Objektivs um 1 Blende kleiner (dunkler). Beim Extender RF2x ist 
die maximale Blende um 2 Stufen kleiner. In jedem Fall sammelt die 
Kamera die Belichtung automatisch.

 Achtung Weist auf Risiken hin, die Verletzungen oder Schäden 
anderer Gegenstände nach sich ziehen können.

	O 	Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen 
Temperaturen aus. Das Produkt kann bei Berührung Verbrennungen 
oder Verletzungen verursachen.

■ Anbringen und Entfernen des Extenders
Befestigen Sie zuerst den Extender am Objektiv und dann an der Kamera.
Gehen Sie zum Abnehmen in umgekehrter Reihenfolge vor.
Um den Extender vom Objektiv zu lösen, schieben Sie den 
Objektiventriegelungshebel und drehen Sie den Extender gegen 
den Uhrzeigersinn.

■ Sicherheitsvorkehrungen
	z 	Lassen Sie das Produkt nicht an stark aufgeheizten Orten, 
wie in einem direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug, liegen. 
Hohe Temperaturen können zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
	z 	Sie können nicht zwei oder mehr Extender an dieselbe Kamera 
anschließen.
	z Die hintere Halterung am Extender wurde mit einem Gummiring 
versehen, um die Staub- und Wasserbeständigkeit zu verbessern. 
Dieser Gummiring kann zu Reibspuren um das Kamerabajonett der 
Kamera führen, auch wenn dies keinen Einfluss auf die Verwendung 
hat. Gummiringe werden vom Canon-Kundendienst ersetzt 
(kostenpflichtig).
	z 	Die Verwendung des Extenders kann die gemäß den technischen 
Daten mögliche Mindestaufnahmelänge begrenzen.
	z 	Die Autofokussierung verlangsamt sich, wenn das Objektiv mit dem 
Extender verwendet wird, um die Präzision der Autofokussteuerung 
beizubehalten.

■ Verwendbare RF-Objektive
RF600mm F11 IS STM
RF800mm F11 IS STM
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

■ Technische Daten
Montieren: Canon RF Bajonett
Objektivkonstruktion: �RF1.4x: 7 Linsen in 4 Gruppen 

RF2x: 9 Linsen in 5 Gruppen
Abmessungen (max. dia. x Länge):
	� RF1.4x: Ca. 71,2 dia. x 20,3 mm,  

RF2x: Ca. 71,2 dia. x 39,3 mm
Gewicht: �RF1.4x: Ca. 225 g, 

RF2x: Ca. 340 g
Hülle: �LP811
Vordere Kappe: �RF Extender-Frontdeckel
Hintere Kappe: �RF Objektiv-Rückdeckel
•	 Die angegebenen maximalen Werte für Durchmesser, Länge und Gewicht 

gelten nur für den Extender selbst.
•	 Ermittlung der obigen Daten gemäß Canon-Messstandards.
•	 Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung 

vorbehalten.
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