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English

About the “Help Guide”

[w] For detailed instructions on using the camera,
refer to the “Help Guide” (web manual).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

| DSC-RXIOM5 Help Guide [Q]

Notes on using the camera in
sunlight
« Never point the lens at the sun.

If sunlight enters the lens, it may cause
damage to the camera.

o When the camera is not in use.
Always attach the lens cap to protect
the camera. / I

I Preparations

Checking the supplied items

The number in parentheses indicates the number of pieces.

* Camera (1) « Lens hood (1) (attached to
¢ Rechargeable battery pack the camera)

NP-FZ100 (1) « Shoe cap (1) (attached to
« Shoulder strap (1) the camera)
« Lens cap (1) (attached to * Startup Guide (this

the camera) manual) (1)

* Reference Guide (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Inserting the battery pack (supplied)/memory card
(sold separately) into the camera
Open the battery/memory card cover, and insert the battery

pack and a memory card into the camera. Then, close the
cover.

Insert the battery pack while Ensure the notched corner
pressing the lock lever. faces correctly.

This camera is compatible with SD memory cards.

When you use a memory card with this camera for the first
time, format the card using the camera in order to stabilize
the performance of the memory card.

Charging the battery pack

Prepare the following commercially available products that
support USB PD (USB Power Delivery).

* USB Type-C® cable (USB-C® - USB-C) supporting 18 W or more

* External power supply supporting output of 18 W or more

If you use an external power supply or USB Type-C cable with
specifications other than those described above, charging
may not be performed properly.

EN



Charge lamp © Turn the power off.

e If the camera is turned on, the
battery pack will not be charged.

@ Connect the USB Type-C terminal
of the camera to the USB Type-C
terminal of an external power
supply (USB PD compatible) using a
commercially available USB Type-C
cable.
¢ The charge lamp will light up

when charging starts. When the
<\
T

0 an external charge lamp turns off, charging is
power source completed.

Performing initial setup for the camera

By establishing a Bluetooth connection (pairing) between the
camera and a smartphone, you can perform initial camera
setup such as date and time settings from the smartphone.
Install the smartphone application on your smartphone in
advance, and then follow steps @ to @ under “Procedures for
initial camera setup.”

N Installing the smartphone application

Install the application from the following
website. Also, update to the latest version of
the smartphone application.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

Il Procedures for initial camera setup

ON/OFF (Power) switch @ Set the ON/OFF (Power) switch to
“ON" to turn on the camera.

@ Select the desired language and
then press the center of the control
wheel.

* The setting screen for the screen
reader function, etc. and a privacy
notice will appear. Read the

N o{ privacy notice regarding biometrics

— by opening the link using your

Control wheel/center smartphone, etc.

button

© Follow the instructions on the EN
camera screen to connect the camera
with your smartphone and perform
the initial setup.
¢ You can also configure or change
the initial settings later from the
MENU of the camera.

H Pairing the camera with your smartphone later
(Smartphone Connection)

For details on the connection method, refer to
the following Help Guide URL:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/



https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

I Shooting still images

still/Movie/s&Q dial @) Turn and set the Still/Movie/S&Q
dial to fY (Still) while pressing the
lock release button on the front of
the Still/Movie/S&Q dial.

© Turn the mode dial and select the
desired shooting mode.

© Press the shutter button halfway
down to focus.

Mode dial

O Press the shutter button all the way
down.

Shutter button



I Notes on use

Refer to “Precautions” in the
“Help Guide” as well.

About the applications for
smartphones/computers

The specifications of the applications
may change without notice.

Notes on handling the product

* Do not leave the lens or the
viewfinder exposed to a strong light
source such as sunlight. Because

of the lens’s condensing function,
doing so may cause smoke, fire, or a
malfunction inside the camera body
or the lens. If you have to leave the
camera exposed to a light source
such as sunlight, attach the lens cap
to the lens.

If sunlight or other strong light
enters the camera through the lens,
it may focus inside the camera and
cause smoke or fire. Attach the lens
cap when storing the camera. When
shooting with backlighting, keep the
sun sufficiently far away from the
angle of view. Even if it is slightly
away from the angle of view, smoke
or fire may still occur.

* This camera (including accessories)
has magnet(s) which may interfere
with pacemakers, programmable
shunt valves for hydrocephalus
treatment, or other medical devices.
Do not place this camera close to
persons who use such medical
devices. Consult your doctor before
using this camera if you use any
such medical device.

Increase the volume gradually.
Sudden loud noises can damage
your ears. Be especially careful
when listening to headphones.

Do not leave this unit, the supplied
accessories, or memory cards
within the reach of infants. They
may be accidentally swallowed.

If this occurs, consult a doctor
immediately.
When shooting with the viewfinder,
you may experience symptoms
such as eyestrain, fatigue, motion
sickness, or nausea. We recommend
that you take a break at regular
intervals when you are shooting
with the viewfinder.
If the monitor or electronic
viewfinder is damaged, stop using
the camera immediately. The
damaged parts may harm your
hands, face, etc.
When shooting still images
continuously, the monitor or
viewfinder may flash between the
shooting screen and a black screen.
If you keep watching the screen in
this situation, you may experience
uncomfortable symptoms such
as feeling of unwellness. If
you experience uncomfortable
symptoms, stop using the camera,
and consult your doctor as
necessary.
When recording or streaming for
long periods of time or recording
4K movies, if the same part of your
skin touches the camera for a long
period of time while using the
camera, even if the camera does
not feel hot to you, it may cause
symptoms of a low-temperature
burn such as redness or blistering.
Pay special attention in the
following situations and use a
tripod, etc.
- When using the camera in a high
temperature environment
- When someone with poor
circulation or impaired skin
sensation uses the camera
- When using the camera with
[Auto Power OFF Temp.] set to
[High]

EN



Sony accessories

Using this unit with products from

other manufacturers may affect its

performance, leading to accidents or

malfunction.

Note on the frequency band for

wireless LAN

When using the wireless LAN function

outdoors, set the band to 2.4 GHz

by following the procedure below.

(WW721795 only)

« MENU — @ (Network) — [Wi-Fi]
— [Wi-Fi Frequency Band]

How to turn off wireless network

functions (Wi-Fi, etc.) temporarily

When you board an airplane,

etc., you can turn off all wireless

network functions temporarily using

[Airplane Mode].

How to turn on or off Wi-Fi

function

Select MENU — €D (Network) —

[Wi-Fi] — [Wi-Fi Connect] — [On]

or [Off].

How to turn on or off Bluetooth

function

Select MENU — @ (Network) —

[Bluetooth] — [Bluetooth Function]

— [On] or [Off].

For Customers in the
U.S.A. and Canada

The available scientific evidence does
not show that any health problems
are associated with using low power
wireless devices. There is no proof,
however, that these low power
wireless devices are absolutely safe.
Low power Wireless devices emit

low levels of radio frequency energy
(RF) in the microwave range while
being used.

Whereas high levels of RF can
produce health effects (by heating
tissue), exposure of low-level RF that
does not produce heating effects
causes no known adverse health
effects. Many studies of low-level

RF exposures have not found any
biological effects. Some studies

have suggested that some biological
effects might occur, but such
findings have not been confirmed by
additional research. This equipment
has been tested and found to comply
with FCC/ISED radiation exposure
limits set forth for an uncontrolled
environment and meets the FCC radio
frequency (RF) Exposure Guidelines
and RSS-102 of the ISED radio
frequency (RF) Exposure rules.

For Customers in the
US.A.

For question regarding your product
or for the Sony Service Center nearest
you, call 1-800-222-SONY (7669) .

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name : SONY

Model : WW721795

Responsible Party : Sony Electronics
Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230



A\

== This product contains a button cell or coin battery.

AWARNING

¢ INGESTION HAZARD: This product
contains a button cell or coin
battery. « DEATH or serious injury
can occur if ingested. ¢ A swallowed
button cell or coin battery can
cause Internal Chemical Burns

in as little as 2 hours. ¢« KEEP new
and used batteries OUT OF REACH
of CHILDREN ¢ Seek immediate
medical attention if a battery is
suspected to be swallowed or
inserted inside any part of the body.

VAN

* Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to
local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries

in household trash or incinerate.
* Even used batteries may cause severe injury or death.
* Call a local poison control center for treatment information.
* Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

* Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 55 °C (131 °F) or
incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion

resulting in chemical burns.
This product contains a non-replaceable button/coin cell battery.

Battery type: ML621 or MS621
Nominal Voltage: 3V

EN
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Important note on use of 5 GHz
wireless LAN

Compliance with FCC requirement
15.407(c)

Data transmission is always initiated
by software, which is the passed
down through the MAC, through the
digital and analog baseband, and
finally to the RF chip. Several special
packets are initiated by the MAC.
These are the only ways the digital
baseband portion will turn on the RF
transmitter, which it then turns off
at the end of the packet. Therefore,
the transmitter will be on only while
one of the aforementioned packets
is being transmitted. In other words,
this device automatically discontinue
transmission in case of either
absence of information to transmit or
operational failure.

Frequency Tolerance: 20 ppm

For Customers in Canada

5150-5 350 MHz band is restricted
to indoor operation only.
High-power radars are allocated

as primary users (i.e. priority users)
of the bands 5 250-5 350 MHz and
5650-5 850 MHz and that these
radars could cause interference and/
or damage to LE-LAN devices.

For Customers in Europe

WLAN 2400 MHz |<60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mW e.i.r.p.

5725-
5850 MHz

<25mWe.irp.

Bluetooth |2 400 MHz

<10 mW e.i.r.p.

Hereby, Sony Corporation declares
that this equipment is in compliance
with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration

of conformity is available at the
following internet address:
https://www.compliance.sony.eu

Hereby, Sony Corporation declares
that this equipment is in compliance
with the UK relevant statutory
requirements.

The full text of the declaration

of conformity is available at the
following internet address:
https://compliance.sony.co.uk

For this radio equipment the following
restrictions on putting into service or
of requirements for authorization of
use apply in AT/BE/BG/CY/CZ/DK/
EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/
MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/
UK(NI)/HR/1S/LI/NO/CH/AL/BA/MK/
MD/RS/ME/XK/TR:

5150 - 5350 MHz band is restricted to
indoor operations only.

The power delivered by the charger
must be between min 2.5 Watts
required by the radio equipment, and
max 27 Watts in order to achieve the
maximum charging speed.


https://www.compliance.sony.eu
https://compliance.sony.co.uk

USB PD fast charging

Deactivating the power management
function will increase the energy
consumption of the product.

For Customers in the UK
STATEMENT OF COMPLIANCE

1. Model No.: WW721795

2. Name and address of the
manufacturer’s authorised
representative: Sony Europe
B.V., The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 OXW,
United Kingdom

3. This statement of compliance
is issued under the sole

responsibility of the manufacturer:

Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

4. Object of the statement: Digital
Camera

5. The object of the statement
described above is in compliance
with the applicable security
requirements in Schedule 1 of S.I.
2023 No. 1007 (Product Security)

6. Where applicable, references to
the relevant standards used in
relation to which compliance is
declared:

7. Defined support period for security

updates: 2029-12-31

8. Additional information: Note(s):

Signed for and on behalf of:
Sony Europe BV.

Johan Devenyns
Director Sustainability & Product
Compliance Europe

Weybridge, 2026-3-19

Sony Europe BV.

Registered Office: The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13
O0XW, United Kingdom - Incorporated
in the Netherlands No. 71682147

The support period for security
updates can be found on the page
linked below. The date given in this

document is as of the time of release.

https://compliance.sony.co.uk

EN
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For Customers in Australia

Statement of Compliance
Security standard for consumer grade relevant connectable products
AUSTRALIA

This statement of compliance has been prepared by, or on behalf of, Sony
Corporation, who is the manufacturer of the below product. The statement of
compliance is made in accordance with the Cyber Security (Security Standards
for Smart Devices) Rules 2025, authorised by the Cyber Security Act 2024.

Product manufacturer details

Name of the manufacturer: Sony Corporation

Address of the manufacturer: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan

Name of the authorised representative: ~ James Blamey

Address of the authorised representative: Level 7, 73 Miller Street,
North Sydney, NSW, 2060

Name(s) of other authorised representatives in Australia (if applicable):
Leighton MacKenzie, Jay Hussain

Address(es) of other authorised representatives in Australia (if applicable):
Level 7, 73 Miller Street,
North Sydney, NSW, 2060

Product details

Product type: Digital Camera

Batch identifier: WW721795

Defined support period for the product:  Not Ending Before 31/12/2029

Declaration

It is declared that, in the opinion of the manufacturer:

1. The product listed in the table above has been manufactured in compliance
with the requirements of Part 1 of Schedule 1 of the Cyber Security (Security
Standards for Smart Devices) Rules 2025.

2.The manufacturer has complied with any other obligations relating to the
product in Part 1 of Schedule 1 of the Cyber Security (Security Standards for
Smart Devices) Rules 2025.

It is declared that this statement of compliance has been prepared by, or on
behalf of, the manufacturer of the product listed in the table above and is
accurate at the date of issue of 23/02/2026.

Prepared by or on behalf of Sony Corporation

Plarnsy

James Blamey, Compliance Manager  Sony Australia Ltd. 23/02/2026

(Name, function and signature of the (Place and date of issue of the
signatory of the manufacturer) statement of compliance)

Statement of Compliance for Part 1 of Schedule 1 of the Cyber Security (Security
Standards for Smart Devices) Rules 2025

The support period for security updates can be found on the page linked
below. The date given in this document is as of the time of release.
https://www.sony.com.au/electronics/support/articles/00358301


https://www.sony.com.au/electronics/support/articles/00358301

For customers who
purchased their camera
from a store in Japan
that caters to tourists

Note

Some certification marks for
standards supported by the camera
can be confirmed on the screen of
the camera.

Select MENU — @ (Setup) —

[Setup Option] — [Certification Logo].

Specifications

Camera
[System]
Camera Type: Digital Still Camera
Lens: ZEISS Vario-Sonnar T* 25x
zoom lens
[Image sensor]
Image format: 13.2 mm x 8.8 mm
(1.0 type), CMOS image sensor
Number of effective pixels on
camera:
Approx. 20 100 000 pixels (still
images) / approx. 16 800 000
pixels (movies) EN
Total number of pixels on camera:
Approx. 20 900 000 pixels
[General]
Rated input: 7.2V ===,3.6 W
Operating temperature:
0 to 40 °C (32 to 104 °F)
Storage temperature:
-20 to +55 °C (-4 to +131 °F)
Dimensions (W/H/D) (Approx.):
136.4 x 94.5 x151.3 mm
136.4 x 94.5 x 131.9 mm (from
front edge of lens to monitor)
53/8x33/4x6in.
53/8x33/4x51/4in.(from
front edge of lens to monitor)
Mass (Approx.):
111 g(21b 7.2 oz) (including
battery pack, SD Card)
[Wireless LAN]
WW721795 (see name plate on the
bottom of camera)
Supported format:
|IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequency band: 2.4 GHz/5 GHz

EN
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WW308784 (see name plate on the
bottom of camera)

Supported format:
IEEE 802.11 b/g/n

Frequency band: 2.4 GHz

[Eco and energy saving]

Power consumption (Off mode):
Not available

Power consumption (Standby
mode/Low power mode): 0.5 W

Power consumption (Networked
standby mode): 2.0 W
(Bluetooth)/ 2.0 W (all terminals
and networks connected)

Low power mode activated:
Within 20 minutes (default)

Networked standby mode
activated: Within 20 minutes
(default)

Rechargeable battery pack

NP-FZ100

Rated voltage: 7.2 V ===

Recommended USB-PD-

compatible AC adaptor

Input: 100-240 V 7\, 50/60 Hz

Output: 9 V===/2 A or more

Design and specifications are subject
to change without notice.

Compatible iPhone/iPad
models

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,
iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,
iPhone 15, iPad (A16), iPad (10th
generation), iPad Air (M3) (13-inch),
iPad Air (M3) (11-inch), iPad Air (M2)
(13-inch), iPad Air (M2) (11-inch),
iPad Air (5th generation), iPad Air
(4th generation), iPad mini (A17 Pro),
iPad mini (6th generation), iPad Pro
(M4) (13-inch), iPad Pro (M4) (11-inch),
iPad Pro 12.9-inch (6th generation),
iPad Pro 12.9-inch (5th generation),
iPad Pro 12.9-inch (4th generation),
iPad Pro 12.9-inch (3rd generation),
iPad Pro 11-inch (4th generation),
iPad Pro 11-inch (3rd generation),
iPad Pro 11-inch (2nd generation),
iPad Pro 11-inch (1st generation)
(As of January 2026)



Trademarks/Licenses

« Cyber-shotis a trademark of
Sony Group Corporation.

* Apple, iPhone and iPad are
trademarks of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries.

* USB Type-C® and USB-C®
are registered trademarks of
USB Implementers Forum.

* The terms HDMI™, HDMI High-

Definition Multimedia Interface,

HDMI Trade dress and the HDMI

Logos are trademarks or registered

trademarks of HDMI Licensing

Administrator, Inc.

Wi-Fi, the Wi-Fi logo and

Wi-Fi Protected Setup are registered

trademarks or trademarks of the

Wi-Fi Alliance.

* The Bluetooth® word mark and
logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks by
Sony Group Corporation and its
subsidiaries is under license.

* QR Code is a trademark of

Denso Wave Inc.

In addition, system and product

names used in this manual are, in

general, trademarks or registered
trademarks of their respective
developers or manufacturers.

However, the ™ or ® marks may not

be used in all cases in this manual.

IMPORTANT - Read the End User
Software License Agreement before
using your Sony product.

Using your product indicates your
acceptance of the End User Software
License Agreement. The software
license agreement between you and
Sony is available at the following
URL:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* Use of the Made for Apple badge
means that an accessory has been
designed to connect specifically to
the Apple product(s) identified in
the badge, and has been certified
by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this
device or its compliance with safety
and regulatory standards.

-
Made for

k.’iPhone | iPad

Additional information on this EN
product and answers to frequently
asked questions can be found at
our Customer Support Website.
https://www.sony.net/
EN
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A propos du « Guide d'aide »

Pour plus d'informations sur I'utilisation de
I'appareil photo, consultez le « Guide d'aide »
(manuel en ligne).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

| DSC-RXIOM5 Guide d'aide |Q]

Remarques sur I'utilisation de
I'appareil photo au soleil

* Ne dirigez jamais I'objectif vers le
soleil.
Si des rayons du soleil pénétrent dans
I'objectif, I'appareil photo pourrait étre
endommagé.
¢ Lorsque I'appareil photo nest pas
utilisé. /1
Fixez toujours le capuchon d'objectif N
pour protéger l'appareil photo.

I Préparatifs

Vérification des éléments fournis

Le nombre indiqué entre parenthéses correspond au nombre
d'éléments fournis.

* Appareil photo (1)  Pare-soleil (1) (fixé a
« Batterie rechargeable I'appareil photo)
NP-FZ100 (1) « Capuchon de la griffe (1)
« Bandouliére (1) (fixé a I'appareil photo)
« Capuchon d'objectif (1) * Guide de démarrage
 (fixé & I'appareil photo) (ce manuel) (1)

* Guide de référence (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Insertion de la batterie (fourni)/carte mémoire
(vendu séparément) dans I'appareil

Ouvrez le couvercle du compartiment batterie/carte mémoire
et insérez la batterie et une carte mémoire dans I'appareil.
Refermez ensuite le couvercle.

Insérez la batterie tout en Assurez-vous que le coin
appuyant sur le levier de entaillé est correctement
verrouillage. orienté.

Cet appareil est compatible avec les cartes mémoire SD.
Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la premiére fois
avec cet appareil, formatez-la en utilisant I'appareil, afin de
stabiliser la performance de la carte mémoire.

Charge de la batterie

Préparez les produits en vente dans le commerce suivants qui

prennent en charge USB PD (USB Power Delivery).

« Cable USB Type-C® (USB-C® - USB-C) supportant une puissance
de 18 W ou plus

« Alimentation externe supportant une puissance de 18 W ou plus

Si vous utilisez une alimentation externe ou un cable

USB Type-C dont les spécifications sont différentes de celles

décrites ci-dessus, la charge risque de ne pas étre effectuée

correctement.



Témoin de charge © Mettez I'appareil hors tension.
¢ Si l'appareil est sous tension, la
batterie ne sera pas chargée.

@ Branchez le connecteur USB Type-C
de I'appareil photo au connecteur
USB Type-C d'une alimentation
externe (compatible USB PD) au
moyen d'un cable USB Type-C en
vente dans le commerce.
¢ Le témoin de charge s'allumera

au commencement de la charge.

\Y Vers une source Lorsque le témoin de charge
d'alimentation s'éteint, la charge est terminée.
externe

Configuration initiale de I'appareil

En établissant une connexion (synchronisation) Bluetooth
entre l'appareil et un smartphone, vous pouvez effectuer

la configuration initiale de I'appareil, comme par exemple

les réglages de la date et de I'heure, depuis le smartphone.
Installez au préalable I'application pour smartphone sur votre
smartphone, puis suivez les étapes @ a @ sous « Procédures
de configuration initiale de I'appareil ».

N Installation de I'application pour smartphone

Installez I'application a partir du site Web
suivant. Mettez également a jour a la derniére
version de l'application pour smartphone.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

ll Procédures de configuration initiale de I'appareil

Interrupteur ON/OFF @ Placez I'interrupteur ON/OFF
(Alimentation) (Alimentation) sur « ON » pour
S mettre I'appareil sous tension.

@ Sélectionnez la langue souhaitée et
appuyez au centre de la molette de
commande.

o L'écran de réglage de la fonction
de lecteur d'écran, etc., et une
notification de confidentialité

_ apparaissent. Lisez 'avis de

Molette de commande/ confidentialité concernant les

bouton central données biométriques en ouvrant

le lien avec votre smartphone, etc.

© Suivez les instructions affichées sur  FR

I'écran de I'appareil pour connecter
I'appareil a votre smartphone et
effectuer la configuration initiale.
«\/ous pouvez également configurer

ou modifier ultérieurement les

réglages initiaux a partir du MENU

de l'appareil.

Il Synchronisation ultérieure de I'appareil photo avec un
smartphone (Connexion smartph.)

Pour plus d'informations sur la méthode de
connexion, consultez I'URL du Guide d'aide
suivante :
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/



https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

I Prise d'images fixes

Sélecteur Photo/
Film/S&Q

Sélecteur de

Déclencheur

© Tournez et réglez le sélecteur
Photo/Film/$&Q sur [y (Photo)
tout en appuyant sur le bouton
de déverrouillage sur I'avant du
sélecteur Photo/Film/S&Q.

@ Tournez le sélecteur de mode et
sélectionnez le mode de prise de
vue souhaité.

© Enfoncez le déclencheur & mi-course
pour effectuer la mise au point.

O Enfoncez complétement le
déclencheur.



§ Remarques sur I'utilisation

Consultez également les
«Précautions » dans le
«Guide d'aide ».

A propos des applications pour
smartphones/ordinateurs

Les spécifications des applications
peuvent changer sans préavis.

Remarques sur la manipulation
du produit

* Ne laissez pas I'objectif ou le viseur
exposés a une source de lumiére
intense, comme les rayons du
soleil. En raison de la fonction de
condensation de I'objectif, cela
pourrait provoquer un dégagement
de fumée, un incendie ou un
dysfonctionnement a I'intérieur du
boitier de I'appareil ou de I'objectif.
Si vous devez laisser I'appareil
exposé a une source de lumiére
comme les rayons du soleil, fixez le
capuchon d'objectif sur 'objectif.

Si la lumiére du soleil ou une autre
source de lumiére forte pénetre
dans I'appareil a travers l'objectif,
elle peut se concentrer a I'intérieur
de I'appareil et provoquer un
dégagement de fumée ou un
incendie. Fixez le capuchon d'objectif
pour ranger l'appareil. Lors de la prise
de vue en contre-jour, maintenez le
soleil suffisamment loin de I'angle
de champ. Méme s'il est légérement
éloigné de I'angle de champ, il existe
toujours un risque de dégagement
de fumée ou d'incendie.

Cet appareil (y compris les
accessoires) comporte un ou des
aimants qui peuvent perturber les
stimulateurs cardiaques, les valves
de dérivation programmables pour
le traitement de I'nydrocéphalie

ou d'autres appareils médicaux.

Ne placez pas cet appareil prés de
personnes utilisant ce type d'appareil
meédical. Consultez votre médecin
avant d'utiliser cet appareil si vous
utilisez ce type d'appareil médical.
Augmentez progressivement le
volume. Des bruits forts soudains
peuvent abimer votre audition. Faites
particulierement attention lorsque
vous écoutez avec un casque.

Ne laissez pas cette unité, les
accessoires fournis ou les cartes
mémoire a la portée des jeunes
enfants. ls pourraient étre avalés
accidentellement. Si cela se produit,
consultez immédiatement un
médecin.

Lorsque vous effectuez des prises de
vue en utilisant le viseur, il se peut
que vous présentiez les symptomes
suivants : fatigue visuelle, fatigue,
mal des transports ou nausée. Nous
vous recommandons de faire des
pauses réguliéres lorsque vous
effectuez des prises de vue en
utilisant le viseur.

SiI'écran ou le viseur électronique est
endommagé, cessez immédiatement
d'utiliser 'appareil photo. Les piéces
endommagées peuvent blesser vos
mains, votre visage, etc.

Lors de la prise d'images fixes en
continu, il se peut que I'affichage
de I'écran ou du viseur bascule

trés rapidement entre I'écran de
prise de vue et un écran noir.

Si vous continuez a regarder

I'écran dans cette situation, vous
pourriez ressentir des symptomes
désagréables comme un malaise.

Si vous ressentez des symptomes
désagréables, arrétez d'utiliser
I'appareil photo et consultez un
meédecin si nécessaire.
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e Lors de I'enregistrement ou de

la diffusion en continu pendant

de longues périodes ou de

I'enregistrement de films 4K, si une

partie de votre peau est en contact

prolongé avec I'appareil pendant que
vous I'utilisez, et méme si I'appareil
ne vous semble pas chaud, vous
risquez de présenter des symptdmes
de brdlures superficielles a basse
température (rougeurs, cloques).

Faites particulierement attention

dans les situations suivantes, et

utilisez un trépied ou un autre
dispositif adéquat :

- Si vous utilisez I'appareil dans un
environnement a température
élevée

- Si vous souffrez de troubles
circulatoires ou d’une perte de
sensibilité cutanée

- Sivous utilisez I'appareil avec
[Tmp HORS tens. aut.] réglé sur
[Elevé]

Accessoires Sony

L'utilisation de cet appareil avec

des produits d'autres fabricants
risque de nuire a ses performances,
entrainant des accidents ou des
dysfonctionnements.

Remarque sur la bande de
fréquence pour le LAN sans fil
Lorsque vous utilisez la fonction LAN
sans fil a I'extérieur, réglez la bande
sur 2,4 GHz en procédant comme
indiqué ci-dessous. (WW721795
uniquement)

« MENU — € (Réseau) — [Wi-Fi] —

[Bande de fréq. Wi-Fi]

Comment désactiver
provisoirement les fonctions
réseau sans fil (Wi-Fi, etc.)

Lorsque vous montez a bord

d’un avion ou autre, vous pouvez
désactiver provisoirement toutes les
fonctions réseau sans fil au moyen de
[Mode avion].

Comment activer ou désactiver la
fonction Wi-Fi

Sélectionnez MENU — @ (Réseau)
— [Wi-Fi] — [Connecter par Wi-Fi] —
[ON] ou [OFF].

Comment activer ou désactiver la
fonction Bluetooth

Sélectionnez MENU — (Réseau)

— [Bluetooth] — [Fonction Bluetooth]
— [ON] ou [OFF].

Pour les clients aux Etats-
Unis et au Canada

Les connaissances scientifiques dont
nous disposons n‘ont mis en évidence
aucun probléme de santé associé
al'usage des appareils sans fil a
faible puissance. Nous ne sommes
cependant pas en mesure de prouver
que ces appareils sans fil a faible
puissance sont entiérement sans
danger. Les appareils sans fil a faible
puissance émettent une énergie
fréquence radioélectrique (RF) trés
faible dans le spectre des micro-
ondes lorsqu'ils sont utilisés.

Alors qu’une dose élevée de RF

peut avoir des effets sur la santé (en
chauffant les tissus), I'exposition a

de faibles RF qui ne produisent pas
de chaleur n’a pas de mauvais effets
connus sur la santé. De nombreuses
études ont été menées sur les
expositions aux RF faibles et n‘ont
découvert aucun effet biologique.
Certaines études ont suggéré

qu'il pouvait y avoir certains effets
biologiques, mais ces résultats n‘ont
pas été confirmés par des recherches
supplémentaires. Cet équipement a
été testé et jugé conforme aux limites
d’exposition aux rayonnements
énoncées pour un environnement
non contrdlé et respecte les régles les
radioélectriques (RF) de la FCC lignes
directrices d'exposition et d'exposition
aux fréquences radioélectriques (RF)
CNR-102 de I" ISDE.
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== Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.

A AVERTISSEMENT

* RISQUE D'INGESTION : Ce produit
contient une pile bouton ou une pile
plate. e L'ingestion peut entrainer
des blessures graves, voire la MORT.
¢ Avaler une pile bouton ou une pile
plate peut provoquer des briilures
chimiques internes en seulement A

2 heures. » GARDER les piles FR
neuves et usagées HORS DE LA —
PORTEE DES ENFANTS. ¢ Consulter
immédiatement un médecin siI'on
soupgonne qu’'une pile a été avalée
ou insérée a l'intérieur d'une partie
du corps.

 Retirer et recycler immédiatement les piles usagées ou les éliminer
conformément aux regles locales en vigueur et les tenir hors de la portée des
enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménageres ni les incinérer.

* Méme les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.

« Contacter un centre antipoison local pour obtenir des informations sur les
soins a prodiguer.

 Les piles non rechargeables ne doivent pas étre rechargées.

« Ne pas forcer la décharge, ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas
chauffer a plus de 55 °C (131 °F) et ne pas incinérer. Le cas échéant, vous
risquez de vous blesser en raison d'un échappement, d'une fuite ou d'une
explosion entrainant des brilures chimiques.

Ce produit contient une pile bouton/plate non remplacable.

Type de batterie : ML621 ou MS621
Tension nominale :3V
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Pour les clients au
Canada

La bande 5 150-5 350 MHz est
restreinte a une utilisation a
I'intérieur seulement.

Les radars de haute puissance sont
désignés utilisateurs principaux
(c.-a-d., qu’ils ont la priorité) pour les
bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-
5850 MHz, et ces radars pourraient
causer du brouillage et/ou des
dommages aux dispositifs LAN-EL.

Pour les clients résidant
en Europe

WLAN 2400 MHz

<60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mW e.i.rp.

5725-
5850 MHz

<25mW e.i.r.p.

Bluetooth |2 400 MHz

<10 mW e.i.r.p.

Le soussigné, Sony Corporation,
déclare que cet équipement est
conforme a la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration
UE de conformité est disponible a
I'adresse internet suivante :
https://www.compliance.sony.eu

Pour cet équipement radio, les
restrictions suivantes pour la mise
en service ou pour les conditions
requises d’utilisation s'appliquent en
AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/
EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/
PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/
IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/
ME/XK/TR :

La bande 5150 - 5 350 MHz est
strictement destinée a I'utilisation en
intérieur.

La puissance fournie par le chargeur
doit étre entre, au minimum,

2,5 Watts requis par I'équipement
radioélectrique et, au maximum,

27 Watts pour atteindre la vitesse de
chargement maximale.

Charge rapide par alimentation
électrique par port USB

2.5-27
w

UsBPD

La désactivation de la fonction de
gestion de I'alimentation augmente la
consommation d’énergie du produit.
Pour les utilisateurs a la
République franqaise

Exposition aux ondes radio et débit
d’absorption spécifique (DAS)

Ce modéle a été concu avec le

souci d'étre en conformité avec les
exigences de sécurité applicables

en matiére d'exposition aux ondes
radio. Ces exigences s'appuient sur
des lignes directrices scientifiques
préconisant des marges de sécurité
destinées a assurer la sécurité de tout
un chacun, quels que soient I'dge et
I'état de santé.

En ce qui concerne I'exposition aux
ondes radio, ces lignes directrices font
usage d'une unité de mesure connue
sous le nom de débit d'absorption
spécifique (DAS).

Les mesures du DAS sont effectuées
a l'aide de méthodes normalisées,
I'équipement émettant a son niveau
de puissance certifié le plus élevé,
dans toutes les bandes de fréquence
utilisées.

Bien qu'il puisse y avoir des
différences entre les niveaux DAS
des divers modeéles, ceux-ci sont tous
congus pour respecter les régles a
observer en matiére d’exposition aux
ondes radio.


https://www.compliance.sony.eu

Données DAS pour les résidents des
pays qui ont adopté la limite DAS
recommandée par la Commission
internationale sur la radioprotection
non ionisante (ICNIRP), laquelle limite
est de 2 W/kg en moyenne sur dix
(10) grammes de tissu.
La plus haute valeur DAS pour ce
modeéle testé par Sony est :

- DAS tronc : 0,119 W/kg (10 g)

- DAS membres : 0,119 W/kg (10 g)

PRECAUTIONS D'USAGE DE
L'APPAREIL

A. Informations relatives a la sécurité
des personnes utilisatrices ou non

- Respect des restrictions d'usage
spécifiques a certains lieux
(hépitaux, avions, stations-service,
établissements scolaires...) ;
Précautions a prendre par les
porteurs d'implants électroniques
(stimulateurs cardiaques, pompes
a insuline, neurostimulateurs...)
concernant notamment la distance
entre I'équipement radioélectrique
et I'implant (15 centimétres dans
le cas des sources d'exposition les
plus fortes comme les téléphones
mobiles) ;

B. Informations sur les comportements
a adopter pour réduire I'exposition
aux rayonnements émis par les
équipements radioélectriques

- Faire un usage raisonné des

équipements radioélectriques
comme le téléphone mobile, par
les enfants et les adolescents,
par exemple en évitant les
communications nocturnes et en
limitant la fréquence et la durée
des appels.

- Eloigner les équipements
radioélectriques du ventre des
femmes enceintes.

Eloigner les équipements
radioélectriques du bas-ventre des
adolescents.

Spécifications

Appareil photo

[Systéme]

Type d'appareil photo :
Appareil photo numérique

Objectif : Objectif zoom
ZEISS Vario-Sonnar Tk 25x

[Capteur d'image]

Format d'image : 13,2 mm x 8,8 mm
(type 1,0), capteur d'image
CMOS

Nombre de pixels réels sur
I'appareil photo :

Environ 20 100 000 pixels
(images fixes) / environ
16 800 000 pixels (films)

Nombre total de pixels sur
I'appareil photo :

Environ 20 900 000 pixels

[Généralités]

Tension d’'entrée nominale :
72V===36W

Température de fonctionnement :
0440 °C (324104 °F)

Température de stockage :

-20 a +55 °C (-4 a +131 °F)

Dimensions (L/H/P) (approx.) :
136,4 x 94,5 x 151,3 mm
136,4 x 94,5 x131,9 mm
(du bord avant de I'objectif a
I'écran)
53/8x33/4x6po
53/8x33/4x51/4 po
(du bord avant de I'objectif a
I'écran)

Poids (approx.) :

111 g (21b 7,2 oz) (batterie,
carte SD comprises)

FR
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[Réseau local sans fil]
WW721795 (Voir plaque
signalétique au bas de
I'appareil photo)
Format pris en charge :
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bande de fréquence :
2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (Voir plaque
signalétique au bas de
I'appareil photo)

Format pris en charge :

IEEE 802.11 b/g/n
Bande de fréquence : 2,4 GHz

[Mode éco et économie

d'énergie]

Consommation électrique (mode
arrét) : non disponible

Consommation électrique
(mode veille/mode basse
consommation) : 0,5 W

Consommation électrique
(mode veille réseau) :
2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W
(tous terminaux et réseaux
connectés)

Seulement pour la France

A DEPOSER
EN MAGASIN

Cet appareil

et sa batterie
se recyclent

Mode basse consommation
activé :
dans les 20 minutes (par
défaut)

Mode veille réseau activé :
dans les 20 minutes (par
défaut)

Batterie rechargeable

NP-FZ100

Tension nominale : 7,2V ===

Adaptateur secteur

compatible USB PD

recommandé

Entrée : 100 a 240 V ™\, 50/60 Hz

Sortie : 9 V===/ 2 Aou plus

La conception et les spécifications
peuvent étre modifiées sans préavis.

A DEPOSER
EN DECHETERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Modeles iPhone/iPad
compatibles

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,
iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,
iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10e génération), iPad Air (M3)

(13 pouces), iPad Air (M3) (11 pouces),
iPad Air (M2) (13 pouces), iPad Air (M2)
(11 pouces), iPad Air (5e génération),
iPad Air (4e génération), iPad mini
(A17 Pro), iPad mini (6e génération),
iPad Pro (M4) (13 pouces), iPad Pro
(M4) (11 pouces), iPad Pro 12,9 pouces
(6e génération), iPad Pro 12,9 pouces
(5e génération), iPad Pro 12,9 pouces
(4e génération), iPad Pro 12,9 pouces
(3e génération), iPad Pro 11 pouces
(4e génération), iPad Pro 11 pouces
(3e génération), iPad Pro 11 pouces
(2e génération), iPad Pro 11 pouces
(1re génération)

(En date de janvier 2026)

Marques commerciales/
Licences

« Cuber-shot estune
marque commerciale de
Sony Group Corporation.

* Apple, iPhone et iPad sont des
marques commerciales d’Apple Inc.,
déposées aux Etats-Unis et dans
d'autres pays.

* USB Type-C® et USB-C® sont
des marques déposées de
USB Implementers Forum.

* Les termes HDMI™, interface
multimédia haute définition HDMI
et habillage commercial HDMI, et
les logos HDMI sont des marques
commerciales et des marques
déposées de HDMI Licensing FR
Administrator, Inc.

* Wi-Fi, le logo Wi-Fi et
Wi-Fi Protected Setup sont des
marques commerciales ou des
marques déposées de Wi-Fi Alliance.

* La marque verbale Bluetooth® et les
logos sont des marques déposées
détenues par Bluetooth SIG, Inc.,
et Sony Group Corporation et ses
filiales les utilisent sous licence.

* QR Code est une marque
commerciale de Denso Wave Inc.

* En outre, les noms de systéme et
de produit utilisés dans ce manuel
sont généralement des marques
commerciales ou des marques
déposées de leurs créateurs ou
fabricants respectifs. Cependant,
les symboles ™ ou ® ne sont pas
systématiquement utilisés dans ce
manuel.

FR
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IMPORTANT - Lisez le contrat de
licence logiciel utilisateur final
avant d'utiliser votre produit Sony.
Le fait d"utiliser votre produit
implique votre acceptation du
contrat de licence logiciel utilisateur
final. Le contrat de licence logiciel
entre vous et Sony est disponible a
I'adresse URL suivante :
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* L'utilisation du badge Made for
Apple signifie qu'un accessoire
a été congu pour étre raccordé
spécifiquement au produit ou aux
produits Apple identifiés dans
le badge, et a été certifié par le
constructeur pour satisfaire les
normes de performance d'Apple.
Apple n'est pas responsable du
fonctionnement de cet appareil ni
de sa conformité avec les consignes
et normes de sécurité.

-
Made for

&iPhone | iPad

Des informations complémentaires
sur ce produit et des réponses a
des questions fréquemment posées
sont disponibles sur notre site Web
d'assistance client.

https://www.sony.net/


https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/
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Uber die ,Hilfe"

Ausfiihrliche Anweisungen zur Benutzung der
Kamera finden Sie in der ,Hilfe” (Web-Handbuch).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

| DSC-RXIOMS _Hilfe Q]

Hinweise zur Verwendung der
Kamera bei Sonnenlicht

« Richten Sie das Objektiv niemals auf
die Sonne.

Falls Sonnenlicht in das Objektiv fallt,
kann es die Kamera beschadigen.

* Wenn die Kamera nicht benutzt wird.
Bringen Sie immer die Objektivkappe an, / )
um die Kamera zu schitzen.

I Vorbereitungen

Uberpriifen des mitgelieferten Zubehors

Die Zahl in Klammern gibt die Stlickzahl an.

* Kamera (1) * Gegenlichtblende (1) (an
o Akku NP-FZ100 (1) der Kamera angebracht)
« Schulterriemen (1) * Schuhkappe (1) (an der
« Objektivkappe (1) (an der Kamera angebracht)

Kamera angebracht)  Einfiihrungsanleitung
(diese Anleitung) (1)

* Referenzanleitung (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Einsetzen des Akkus (mitgeliefert)/der Speicherkarte
(getrennt erhaltlich) in die Kamera
Offnen Sie die Akku-/Speicherkartenabdeckung, und setzen

Sie den Akku sowie eine Speicherkarte in die Kamera ein.
SchlieBen Sie dann die Abdeckung wieder.

Legen Sie den Akku ein, wihrend Sie  Auf korrekte Ausrichtung der
den Verriegelungshebel driicken. abgeschnittenen Ecke achten.

Diese Kamera ist mit SD-Speicherkarten kompatibel. DE
Wenn Sie eine Speicherkarte zum ersten Mal mit dieser

Kamera verwenden, formatieren Sie die Karte mit der Kamera,

um die Leistung der Speicherkarte zu stabilisieren.

Laden des Akkus

Bereiten Sie die folgenden im Handel erhaltlichen Produkte

vor, die USB PD (USB Power Delivery) unterstiitzen.

* USB Type-C®-Kabel (USB-C® - USB-C), das 18 W oder mehr
unterstutzt

* Externe Stromversorgung, die eine Leistung von 18 W oder mehr
unterstutzt

Falls Sie eine externe Stromversorgung oder ein

USB Type-C-Kabel mit anderen Spezifikationen als den

oben beschriebenen verwenden, wird der Ladevorgang

moglicherweise nicht ordnungsgemaf durchgefihrt.



Ladekontrollleuchte © Schalten Sie die Stromversorgung

aus.

« Falls die Kamera eingeschaltet ist,
wird der Akku nicht geladen.

@ Verbinden Sie die USB Type-C-Buchse
der Kamera mit der USB Type-C-
Buchse einer externen
Stromversorgung (USB PD-
kompatibel) iiber ein
handelsiibliches USB Type-C-Kabel.

Zi‘ An eine externe leuchtet auf, wenn der

¢ Die Ladekontrollleuchte
Stromquelle Ladevorgang beginnt. Wenn die
Ladekontrollleuchte erlischt, ist der
Ladevorgang beendet.

Durchfiihrung der Ersteinrichtung der Kamera

Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung (Pairing) zwischen

der Kamera und einem Smartphone herstellen, kénnen Sie
die Ersteinrichtung der Kamera, wie z. B. die Einstellungen
von Datum und Uhrzeit, vom Smartphone aus durchfihren.
Installieren Sie die Smartphone-Anwendung vorab auf lhrem
Smartphone, und folgen Sie dann den Schritten @ bis @
unter ,Verfahren fur die Ersteinrichtung der Kamera®.

H Installation der Smartphone-Anwendung

Installieren Sie die Anwendung von der
folgenden Webseite. Aktualisieren Sie
auBerdem die Smartphone-Anwendung auf
die neueste Version.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

H Verfahren fiir die Ersteinrichtung der Kamera

Schalter ON/OFF (Ein-Aus) @ Stellen Sie den Schalter ON/OFF
(Ein-Aus) auf ,ON“, um die Kamera
einzuschalten.

@ Wihlen Sie die gewiinschte Sprache
aus, und driicken Sie dann die Mitte
des Einstellrads.

o Der Einstellungsbildschirm fiir
die Bildschirmlesefunktion usw.
und ein Datenschutzhinweis
werden angezeigt. Lesen Sie
den Datenschutzhinweis zu
biometrischen Daten, indem Sie
den Link mit lhrem Smartphone
usw. 6ffnen.

© Folgen Sie den Anweisungen auf

dem Kamerabildschirm, um die

Kamera mit lhrem Smartphone zu

verbinden und die Ersteinrichtung

durchzufiihren.

 Sie kdnnen die Anfangseinstellungen
auch spater Gber das Ment MENU
der Kamera konfigurieren oder
andern.

Einstellrad/Mitteltaste

l Spatere Kopplung der Kamera mit lhrem Smartphone
(Smartph.Verbindung)

Einzelheiten zur Verbindungsmethode finden
Sie unter der folgenden Hilfe-URL:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

DE


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

I standbildaufnahme

Drehrad Standbild/ @ Stellen Sie das Drehrad Standbild/
Film/5&Q Film/5&Q auf [fY (Standbild),
wahrend Sie den Entriegelungsknopf
Moduswahlknopf auf der Vorderseite des Drehrads
Standbild/Film/S&Q driicken.

@ Drehen Sie den Moduswahlknopf,
und wahlen Sie den gewiinschten
Aufnahmemodus.

© Driicken Sie den Ausléser halb
nieder, um zu fokussieren.

O Driicken Sie den Ausléser ganz
Ausloser durch.



l Benutzungshinweise

Nehmen Sie auch auf
NorsichtsmaBnahmen” in der
JHilfe" Bezug.

Info zu den Anwendungen fiir
Smartphones/Computer

Die Spezifikationen der Anwendungen
kénnen sich ohne vorherige
Ankiindigung andern.

Hinweise zur Handhabung des
Produkts

* Lassen Sie das Objektiv oder

den Sucher nicht einer starken
Lichtquelle, wie z. B. Sonnenlicht,
ausgesetzt. Aufgrund der
Kondensationsfunktion des
Objektivs kann dadurch Rauch, ein
Brand oder eine Funktionsstérung
im Kameragehduse oder im
Objektiv verursacht werden. Wenn
Sie die Kamera einer Lichtquelle,
wie z. B. Sonnenlicht, ausgesetzt
lassen mussen, bringen Sie die
Objektivkappe am Objektiv an.
Falls Sonnenlicht oder Licht von
anderen starken Lichtquellen
durch das Objektiv in die Kamera
eindringt, kann es in der Kamera
gebundelt werden und Rauch oder
einen Brand verursachen. Bringen
Sie die Objektivkappe an, wenn Sie
die Kamera aufbewahren. Wenn Sie
bei Gegenlicht aufnehmen, halten
Sie die Sonne in ausreichendem
Abstand vom Bildwinkel. Selbst

bei geringer Abweichung vom
Bildwinkel kdnnen Rauch oder Brand
entstehen.

« Diese Kamera (einschlieBlich

der Zubehdrteile) enthalt

einen oder mehrere Magnete,

die Herzschrittmacher,

programmierbare Shunt-Ventile fir

die Behandlung von Hydrozephalus
oder andere medizinische Gerate
beeintrachtigen kénnen. Stellen

Sie diese Kamera nicht in der

Nahe von Personen auf, die solche

medizinischen Gerate verwenden.

Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der

Benutzung dieser Kamera, falls Sie

ein solches medizinisches Gerat

verwenden.

Erhéhen Sie die Lautstarke allmahlich.

Pl6tzliche laute Gerdusche kénnen

Ihre Ohren beschadigen. Lassen

Sie besonders beim Hoéren mit

Kopfhérern Vorsicht walten.

Lassen Sie dieses Gerat, das

mitgelieferte Zubehér oder

Speicherkarten nicht in Reichweite

von Kleinkindern liegen. Solche Teile

kénnen versehentlich verschluckt
werden. Falls dies geschieht,
konsultieren Sie sofort einen Arzt.

* Wenn Sie den Sucher zum
Aufnehmen benutzen, kénnen sich
moglicherweise solche Symptome
wie Uberanstrengung der Augen,
Ermidung, Reisekrankheit oder
Ubelkeit bemerkbar machen.

Wir empfehlen Ihnen, beim
Aufnehmen mit dem Sucher
Pausen in regelmaBigen Abstanden
einzulegen.

* Falls der Monitor oder der
elektronische Sucher beschadigt
ist, brechen Sie unverziglich den
Gebrauch der Kamera ab. Die
beschadigten Teile kdnnen lhre
Hande, Ihr Gesicht usw. verletzen.
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* Bei Serienaufnahmen kann es
vorkommen, dass der Monitor
oder Sucher schnell zwischen
dem Aufnahmebildschirm und
einem schwarzen Bildschirm hin
und her schaltet. Wenn Sie den
Bildschirm in dieser Situation
fortlaufend betrachten, kbnnen
Sie Missbehagen, wie z. B.
Unwohlsein, wahrnehmen. Wenn
Sie Missbehagen wahrnehmen,
benutzen Sie die Kamera nicht
weiter, und konsultieren Sie bei
Bedarf lhren Arzt.
Falls beim Aufzeichnen oder
Streamen Uber einen ldngeren
Zeitraum oder beim Aufzeichnen
von 4K-Filmen dieselbe Hautpartie
die Kamera Uber einen langeren
Zeitraum berihrt, selbst wenn
sich die Kamera fir Sie nicht hei3
anfihlt, kann es zu Symptomen
einer Niedertemperatur-
Verbrennung wie Rétung oder
Blasenbildung kommen. Verwenden
Sie in den folgenden Situationen
besondere Aufmerksamkeit, und
benutzen Sie ein Stativ usw.
- Wenn die Kamera in einer hei3en
Umgebung benutzt wird
- Wenn eine Person mit
Kreislaufschwache oder
beeintrachtigtem Hautgefiihl die
Kamera benutzt
- Wenn die Kamera bei Einstellung
von [Autom. AUS Temp.] auf
[Hoch] benutzt wird

Sony-Zubehorteile

Verwendung dieses Gerats mit
Produkten anderer Hersteller kann
seine Leistung beeintrachtigen, was
zu Unfallen oder Fehlfunktionen
flhren kann.

Hinweis zum Frequenzband fiir
WLAN
Wenn Sie die WLAN-Funktion im
Freien benutzen, stellen Sie das
Frequenzband nach dem folgenden
Verfahren auf 2,4 GHz ein. (nur
WW721795)
* MENU — &) (Netzwerk) — [Wi-Fi]
— [Wi-Fi-Frequenzband]
So schalten Sie Drahtlos-
Netzwerkfunktionen (Wi-Fi usw.)
voriibergehend aus
Wenn Sie in ein Flugzeug usw.
einsteigen, kdnnen Sie alle
Drahtlos-Netzwerkfunktionen mittels
[Flugzeug-Modus] voribergehend
ausschalten.
So schalten Sie die Wi-Fi-Funktion
ein und aus
Wahlen Sie MENU — @ (Netzwerk)
— [Wi-Fi] — [Wi-Fi-Verbindung] —
[Ein] oder [Aus].
So schalten Sie die
Bluetooth-Funktion ein und aus
Wahlen Sie MENU — @ (Netzwerk)
— [Bluetooth] —
[Bluetooth-Funktion] — [Ein] oder
[Aus].

Fiir Kunden in Europa

WLAN 2400 MHz |<60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mW e.i.rp.

5725-
5850 MHz

<25mW e.i.r.p.

Bluetooth |2 400 MHz |<10 mW e.i.r.p.




Hiermit erklart Sony Corporation,
dass diese Funkanlage der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.

Der vollstdndige Text der EU-
Konformitatserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfligbar:
https://www.compliance.sony.eu

Fur diese Funkeinrichtung gelten in
AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/
EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/
PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/
IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/
XK/TR fiir die Inbetriebnahme und
Nutzungsbewilligung die folgenden
Einschrénkungen:

Der Frequenzbereich von 5 150 bis
5350 MHz darf nur in Innenrdumen
benutzt werden.

Die Leistung des Ladegerats muss von
einer von der Funkanlage benétigten
Mindestleistung von 2,5 Watt bis zu
einer zum Erreichen der maximalen
Ladegeschwindigkeit benétigten
Hoéchstleistung von 27 Watt reichen.

Schnellladefahig tber USB-PD

Die Deaktivierung der
Energieverwaltungsfunktion erhéht
den Energieverbrauch des Produkts.

Technische Daten

Kamera
[System]
Kameratyp: Digitale Fotokamera

Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar Tk
25x Zoomobjektiv

[Bildsensor]
Bildformat: 13,2 mm x 8,8 mm
(1,0-Typ), CMOS-Bildsensor
Anzahl der effektiven Pixel auf der
Kamera:
Ca. 20100 000 Pixel
(Standbilder) / ca.
16 800 000 Pixel (Filme)
Gesamte Pixelanzahl der Kamera:
Ca. 20 900 000 Pixel

[Allgemeines]
Nenneingangsleistung:
72V===36W
Betriebstemperatur:
0 bis 40 °C
Lagertemperatur:
-20 bis +55 °C
Abmessungen (B/H /T)(ca.):
136,4 x 94,5 x151,3 mm
136,4 x 94,5 x 131,9 mm (von
Objektiv-Vorderkante zum
Monitor)
Gewicht (ca.):
1111 g (inklusive Akku, SD-Karte)
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[Drahtloses LAN]

WW?721795 (siehe Typenschild an
der Unterseite der Kamera)

Unterstltztes Format:
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frequenzband: 2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (siehe Typenschild an
der Unterseite der Kamera)

Unterstltztes Format:
IEEE 802.11 b/g/n

Frequenzband: 2,4 GHz
[Umwelt und

Energieeinsparung]
Stromverbrauch (Aus-Zustand):
Nicht verfuigbar
Stromverbrauch (Standby-Modus/
Stromsparmodus): 0,5 W
Stromverbrauch (Netzwerk-
Standby-Modus): 2,0 W
(Bluetooth)/ 2,0 W (alle
Anschlisse und Netzwerke
verbunden)
Stromsparmodus aktiviert:
Innerhalb von 20 Minuten
(Standard)
Netzwerk-Standby-Modus
aktiviert: Innerhalb von
20 Minuten (Standard)

Akku NP-FZ100
Nennspannung: 7,2V ===
Empfohlenes USB-PD-
kompatibles Netzteil

Eingang: 100-240 V "\, 50/60 Hz

Ausgang: 9 V ===/ 2 A oder mehr

Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.

DE
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Kompatible iPhone/iPad-
Modelle

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,
iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,
iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10. Generation), iPad Air (M3)
(13-Zoll), iPad Air (M3) (11-Zoll), iPad Air
(M2) (13-Zoll), iPad Air (M2) (11-Zoll),
iPad Air (5. Generation), iPad Air

(4. Generation), iPad mini (A17 Pro),
iPad mini (6. Generation), iPad Pro
(M4) (13-Zoll), iPad Pro (M4) (11-Zoll),
iPad Pro 12,9-Zoll (6. Generation),
iPad Pro 12,9-Zoll (5. Generation),
iPad Pro 12,9-Zoll (4. Generation),
iPad Pro 12,9-Zoll (3. Generation),
iPad Pro 11-Zoll (4. Generation),
iPad Pro 11-Zoll (3. Generation),
iPad Pro 11-Zoll (2. Generation),
iPad Pro 11-Zoll (1. Generation)
(Stand: Januar 2026)



Markenzeichen/Lizenzen

+« Cuber-shotist
ein Markenzeichen von
Sony Group Corporation.

* Apple, iPhone und iPad sind
Markenzeichen von Apple Inc., die
in den USA und anderen Landern
registriert sind.

* USB Type-C® und USB-C® sind
eingetragene Markenzeichen von
USB Implementers Forum.

* Die Begriffe HDMI™, HDMI High-

Definition Multimedia Interface,

HDMI-Aufmachung (HDMI Trade

Dress) und die HDMI-Logos sind

Marken oder eingetragene Marken

von HDMI Licensing Administrator,

Inc.

Wi-Fi, das Wi-Fi-Logo und

Wi-Fi Protected Setup sind

eingetragene Markenzeichen bzw.

Markenzeichen der Wi-Fi Alliance.

* Die Wortmarke Bluetooth® und die
Logos sind eingetragene Marken im
Besitz der Firma Bluetooth SIG, Inc.
und jede Verwendung dieser
Marken durch die Firma
Sony Group Corporation und ihre
Tochtergesellschaften erfolgt unter
Lizenz.

* QR Code ist ein Markenzeichen der

Denso Wave Inc.

AuBerdem sind die in dieser

Anleitung verwendeten System-

und Produktbezeichnungen im

Allgemeinen Markenzeichen oder

eingetragene Markenzeichen

ihrer jeweiligen Entwickler oder

Hersteller. Die Zeichen ™ oder ®

werden jedoch nicht in allen Fallen

in dieser Anleitung verwendet.

WICHTIG - Lesen Sie den
Endbenutzer-Softwarelizenzvertrag,
bevor Sie das Sony-Produkt
verwenden.

Die Verwendung unseres

Produkts zeigt, dass Sie den
Endbenutzer-Softwarelizenzvertrag
akzeptieren. Der Endbenutzer-
Softwarelizenzvertrag zwischen
lhnen und Sony ist unter der
folgenden URL verfugbar:

(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* Die Verwendung des ,Made for
Apple”-Markenemblems bedeutet,
dass ein Zubehor speziell fur den
Anschluss an das(die) Apple-
Produkt(e) entwickelt wurde, die im
Markenemblem bezeichnet sind,
und vom Entwickler fir die Erflllung
der Apple-Leistungsstandards DE
zertifiziert wurde. Apple ibernimmt
keine Verantwortung fiir den
Betrieb dieses Gerats oder dessen
Einhaltung von Sicherheits- und
gesetzlichen Standards.

-
Made for

| &€iPhone | iPad

Zusatzliche Informationen zu
diesem Produkt und Antworten zu
haufig gestellten Fragen kénnen Sie
auf unserer Kundendienst-Website
finden.

https://www.sony.net/

DE
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Acerca de la “Guia de ayuda”

. Para obtener instrucciones detalladas sobre el
-] E uso de la cdmara, consulte la “Guia de ayuda”
¥ (manual en la web).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

| DSC-RXIOM5 Guia de ayuda |Q]

Notas sobre la utilizacion de la
camara bajo la luz del sol

* No apunte nunca el objetivo hacia
el sol.
Si la luz del sol entra en el objetivo,
puede ocasionar dafios a la cdmara.

¢ Cuando la cdmara no esté siendo

usada.
Ponga siempre la tapa del objetivo para / 1
proteger cdmara.

I Preparativos

Comprobacion de los elementos suministrados

El nimero entre paréntesis indica el nimero de piezas.

e Camara (1) « Parasol de objetivo (1)

« Bateria recargable (colocada en la cdmara)
NP-FZ100 (1) » Tapa de zapata (1)

« Correa de bandolera (1) (colocada en la camara)

 Tapa del objetivo (1)  Guia de inicio (este
(colocada en la cdmara) manual) (1)

* Guia de referencia (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Insercion de la bateria (suministrado)/tarjeta de
memoria (se vende por separado) en la cdmara

Abra la cubierta de la bateria/tarjeta de memoria, e inserte
la bateria y una tarjeta de memoria en la cdmara. Después,
cierre la cubierta.

Inserte la bateria mientras presiona Asegurese de que la esquina
la palanca de bloqueo. cortada esta orientada
correctamente.

Esta camara es compatible con tarjetas de memoria SD.

Cuando utilice una tarjeta de memoria con esta cdmara por ES
primera vez, formatee la tarjeta utilizando la cdmara para asi
estabilizar el rendimiento de la tarjeta de memoria.

Carga de la bateria

Prepare los siguientes productos disponibles en el comercio

que admitan USB PD (USB Power Delivery).

 Cable USB Type-C® (USB-C® - USB-C) que admita 18 W o0 mas

« Fuente de alimentacion externa que admita una salida de 18 W
0 mas

Si utiliza una fuente de alimentacién externa o un cable

USB Type-C con especificaciones diferentes a las descritas

arriba, es posible que la carga no se realice correctamente.



Luz de carga © Desconecte la alimentacién.

« Si la cdmara esta encendida, la
bateria no se cargara.

@ Conecte el terminal USB Type-C de
la cdmara al terminal USB Type-C de
una fuente de alimentacion externa
(compatible con USB-PD) utilizando
un cable USB Type-C disponible en el
comercio.
e La luz de carga se iluminara cuando
comience la carga. Cuando la luz de
A una fuente de carga se apague, la carga se habra
alimentacién externa completado.

v

Configuracion inicial de la cdmara

Si establece una conexién Bluetooth (emparejamiento) entre
la cdmara y un smartphone, puede realizar la configuracion
inicial de la cdmara, como aplicar los ajustes de fecha y hora
del smartphone. Instale la aplicacion para smartphone en

su smartphone de antemano y después siga los pasos @ a
O bajo “Procedimientos para la configuracién inicial de la
camara”.

N Instalacion de la aplicacién para smartphone

Instale la aplicacion de la pagina web
siguiente. Ademas, actualice la aplicacion para
smartphone a la versién mas reciente.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

l Procedimientos para la configuracién inicial de la camara

Interruptor ON/OFF @) Ajuste el interruptor ON/OFF
(Alimentacion) (Alimentacion) a “ON" para encender
< la cdmara.

@ Seleccione el idioma deseado y
después pulse el centro de la rueda
de control.

* Aparecera la pantalla de ajuste para
la funcion de lector de pantalla,
etc., y un aviso de privacidad. Lea

,,,,,/ el aviso de privacidad relativo a la

Rueda de control/ biométrica abriendo el enlace con

botdn central su smartphone, etc.

© Siga las instrucciones en la pantalla
de la cdmara para conectar la cdmara
con el smartphone y realizar la
configuracion inicial.

* También puede configurar o
cambiar la configuracion inicial que
haga ahora mas adelante desde el
MENU de la cdmara.

ll Emparejamiento de la cdmara con el smartphone més
adelante (Conex. smartphone)

Para ver detalles sobre el método de conexion,
consulte la siguiente URL de la Guia de ayuda:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/
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] Toma de imagenes fijas

DialImagen/ @) Gire y ajuste el dial Imagen/Pelicula/
Pelicula/S&Q $&Q en [fY (Imagen) mientras pulsa
el boton de liberacion del bloqueo
Dial de modo en la parte frontal del dial Imagen/
Pelicula/S&Q.

@ Gire el dial de modo y seleccione el
modo de toma deseado.

© Pulse el botén disparador hasta la
mitad para enfocar.

@ Pulse el botén disparador a fondo.

Botdn disparador



I Notas sobre la utilizacion

Nombre del producto: Camara Digital
Consulte también “Precauciones”
en la"Guia de ayuda”.

Acerca de las aplicaciones para
smartphones/ordenadores

Las especificaciones de las aplicaciones
pueden cambiar sin previo aviso.

Notas sobre el manejo del producto
* No deje el objetivo o el visor
expuesto a una fuente de luz

fuerte tal como la luz solar. Debido
ala funcién de condensacion

del objetivo, si lo hace podra
ocasionar humo, fuego, o un mal
funcionamiento dentro del cuerpo
de la cdmara o el objetivo. Si tiene
que dejar la cdmara expuesta a una
fuente de luz tal como la luz solar,
coloque la tapa del objetivo en el
objetivo.

Sila luz del sol u otra luz intensa
penetra en la cdmara a través del
objetivo, podria concentrarse en el
interior de la cdmara y causar fuego
o humo. Ponga la tapa del objetivo
al guardar la cdmara. Cuando tome
imagenes con iluminacién de fondo,
mantenga el sol suficientemente
alejado del angulo de vision.
Aunque el sol o la luz estén
ligeramente alejados del angulo de
vision, es posible que todavia se
produzca humo o fuego.

Esta cdmara (incluyendo los
accesorios) tiene un iman (o
imanes) que puede interferir con
marcapasos, valvulas de derivacion
programables para el tratamiento de
la hidrocefalia, o con otros aparatos
médicos. No ponga la cdmara cerca
de personas que utilicen dichos
aparatos médicos. Consulte con su
médico antes de utilizar esta cdmara
si utiliza cualquiera de dichos
aparatos médicos.

* Aumente el volumen gradualmente.
Los ruidos altos repentinos pueden
dafiar los oidos. Preste especial
atencion al escuchar por auriculares.

* No deje esta unidad, los
accesorios suministrados, o las
tarjetas de memoria al alcance
de nifios pequefos. Podrian ser
tragados accidentalmente. Si
ocurre esto, consulte a un médico
inmediatamente.

« Cuando tome imagenes con el visor,
es posible que sienta sintomas
como cansancio de la vista, fatiga,
mareo por movimiento, o ndusea. Se
recomienda descansar a intervalos
regulares cuando esté tomando
imagenes con el visor.

* Si el monitor o el visor electrénico
esta danado, deje de utilizar la
camara inmediatamente. Las partes
dafiadas pueden causarle dafio en
las manos, la cara, etc.

* Cuando realice una toma continua
de imagenes, el monitor o el visor
podrian alternar rapidamente entre
la pantalla de toma de imageny
una pantalla negra. Si continta
observando la pantalla en esta
situacion, puede que note sintomas
incémodos tal como una sensacién
de no encontrarse bien. Si nota
sintomas incdmodos, deje de utilizar
la cdmara, y consulte a su médico
segun sea necesario.
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¢ Cuando realice grabaciones o
transmisiones en directo durante
largos periodos de tiempo, o bien
realice grabaciones de peliculas
4K, si la misma parte de su piel
toca la cdmara durante un largo
periodo de tiempo (aunque no
sienta que la cdmara esta caliente),
podran producirse sintomas de una
quemadura de baja temperatura tal
como coloracién roja o ampollas.
Preste atencidn especial en las
situaciones siguientes si utiliza un
tripode, etc.

- Cuando utilice la cdmara en un
entorno de alta temperatura

- Cuando alguien con mala
circulacién de sangre o sensacion
de deterioro de la piel utilice la
camara

- Cuando utilice la cdmara con
[Temp. APAGA auto] ajustado
en [Alto]

Accesorios de Sony

El uso de esta unidad con productos

de otros fabricantes puede afectar

a su rendimiento, provocando

accidentes o mal funcionamiento.

Nota sobre la banda de frecuencia

para LAN inalambrica

Cuando utilice la funcién LAN

inaldmbrica en exteriores, ajuste

la banda a 2,4 GHz siguiendo el

procedimiento de abajo. (WW721795

solamente)

« MENU —»@ (Red) — [Wi-Fi] —
[Banda de frec. Wi-Fi]

C6mo desactivar las funciones

de red inalambrica (Wi-Fi, etc.)

temporalmente

Cuando embarque en un avion, etc.,

puede desactivar todas las funciones

de red inaldmbrica temporalmente

utilizando [Modo avién].

C6mo activar o desactivar la
funcion Wi-Fi

Seleccione MENU — @ (Red) —
[Wi-Fi] — [Conectar por Wi-Fi] —
[Activar] o [Desactivar].

C6mo activar o desactivar la
funcion Bluetooth

Seleccione MENU — (Red) —
[Bluetooth] — [Funcién Bluetooth] —
[Activar] o [Desactivar].

Para los clientes de
Europa

WLAN 2400 MHz |< 60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mWe.irp.

5725-
5850 MHz

<25mW e.i.rp.

Bluetooth |2 400 MHz |<10 mW e.i.r.p.

Por la presente, Sony Corporation
declara que este equipo es conforme
con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaracion UE
de conformidad esta disponible en la
direccién Internet siguiente:
https://www.compliance.sony.eu

Con respecto a este equipo de radio
se aplican las siguientes restricciones
sobre la puesta en servicio o sobre los
requisitos necesarios para autorizar su
uso en AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/
FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/
PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/
HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/
ME/XK/TR:

la banda de 5150 MHz a 5 350 MHz se
ha restringido para realizar solamente
operaciones en interiores.


https://www.compliance.sony.eu

La potencia suministrada por el
cargador debe ser de entre un
minimo de 2,5 vatios requeridos por
el equipo radioeléctrico y un maximo
de 27 vatios a fin de alcanzar la
maxima velocidad de carga.

Carga rapida mediante USB PD

2.5-27
w

USB PD

Si desactiva la funcion de gestion
de alimentacién, este producto
consumira mas energia.

AVISO IMPORTANTE PARA
MEXICO

La operacién de este equipo

esta sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que

este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo

la que pueda causar su operaciéon no
deseada.

Para consultar la informacion
relacionada al numero del certificado,
refiérase a la etiqueta del empaque
y/o del producto.

Nota: Informacion de dispositivo para
funcionalidades inaldmbricas:
Modelo: Type1VY-002 Marca: Murata

Para clientes que han
adquirido su cdmara en
un establecimiento en
Japon que surte a turistas

Nota

Algunas marcas de certificacion de
las normas admitidas por la cdmara
se pueden confirmar en la pantalla de
la cdmara.

Seleccione MENU — @ (Ajustes)

— [Opciodn ajustes] —

[Logotip. certificacion].

Especificaciones

Camara

[Sistema]

Tipo de camara:

Camara fotografia digital

Objetivo: Lente de zoom
ZEISS Vario-Sonnar T* 25x

[Sensor de imagen]

Formato de imagen: Sensor de
imagen CMOS de 13,2 mm x
8,8 mm (tipo 1,0)

Numero de pixeles efectivos de la
camara:

Aprox. 20 100 000 pixeles
(imagenes fijas) / aprox.
16 800 000 pixeles (peliculas)

Ndmero total de pixeles de la
camara:

Aprox. 20 900 000 pixeles

[General]

Entrada nominal: 7.2 V===3,6 W

Temperatura de funcionamiento:
0a40°C

Temperatura de almacenamiento:
-20a+55°C

ES
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Dimensiones (An/Al/Pr) (aprox.):
136,4 x 94,5 x 151,3 mm
136,4 x 94,5 x 131,9 mm (desde
el borde frontal del objetivo
hasta el monitor)

Peso (aprox.):
1111 g (incluyendo la bateria y la
tarjeta SD)

[LAN inaldmbrica]

WW721795 (consulte la placa del
nombre en la parte inferior de
la camara)

Formato admitido:
|IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Banda de frecuencia:

2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (consulte la placa del
nombre en la parte inferior de
la camara)

Formato admitido:
|IEEE 802.11 b/g/n

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

[Eco y ahorro de energial

Consumo (modo desactivado):
No disponible

Consumo (modo de espera/modo
de bajo consumo): 0,5 W

Consumo (modo de espera de
red): 2,0 W (Bluetooth)/ 2,0 W
(todos los terminales y redes
conectados)

Modo de bajo consumo activado:
Dentro de 20 minutos
(predeterminado)

Modo de espera de red activado:
Dentro de 20 minutos
(predeterminado)

Bateria recargable NP-FZ100
Tensién nominal: 7,2 V===
Adaptador de ca compatible

con USB PD recomendado
Entrada: 100-240 V "\ 50/60 Hz
Salida: 9 V===/2 Ao mas

El disefio y las especificaciones estan
sujetos a cambio sin previo aviso.

Modelos compatibles con
iPhone/iPad

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,

iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,

iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,

iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10.2 generacion), iPad Air (M3)

(13 pulgadas), iPad Air (M3)

(11 pulgadas), iPad Air (M2)

(13 pulgadas), iPad Air (M2)

(11 pulgadas), iPad Air (5.2 generacion),
iPad Air (4.2 generacion), iPad mini

(A17 Pro), iPad mini (6.2 generacion),
iPad Pro (M4) (13 pulgadas), iPad Pro
(M4) (11 pulgadas), iPad Pro

12,9 pulgadas (6.* generacion), iPad Pro
12,9 pulgadas (5.2 generacion), iPad Pro
12,9 pulgadas (4.2 generacion), iPad Pro
12,9 pulgadas (3.2 generacion), iPad Pro
11 pulgadas (4.2 generacion), iPad Pro
11 pulgadas (3.2 generacién), iPad Pro
11 pulgadas (2.2 generacion), iPad Pro
11 pulgadas (1.2 generacion)

(Desde enero de 2026)



Marcas comerciales/
licencias

Cyber-shotes

una marca comercial de

Sony Group Corporation.

Apple, iPhone y iPad son marcas
comerciales de Apple Inc.,
registradas en Estados Unidos y
otros paises.

USB Type-C® y USB-C® son marcas
comerciales registradas de

USB Implementers Forum.

Los términos HDMI™, HDMI
High-Definition Multimedia
Interface (Interfaz multimedia de
alta definicién), HDMI Trade Dress
(disefio e imagen comercial HDMI)
y los logotipos HDMI son marcas
comerciales o marcas registradas de
HDMI Licensing Administrator, Inc.
Wi-Fi, el logotipo de Wi-Fiy

Wi-Fi Protected Setup son marcas
comerciales registradas o marcas
comerciales de Wi-Fi Alliance.

La marca denominativa Bluetooth®
y sus logotipos son marcas
comerciales registradas propiedad
de Bluetooth SIG, Inc.; cualquier
uso de tales marcas por parte

de Sony Group Corporation y sus
subsidiarias se hace bajo licencia.
QR Code es una marca comercial de
Denso Wave Inc.

Ademas, los nombres de sistemas y
productos utilizados en este manual
son, en general, marcas comerciales
0 marcas comerciales registradas de
sus respectivos desarrolladores o
fabricantes. Sin embargo, es posible
que las marcas ™ o ® no se hayan
utilizado en todos los casos en este
manual.

IMPORTANTE - Lea el Contrato de
licencia de software para el usuario
final antes de usar su producto
Sony.

El uso de su producto indica su
aceptacion del Contrato de licencia
de software para el usuario final.

El contrato de licencia del software
entre el usuario y Sony esta
disponible en la siguiente URL:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* El uso de la insignia Made for
Apple significa que un accesorio
ha sido disefiado para conectarse
especificamente al producto o a
los productos Apple identificados
en la insignia, y ha sido certificado
por el fabricante de que cumple las
normas de rendimiento de Apple.
Apple no se hace responsable por el
funcionamiento de este dispositivo
0 su cumplimiento con normas de
seguridad y regulatorias.

~
Made for

| &iPhone | iPad

En nuestra pagina web de atencién
al cliente se puede encontrar
informacion adicional sobre este
producto y obtener respuestas a las
preguntas mas frecuentes.

https://www.sony.net/

ES

n


https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/

Italiano

Informazioni sulla “Guida”

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo della
fotocamera, consultare la “Guida” (manuale
online).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

| DSC-RXIOM5 Guida  [Q]

Note sull'uso della fotocamera
alla luce del sole

« Non puntare mai I'obiettivo verso

il sole.
Se la luce solare entra nell'obiettivo,
potrebbe causare danni alla fotocamera.

¢ Quando la fotocamera non ¢ in uso.
Montare sempre il copriobiettivo per / 1
proteggere la fotocamera.

I Preparazioni

Verifica dei componenti in dotazione

I numero fra parentesi indica il numero dei pezzi.

* Fotocamera (1)  Paraluce per Obiettivo (1)

« Pacco Batteria Ricaricabile (montato sulla fotocamera)
NP-FZ100 (1) « Cappuccio per slitta (1)

« Tracolla (1) (montato sulla fotocamera)

« Copriobiettivo (1) (montato  * Guida di avvio (il presente
sulla fotocamera) manuale) (1)

« Guida di riferimento (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Inserimento del pacco batteria (in dotazione)/della
scheda di memoria (in vendita separatamente) nella
fotocamera

Aprire il coperchio della batteria/scheda di memoria e inserire
il pacco batteria e una scheda di memoria nella fotocamera.
Quindi chiudere il coperchio.

Inserire il pacco batteria tenendo Assicurarsi _che I_’angolo
premuta la leva di blocco. smussato sia orientato
correttamente.

Questa fotocamera & compatibile con le schede di memoria
SD.

Quando si utilizza per la prima volta una scheda di memoria
con questa fotocamera, formattare la stessa nella fotocamera
per stabilizzarne le prestazioni.

Caricamento del pacco batteria

Preparare i seguenti prodotti disponibili in commercio che

supportano USB PD (USB Power Delivery).

« Cavo USB Type-C® (USB-C® - USB-C) che supporti 18 W o piu

* Fonte di alimentazione esterna che supporti un'uscita di 18 W
0 piu

Se si utilizza una fonte di alimentazione esterna o un cavo

USB Type-C con specifiche diverse da quelle descritte sopra,

la ricarica potrebbe non venire eseguita correttamente.



Indicatore luminoso
di carica

<

B

0
V)
0l

Y A una fonte di
alimentazione
esterna

© Spegnere il prodotto.
 Se la fotocamera € accesa, il pacco
batteria non viene caricato.

@ (ollegare il terminale USB Type-C

della fotocamera al terminale

USB Type-C di una fonte di

alimentazione esterna (compatibile

con USB PD) utilizzando un

cavo USB Type-C disponibile in

commercio.

¢ L'indicatore luminoso di carica si
illumina quando ha inizio la carica.
Quando la carica € completata,
I'indicatore si spegne.

Esecuzione della configurazione iniziale della

fotocamera

Collegando (abbinando) la fotocamera e uno smartphone
tramite Bluetooth, & possibile eseguire la configurazione
iniziale della fotocamera, come l'impostazione di data e ora,
dallo smartphone. Installare anticipatamente I'applicazione
nello smartphone, quindi sequire i passaggi da @ a @

della sezione “Procedure per la configurazione iniziale della

fotocamera”.

l Installazione dell'applicazione per smartphone

Installare I'applicazione dal seguente sito
web. Aggiornare inoltre I'applicazione per
smartphone alla versione piu recente.
https://www.sony.net/ca/


https://www.sony.net/ca/

l Procedure per la configurazione iniziale della fotocamera

Interruttore ON/OFF @) Portare I'interruttore ON/OFF
(Accensione) (Accensione) su “ON" per accendere
S la fotocamera.

@ Selezionare la lingua desiderata e
premere al centro della rotellina di
controllo.

*\engono visualizzate la schermata
di impostazione della funzione
di lettura dello schermo ecc.

1

QL e un'informativa sulla privacy.
Rotellina di controllo/ Leggere I'informativa sulla privacy
tasto centrale relativa alla biometria aprendo il
collegamento con lo smartphone
ecc.

© Seguire le istruzioni sullo schermo

della fotocamera per connettere la

fotocamera allo smartphone e per

eseguire la configurazione iniziale.

« E possibile anche configurare o
cambiare le impostazioni iniziali in
un secondo momento dal MENU
della fotocamera.

ll Abbinamento della fotocamera allo smartphone in un
secondo momento (Conn. smartphone)

Per i dettagli sul metodo di connessione, fare
riferimento al seguente URL della Guida:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/



https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

B Ripresa di fermi immagine

Manopola Foto/
Filmato/S&Q

Manopola del

Pulsante di scatto

© Ruotare la manopola Foto/Filmato/
$&Q e portarla in posizione [y (Foto)
tenendo premuto il tasto di sblocco
sul lato anteriore della manopola
Foto/Filmato/S&Q.

@ Ruotare la manopola del modo
e selezionare il modo di ripresa
desiderato.

© Premere a meta il pulsante di scatto
per mettere a fuoco.

O Premere afondo il pulsante di
scatto.



I Note sull'uso

Consultare anche le “Precauzioni”
nella “Guida”.

Informazioni sulle applicazioni
per smartphone/computer

Le specifiche delle applicazioni
potrebbero cambiare senza preavviso.
Note sulla manipolazione del
prodotto

* Non esporre I'obiettivo o il mirino a
fonti di luce forti come la luce solare.
Per I'effetto di condensazione
dell’obiettivo, cid potrebbe causare
fumo, fuoco o un malfunzionamento
all'interno del corpo della
fotocamera o dell’obiettivo stesso.
Se si deve lasciare la fotocamera
esposta a una fonte di luce,

come la luce solare, applicare il
copriobiettivo sull'obiettivo.

Se la luce solare o un‘altra fonte di
luce forte entra nella fotocamera
attraverso l'obiettivo, potrebbe
colpire I'interno della fotocamera

e causare fumo o fuoco. Montare

il copriobiettivo quando si ripone

la fotocamera. Quando si riprende
con retroilluminazione, tenere il sole
sufficientemente lontano dall'angolo
di visione. La luce solare puo causare
fumo o fuoco anche se leggermente
spostata dall'angolo di visione.
Questa fotocamera (accessori
inclusi) contiene magneti che
potrebbero interferire con
pacemaker, valvole shunt
programmabili per il trattamento
dell'idrocefalo o altri dispositivi
medicali. Non collocare questa
fotocamera nelle vicinanze di
persone che fanno uso di tali
dispositivi medicali. Consultare

il proprio medico prima di usare
questa fotocamera se si fa uso di
dispositivi medicali.

* Aumentare gradualmente il volume.
| forti rumori improvvisi possono
danneggiare le orecchie. Prestare
particolare attenzione quando si
ascoltano le cuffie.

Non lasciare questa unita, gli

accessori in dotazione o le schede

di memoria alla portata dei bambini.

Potrebbero ingerire accidentalmente

delle parti. Se si dovesse verificare,

consultare immediatamente un
medico.

Quando si riprende con il mirino, si

potrebbero verificare dei sintomi

quali affaticamento degli occhi,
stanchezza, chinetosi o nausea.

Si consiglia di fare una pausa ad

intervalli regolari quando si sta

riprendendo con il mirino.

* Se il monitor o il mirino elettronico
e danneggiato, smettere
immediatamente di usare la
fotocamera. Le parti danneggiate
potrebbero causare lesioni alle
mani, al viso ecc.

* Durante la ripresa continua di
immagini statiche, il monitor o
il mirino pud lampeggiare tra la
schermata di ripresa e lo schermo
vuoto. Se si continua a guardare
lo schermo in questa situazione,
si potrebbero verificare sintomi
sgradevoli come sensazioni di
malessere. Se si verificano sintomi
di disagio, smettere di usare
la fotocamera e, se necessario,
consultare un medico.



* Nel caso di registrazione o
streaming per periodi di tempo
prolungati o di registrazione di
filmati 4K, se la stessa porzione di
pelle tocca la fotocamera a lungo
durante I'uso della fotocamera,
anche se questa non sembra essere
molto calda, puo causare i sintomi
di un'ustione a bassa temperatura,
quali I'arrossamento o la formazione
di vesciche. Prestare particolare
attenzione nelle seguenti situazioni
e utilizzare un treppiede ecc.

- Quando si utilizza la fotocamera
in un ambiente con temperatura
elevata

- Quando la fotocamera viene
utilizzata da persone con problemi
di circolazione o ridotta sensibilita
della pelle

- Quando si utilizza la fotocamera
con [Temp. ali. DIS. auto.]
impostata su [Alto]

Accessori Sony

L'utilizzo di questa unita con prodotti

di altre marche potrebbe alterarne

le prestazioni e causare incidenti o

malfunzionamenti.

Nota sulla banda di frequenza per

la LAN wireless

Quando si utilizza la funzione LAN

wireless all’aperto, impostare la banda

a 2,4 GHz procedendo come segue.

(Solo WW721795)

« MENU — €& (Rete) — [Wi-Fi] —
[Banda freq. Wi-Fi]

Come disattivare

temporaneamente le funzioni di

rete wireless (Wi-Fi ecc.)

Quando ci si imbarca su un

aereo ecc., & possibile disattivare

temporaneamente tutte le funzioni

di rete wireless con [Modo Aeroplano].

Come attivare o disattivare la
funzione Wi-Fi

Selezionare MENU — @ (Rete) —
[Wi-Fi] — [Collegamento Wi-Fi] —
[Attiv.] o [Disattiv.].

Come attivare o disattivare la
funzione Bluetooth

Selezionare MENU — @ (Rete) —
[Bluetooth] — [Funzione Bluetooth]
— [Attiv.] o [Disattiv.].

Per i clienti in Europa

WLAN 2400 MHz |<60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mW e.i.r.p.

5725-
5850 MHz

<25mW e.i.rp.

Bluetooth |2 400 MHz |<10 mW e.i.r.p.

Con la presente, Sony Corporation
dichiara che questo apparecchio e
conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione
di conformita UE e disponibile al
seguente indirizzo Internet:
https://www.compliance.sony.eu

Per questa apparecchiatura radio,

si applicano le seguenti restrizioni
sulla messa in servizio o requisiti per
l'autorizzazione all'utilizzo in AT/BE/
BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/
|E/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/
SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/
AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:

La banda 5150 - 5 350 MHz & limitata
al solo uso in interni.


https://www.compliance.sony.eu

La potenza fornita dal caricabatteria
deve essere tra min 2,5 watt richiesta
dall’apparecchiatura radio e max

27 watt per raggiungere la massima
velocita di ricarica.

Ricarica rapida USB PD

La disattivazione della funzione
di gestione energetica aumenta il
consumo energetico del prodotto.

Dati tecnici

Fotocamera

[Sistema]

Tipo di fotocamera:
Fotocamera digitale

Obiettivo: Obiettivo con zoom
ZEISS Vario-Sonnar Tk 25x

[Sensore dell'immagine]
Formato immagine:
13,2 mm x 8,8 mm (tipo 1,0),
sensore dell'immagine CMOS
Numero effettivo di pixel della
fotocamera:
Circa 20 100 000 pixel
(immagini statiche) /
circa 16 800 000 pixel (filmati)
Numero totale di pixel della
fotocamera:
Circa 20 900 000 pixel

[Generali]

Valore di ingresso nominale: IT
72V===36W

Temperatura di esercizio:
da0a40°C

Temperatura di conservazione:
da-20 a +55°C

Dimensioni (L/A/P) (circa):
136,4 x 94,5 x 151,3 mm
136,4 x 94,5 x 131,9 mm (dal
bordo anteriore dell’obiettivo
al monitor)

Peso (circa):
1111 g (inclusi pacco batteria e
scheda SD)



IT
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[LAN wireless]

WW?721795 (vedere la targhetta con
i dati nominali sul lato inferiore
della fotocamera)

Formato supportato:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Banda di frequenza:

2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (vedere la targhetta
con i dati nominali sul lato
inferiore della fotocamera)

Formato supportato:

IEEE 80211 b/g/n
Banda di frequenza: 2,4 GHz

[Eco e risparmio energetico]

Consumo energetico (modalita
spento): Non disponibile

Consumo energetico (modalita
standby/modalita risparmio
energetico): 0,5 W

Consumo energetico (modalita
standby di rete): 2,0 W
(Bluetooth) / 2,0 W (tuttii
terminali e tutte le reti collegati)

Attivazione della modalita
risparmio energetico:
Entro 20 minuti (impostazione
predefinita)

Attivazione della modalita
standby di rete:
Entro 20 minuti (impostazione
predefinita)

Pacco Batteria Ricaricabile
NP-FZ100

Tensione nominale: 7,2 V===
Adattatore CA compatibile

con USB PD consigliato
Ingresso: 100-240 V "\, 50/60 Hz
Uscita: 9 V===/2 Ao piu

Il disegno e le caratteristiche tecniche
sono soggetti a modifiche senza
preawviso.

Modelli di iPhone/iPad
compatibili

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,
iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,
iPhone 15, iPad (A16), iPad

(102 generazione), iPad Air (M3)

(13 pollici), iPad Air (M3) (11 pollici),
iPad Air (M2) (13 pollici), iPad Air (M2)
(11 pollici), iPad Air (5* generazione),
iPad Air (4* generazione), iPad mini
(A17 Pro), iPad mini (6* generazione),
iPad Pro (M4) (13 pollici), iPad Pro (M4)
(11 pollici), iPad Pro 12,9 pollici

(62 generazione), iPad Pro 12,9 pollici
(52 generazione), iPad Pro 12,9 pollici
(42 generazione), iPad Pro 12,9 pollici
(3 generazione), iPad Pro 11 pollici
(42 generazione), iPad Pro 11 pollici
(32 generazione), iPad Pro 11 pollici
(22 generazione), iPad Pro 11 pollici
(12 generazione)

(Da gennaio 2026)



Marchi/licenze

« Cyber-shot & un marchio di
Sony Group Corporation.

* Apple, iPhone e iPad sono marchi di
Apple Inc., registrati negli Stati Uniti
d’America e in altri Paesi.

* USB Type-C® e USB-C®
sono marchi registrati di
USB Implementers Forum.

o | termini HDMI™, Interfaccia

multimediale ad alta definizione

HDMI (HDMI High-Definition

Multimedia Interface), immagine

commerciale HDMI (HDMI Trade

dress) e i loghi HDMI sono marchi
commerciali o marchi commerciali
registrati di HDMI Licensing

Administrator, Inc.

Wi-Fi, il logo Wi-Fi e

Wi-Fi Protected Setup sono marchi

registrati o marchi di Wi-Fi Alliance.

Il marchio denominativo

Bluetooth® e i relativi loghi sono

marchi registrati di proprieta

di Bluetooth SIG, Inc. e il loro

utilizzo e concesso in licenza a

Sony Group Corporation e alle

rispettive consociate.

* QR Code & un marchio di

Denso Wave Inc.

Inoltre, i nomi dei sistemi e dei

prodotti usati in questo manuale

sono, in generale, marchi o

marchi registrati dei loro rispettivi

sviluppatori o produttori. Tuttavia, i

contrassegni ™ o ® potrebbero non

essere usati in tutti i casi in questo
manuale.

IMPORTANTE - Leggere il Contratto
di licenza software con I'utente
finale prima di utilizzare il prodotto
Sony.

L'utilizzo del prodotto indica
l'accettazione del Contratto di
licenza software con l'utente finale.
Il contratto di licenza software tra
I'utente e Sony e disponibile al
seguente URL:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* L'uso dell'adesivo Made for Apple
indica che un accessorio ¢ stato
progettato per essere collegato
specificatamente al prodotto Apple
indicato ed é stato certificato
dallo sviluppatore per soddisfare
gli standard di prestazioni di
Apple. Apple non si assume
alcuna responsabilita in merito al
funzionamento del dispositivo o
alla conformita con gli standard
normativi e di sicurezza.

~
Made for

| &iPhone | iPad

Sul sito web di Assistenza clienti

& possibile trovare informazioni
aggiuntive su questo prodotto e le
risposte alle domande frequenti.

https://www.sony.net/

n


https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/

Sobre “Guia de ajuda”

Para obter instrucoes detalhadas sobre a
utilizacdo da camara, consulte o “Guia de ajuda”
(manual na Web).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

| DSC-RXIOM5 Guiadeajuda |Q]

Notas sobre a utilizacdo da
camara sob a luz solar
« Nunca aponte a objetiva para o sol.

Se entrar luz solar na objetiva, pode
causar danos a cdmara.

¢ Quando a cdmara nao estiver a ser

utilizada.
Coloque sempre a tampa da objetiva / 1
para proteger a cdmara.

I Preparativos

Verificacao dos itens fornecidos

O numero entre parénteses indica o nimero de pegas.

e Camara (1) * Protecdo da objetiva (1)

« Bateria recarregavel (colocada na cadmara)
NP-FZ100 (1) « Tampa da sapata (1)

« Correia do ombro (1) (colocada na camara)

» Tampa da objetiva (1) * Guia de inicio (este
(colocada na camara) manual) (1)

* Guia de referéncia (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Inserir a bateria (fornecido)/cartio de memoria
(vendido separadamente) na camara
Abra a tampa do compartimento da bateria/cartdo de

memodria e insira a bateria e um cartdo de memdria na
camara. Em seguida, feche a tampa.

Insira a bateria enquanto carrega na Certifique-se de que o canto
alavanca de bloqueio. com o entalhe esta virado
corretamente.

Esta camara é compativel com cartdes de memoria SD.
Quando usa um cartdo de memaria com esta camara
pela primeira vez, formate o cartdo usando a cdmara para
estabilizar o desempenho do cartdo de memdria.
PT

Carregar a bateria

Prepare os seguintes produtos disponiveis comercialmente

que suportem USB PD (USB Power Delivery).

« Cabo USB Type-C® (USB-C® - USB-C) que suporta 18 W ou mais

« Fonte de alimentacéo externa que suporta saida de 18 W ou
mais

Se utilizar uma fonte de alimentacdo externa ou um

cabo USB Type-C com especificacdes diferentes das

descritas acima, o carregamento pode nao ser realizado

adequadamente.



Indicador luminoso © Desligue a alimentagio.
de carga

¢ Se a camara estiver ligada, a bateria
ndo carregara.

@ Ligue o terminal USB Type-Cda
camara ao terminal USB Type-C de
uma fonte de alimentacdo externa
(compativel com USB PD) utilizando
um cabo USB Type-C disponivel
comercialmente.
¢ O indicador luminoso de carga

acendera quando o carregamento
iniciar. Quando o indicador se

\Y Para uma fonte de apaga, o carregamento esta

alimentacdo externa concluido.

Realizacao da configuracdo inicial da camara

Ao estabelecer uma ligacdo Bluetooth (emparelhamento)
entre a cdmara e um smartphone, pode realizar a
configuracdo inicial da cdmara, como as defini¢des de data

e hora, a partir do smartphone. Instale com antecedéncia a
aplicacdo para smartphone no seu smartphone, e depois siga
os passos @ a @ em “Procedimentos para a configuracdo
iniciar da camara”.

N Instalar a aplicacio para smartphone

Instale a aplicagdo a partir do seguinte
website. Além disso, atualize para a versdo
mais recente da aplicacao para smartphone.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

Il Procedimentos para a configuracio iniciar da cimara

Interruptor ON/OFF € Defina o interruptor ON/OFF
(Alimentacéo) (Alimentagdo) para “ON" para ligar a
camara.

@ Selecione o idioma desejado e
depois carregue no centro do seletor
de controlo.

* Aparecera o ecra de defini¢bes
para a funcdo de leitura do ecrd,
etc. e um aviso de privacidade. Leia

- 0 aviso de privacidade referente

Seletor de controlo/ aos dafﬁos biqrpétricos abrindo

botso central a ligagdo e utilizando o seu

smartphone, etc.

© Siga as instrugdes no ecra da
camara para ligar a cdmara
com o smartphone e realizar a
configuracdo inicial.
* Também pode configurar ou alterar
as defini¢des iniciais mais tarde a
partir do MENU da camara.

PT
ll Emparelhar a cimara com o smartphone mais tarde
(Lig. smartphone)

Para mais detalhes sobre o método de ligacdo,
consulte o seguinte Guia de ajuda URL:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/



https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

0 Fotografar imagens fixas

Seletor Imagem fixa/
Filme/S&Q

Seletor de modo

Bot&o do obturador

© Rode e defina o seletor Inagem
fixa/Filme/S&Q para Y (Imagem
fixa) enquanto carrega no botédo de
soltar o bloqueio na parte frontal do
seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.

©® Rode o seletor de modo e selecione
0 modo de gravagdo pretendido.

© (Carregue até meio no botio do
obturador para focar.

O (arregue completamente no botdo
do obturador.



I Notas sobre a utilizacio

Consulte também “Precau¢des” no
"“Guia de ajuda”.

Sobre as aplica¢des para
smartphones/computadores

As especificagdes das aplica¢des
podem ser alteradas sem aviso prévio.
Notas sobre o manuseamento do
produto

* Ndo deixe a objetiva ou o visor
exposto a uma fonte de luz forte
como por exemplo a luz solar. Por
causa da fun¢do de condensacdo
da objetiva, ao fazé-lo pode
provocar fumo, fogo ou um mau
funcionamento no interior do
corpo da camara ou da objetiva. Se
tiver de deixar a cdmara exposta a
uma fonte de luz como a luz solar,
coloque a tampa da objetiva na
objetiva.

Se a luz solar ou outra luz forte
entrar na cdmara através da
objetiva, pode focar no interior

da camara e provocar fumo ou
fogo. Coloque a tampa da objetiva
quando guardar a cdmara. Quando
fotografar com retroiluminagéo,
mantenha o sol suficientemente
afastado do angulo de visdo.
Mesmo que esteja ligeiramente
afastado do angulo de visdo, o fumo
ou fogo podem ocorrer na mesma.
Esta cdmara (incluindo os
acessorios) tem iman(es) que
pode(m) interferir com pacemakers,
valvulas de derivagdo programaveis
para o tratamento de hidrocefalia
ou outros dispositivos médicos.
N&o coloque esta camara perto

de pessoas que utilizam esses
dispositivos médicos. Consulte o seu
médico antes de utilizar esta cdmara
se utilizar qualquer um desses
dispositivos médicos.

* Aumente o volume gradualmente.
Os ruidos intensos repentinos
podem danificar os seus ouvidos.
Tenha especial cuidado ao ouvir
com auscultadores.

N&o deixe esta unidade, os
acessorios fornecidos ou os
cartdes de meméria ao alcance
das criancas. Podem ser ingeridos
acidentalmente. Se isso ocorrer,

consulte imediatamente um médico.

Quando fotografar com o visor,
pode experimentar sintomas como
por exemplo fadiga visual, fadiga,
enjoo de movimento ou nausea.
Recomendamos que faca uma
pausa em intervalos regulares
quando estiver a fotografar com

0 visor.

Se o0 monitor ou o visor eletrénico
estiver danificado, deixe de utilizar
a cdmara imediatamente. As pegas
danificadas podem lesionar as suas
maos, rosto, etc.

* Quando fotografa imagens fixas
continuamente, o monitor ou

visor pode piscar entre o ecrd

de fotografia e um ecré negro.

Se continuar a ver o ecra nesta
situacdo, pode sentir sintomas de
desconforto como uma sensacao
de mal-estar. Se sentir sintomas de
desconforto, deixe de usar a cdmara
e consulte o seu médico conforme
necessario.

PT

PT
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* Se gravar ou fizer streaming durante
longos periodos de tempo, ou se
gravar filmes 4K, se a mesma parte
da sua pele toca na cdmara durante
um longo periodo de tempo durante
a utilizagdo da camara, mesmo
se ndo sentir a cdmara quente,
pode causar sintomas de uma
queimadura de baixa temperatura
como por exemplo vermelhiddo
ou bolhas. Tome especial aten¢do
nas seguintes situa¢des e use um
tripé, etc.

- Quando usar a cdmara num
ambiente de temperatura elevada

- Quando alguém com ma
circulacdo ou problemas de
sensibilidade cutanea usa a
camara

- Quando usar a cdmara com a
[Temp des. alim. auto] definida
para [Alto]

Acessorios Sony

A utilizagdo desta unidade com

produtos de outros fabricantes pode

afetar o respetivo desempenho,

originando acidentes ou avarias.

Nota sobre a banda de frequéncia

para LAN sem fios

Quando utilizar a fungdo LAN sem fios

em exteriores, defina a banda para

2,4 GHz seguindo o procedimento

abaixo. (apenas WW721795)

« MENU — € (Rede) — [Wi-Fi] —
[Banda freq. Wi-Fi]

Como desligar temporariamente

fungdes da rede sem fios (Wi-Fi,

etc.)

Quando estiver a bordo de um avido,

etc., pode desligar temporariamente

todas as funcdes da rede sem fios

usando [Modo de avido].

Como ligar ou desligar a func¢ao
Wi-Fi

Selecione MENU — @ (Rede) —
[Wi-Fi] — [Ligacdo Wi-Fi] — [Lig.] ou
[Desligado].

Como ligar ou desligar a func¢ao
Bluetooth

Selecione MENU — € (Rede) —
[Bluetooth] — [Fung&o Bluetooth] —
[Lig.] ou [Desligado].

Aviso para os clientes na
Europa

WLAN 2400 MHz |< 60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mWe.irp.

5725-
5850 MHz

<25mW e.i.rp.

Bluetooth |2 400 MHz |<10 mW e.i.r.p.

A abaixo assinada Sony Corporation
declara que o presente equipamento
estd em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE.

O texto integral da declaragdo de
conformidade esté disponivel no
seguinte endereco de Internet:
https://www.compliance.sony.eu

Neste equipamento de radio, as
seguintes restri¢des sobre colocacdo
ao servigo ou dos requisitos de
autorizacdo para utilizacdo aplicam-se
em AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/
DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/
PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/
HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/
ME/XK/TR:

Abanda 5150 - 5350 MHz esta
limitada apenas a funcionamento em
interiores.


https://www.compliance.sony.eu

A poténcia fornecida pelo carregador
tem de se situar entre um minimo

de 2,5 Watts exigidos pelo
equipamento de radio e um maximo
de 27 Watts para que a velocidade de
carregamento maxima seja atingida.

Carregamento rapido com
alimentacao de energia por porta USB

2.5-27
w

UsBPD

Se desativar a funcdo de gestdo de
energia, vai aumentar o consumo de
energia do produto.

Para clientes que
compraram a sua cimara
numa loja no Japao
vocacionada para turistas

Nota

Algumas marcas de certificacdo
relativas as normas suportadas pela
camara podem ser confirmadas no
ecré da camara.

Selecione MENU — @ (Configuracéo)
— [Opgéo configur.] —

[Logotipo Certificag.].

Especificacoes

Camara
[Sistema]
Tipo de camara:
Camara fotogréfica digital

Objetiva: Objetiva zoom 25x
ZEISS Vario-Sonnar Tk

[Sensor de imagem]
Formato de imagem: 13,2 mm x
8,8 mm (tipo 1,0), sensor de
imagem CMOS
Numero de pixeis efetivos na
camara:
Aprox. 20 100 000 pixeis
(imagens fixas) / aprox.
16 800 000 pixeis (filmes)
Numero total de pixeis da cdmara:
Aprox. 20 900 000 pixeis

[Geral]

Poténcia nominal de entrada:
72V===36W

Temperatura de funcionamento:
0a40°C PT

Temperatura de armazenamento:
-20a +55°C

Dimensdes (L/A/P) (aprox.):
136,4 x 94,5 x151,3 mm
136,4 x 94,5 x 131,9 mm (desde
a extremidade frontal da
objetiva até ao monitor)

Peso (aprox.):
1111 g (incluindo bateria, cartdo
SD)
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[LAN sem fios]

WW?721795 (ver placa de
caracteristicas na parte inferior
da cdmara)

Formato suportado:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Banda de frequéncia:
2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (ver placa de
caracteristicas na parte inferior
da cdmara)

Formato suportado:
IEEE 802.11 b/g/n

Banda de frequéncia: 2,4 GHz

[Eco e poupanca de energia]

Consumo de energia (modo
Desligado): N&o disponivel

Consumo de energia (modo de
espera/modo de energia
Baixo): 0,5 W

Consumo de energia (modo de
espera Ligado em rede): 2,0 W
(Bluetooth)/2,0 W (todos os
terminais e redes ligados)

Modo de energia Baixo ativado:
até 20 minutos (predefini¢do)

Modo de espera Ligado em

rede ativado:

até 20 minutos (predefini¢do)
Bateria recarregavel NP-FZ100
Tensdo nominal: 7,2 V===
Transformador de CA
compativel com USB PD
recomendado
Entrada: 100-240 V 7\, 50/60 Hz
Saida: 9 V===/2 A ou mais

O design e as especificagdes estdo
sujeitos a alteragdes sem aviso prévio.

Modelos de iPhone/iPad
compativeis

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,

iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,

iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10.2 geragao), iPad Air (M3)

(13 polegadas), iPad Air (M3)

(11 polegadas), iPad Air (M2)

(13 polegadas), iPad Air (M2)

(11 polegadas), iPad Air (5.2 geracao),
iPad Air (4.2 geracdo), iPad mini

(A17 Pro), iPad mini (6.2 geragéo),
iPad Pro (M4) (13 polegadas),

iPad Pro (M4) (11 polegadas), iPad Pro
12,9 polegadas (6.% geracdo), iPad Pro
12,9 polegadas (5.2 geragdo), iPad Pro
12,9 polegadas (4. geracao), iPad Pro
12,9 polegadas (3.2 gera¢do), iPad Pro
11 polegadas (4.2 geragdo), iPad Pro
11 polegadas (3.2 geracdo), iPad Pro
11 polegadas (2.% geracdo), iPad Pro
11 polegadas (1.2 geracdo)

(A partir de janeiro de 2026)



Marcas comerciais/
Licencas

. Cuber-shot é uma

marca comercial da

Sony Group Corporation.

Apple, iPhone e iPad sdo marcas
comerciais da Apple Inc., registadas
nos EUA e noutros paises.

* USB Type-C® e USB-C®

sdo marcas registadas da

USB Implementers Forum.

Os termos HDMI™, HDMI High-
Definition Multimedia Interface
(interface multimédia de alta-
defini¢do), a apresentagdo comercial
HDMI e os Logétipos HDMI sdo
marcas comerciais ou marcas
registadas da HDMI Licensing
Administrator, Inc.

* Wi-Fi, o logétipo Wi-Fi e

Wi-Fi Protected Setup sdo marcas
registadas ou marcas comerciais da
Wi-Fi Alliance.

A palavra da marca Bluetooth® e
logétipos sdo marcas registadas
propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
e qualquer utilizacdo dessas marcas
pela Sony Group Corporation e

respetivas subsidiarias é sob licenca.

* QR Code é uma marca comercial da
Denso Wave Inc.

Para além disso, os nomes de
sistemas e produtos usados neste
manual sdo, em geral, marcas
comerciais ou marcas registadas
dos seus respetivos programadores
ou fabricantes. Contudo, as marcas
™ ou ® podem ndo ser usadas em
todos os casos neste manual.

IMPORTANTE - Leia o Acordo de
Licenca de Software para Utilizador
Final antes de utilizar o seu produto
Sony.

A utilizacdo do seu produto indica a
sua aceitacdo do Acordo de Licenga
de Software para Utilizador Final. O
acordo de licenca de software entre
o utilizador e a Sony esta disponivel
no seguinte URL:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* O uso do selo Made for Apple
significa que o acessoério foi
desenhado para conectar
especificamente para o(s) produto(s)
Apple identificado(s) no selo e foi
certificado pelo desenvolvedor
para atender aos padrdes de
desempenho da Apple. A Apple ndo
é responsavel pela operacdo deste
dispositivo ou por sua conformidade
com normas de segurancga ou de
regulamentacado.

~
Made for

| &iPhone | iPad

Informacdo adicional sobre este
produto e respostas a perguntas
frequentes podem ser encontradas
no Website do Apoio ao Cliente.

https://www.sony.net/

PT

PT
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Nederlands

Over de "Helpgids"

Voor gedetailleerde instructies voor het gebruik
van de camera, raadpleegt u de "Helpgids"
(handleiding op het internet).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

| DSCRXIOM5 Helpgids  [Q]

Opmerkingen over het gebruik
van de camera in zonlicht
« Richt de lens nooit op de zon.

Als zonlicht binnenvalt via de lens, kan
dit de camera beschadigen.

¢ Wanneer de camera niet in gebruik is.
Bevestig altijd de lensdop om de camera
te beschermen. / -

I Voorbereidingen

De bijgeleverde items controleren

De cijfer tussen haakjes geeft het aantal stuks aan.

* Camera (1) * Accessoireschoenafdekking
« Oplaadbare accu NP-Fz100 (1) (bevestigd op de
U] camera)
« Schouderriem (1) . Beknopte.: gids (deze
« Lensdop (1) (bevestigd op handleiding) (1)
de camera) « Referentiegids (1)
« Zonnekap (1) (bevestigd op
de camera)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

De accu (bijgeleverd)/geheugenkaart (los verkrijgbaar)
in de camera plaatsen

Open het deksel van geheugenkaartgleuf en accuvak en
plaats de accu en een geheugenkaart in de camera. Sluit
daarna het deksel.

Plaats de accu erin terwijl u op de Let erop dat de afgeschuinde
vergrendelingshendel drukt. hoek in de juiste richting
wijst.

Deze camera is compatibel met SD-geheugenkaarten.
Wanneer u voor de eerste keer een geheugenkaart gebruikt
in deze camera, formatteert u de kaart met behulp van de
camera om de prestaties van de geheugenkaart stabieler te
maken.

De accu opladen

Bereid de volgende, in de winkel verkrijgbare producten voor

die USB PD (USB Power Delivery) ondersteunen.

« USB Type-C®-kabel (USB-C® - USB-C) die 18 W of meer
ondersteunt

* Externe voeding die een uitgangsvermogen van 18 W of meer
ondersteunt

Als u een externe voeding of USB Type-C-kabel gebruikt

met andere specificaties dan hierboven vermeld, wordt het

opladen mogelijk niet correct uitgevoerd.

NL



Oplaadlampje © Zet het apparaat uit.
- ¢ Als de camera is ingeschakeld,
wordt de accu niet opgeladen.

@ Verbind de USB Type-C-aansluiting
van de camera met behulp van
een in de winkel verkrijgbare
USB Type-C-kabel aan op de
USB Type-C-aansluiting van een
externe voeding (compatibel met

USB PD).
* Het oplaadlampje gaat branden
\J Naar een externe wanneer het opladen start.
voedingsbron Wanneer het oplaadlampje uitgaat

is het opladen voltooid.

De initiéle instellingen van camera maken

Door een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen
(paren) tussen de camera en een smartphone, kunt u de
initiéle instellingen van de camera, zoals de datum- en
tijdinstellingen, maken vanaf de smartphone. Installeer de
smartphone-app van tevoren op uw smartphone en volg
daarna de stappen @ tot en met @ onder "Procedures voor
de initiéle instellingen van de camera".

ll De smartphone-app installeren

Installeer de app vanaf de volgende website.
Update tevens naar de meest recente versie
van de smartphone-app.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

H Procedures voor de initiéle instellingen van de camera

ON/OFF (Aan/Uit)}- @) Zet de ON/OFF (Aan/Uit)-schakelaar
schakelaar op "ON" om de camera in te
\ schakelen.

@ Selecteer de gewenste taal en druk
daarna op het midden van het
besturingswiel.
¢ Het instelscherm voor de

schermvoorleesfunctie, enz.
en een privacykennisgeving

”,, worden afgebeeld. Lees de

Besturingswiel/ privacykennisgeving over biometrie

middenknop door de koppeling te openen met

behulp van uw smartphone, enz.

© Volg de instructies op het
camerascherm om de camera te
verbinden met uw smartphone en
de initiéle instellingen te maken.
* U kunt de initiéle instellingen later
configureren of veranderen in het
MENU van de camera.

Il De camera later paren aan uw smartphone
(Smartphoneverbind.)

Voor meer informatie over de aansluitmethode,
raadpleegt u de volgende Helpgids-URL:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

NL
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I Stilstaande beelden opnemen

Knop Stilstaand/ @ Stel de knop Stilstaand/Bewegend
Bewegend beeld/S&Q ™ paeld/$&Q in op IfY (Stilstaand
beeld) terwijl u op de
Functiekeuzeknop ontgrendelknop van de
vergrendeling drukt op de voorkant
van de knop Stilstaand/Bewegend
beeld/S&Q.

@ Draai de functiekeuzeknop
en selecteer de gewenste
opnamefunctie.

© Druk de ontspanknop tot
halverwege in om scherp te stellen.

Ontspanknop

O Druk de ontspanknop helemaal in.



] Opmerkingen over het gebruik

Raadpleeg ook
"Voorzorgsmaatregelen" in de
"Helpgids".

Over de apps voor smartphones/
computers

De specificaties van de apps kunnen
zonder kennisgeving veranderen.
Opmerkingen over het hanteren
van het apparaat

* Stel de lens of de zoeker niet
langdurig bloot aan een sterke
lichtbron, zoals de zon. Vanwege
de condensatiefunctie van de lens,
kan als u dit doet rook, brand of
een storing worden veroorzaakt
binnenin de camerabody of de lens.
Als u de camera moet blootstellen
aan een lichtbron, zoals de zon, dan
bevestigt u de lensdop op de lens.
Als zonlicht of ander sterk licht
door de lens in de camera valt, kan
dit zich in de camera concentreren
en rook of brand veroorzaken.
Bevestig de lensdop wanneer u de
camera opbergt. Als u opneemt
met tegenlicht, houdt u de zon
voldoende ver uit de kijkhoek. Zelfs
als deze iets buiten de kijkhoek
staat, kan nog steeds rook of brand
ontstaan.

Deze camera (inclusief de
accessoires) bevat magneten die
de werking kunnen hinderen van
een pacemaker, programmeerbare
shunt-ventielen voor de
behandeling van hydrocefalie
(waterhoofd), of andere medische
apparatuur. Plaats deze camera
niet dichtbij mensen die dergelijke
medische apparatuur gebruiken.
Raadpleeg uw arts voordat u deze
camera gebruikt in het geval u
dergelijke medische apparatuur
gebruikt.

* Verhoog het volumeniveau
geleidelijk. Plotselinge harde
geluiden kunnen uw gehoor
beschadigen. Wees vooral
voorzichtig bij luisteren via een
hoofdtelefoon.

« Laat dit apparaat, de bijgeleverde

accessoires of de geheugenkaarten

niet binnen bereik van kleine
kinderen. Ze kunnen per ongeluk
worden ingeslikt. Raadpleeg in dat
geval onmiddellijk een arts.

Tijdens het opnemen met de zoeker

kunt u last krijgen van symptomen

zoals vermoeidheid van het

00g, lichamelijke vermoeidheid,

reisziekte of misselijkheid. Wij

adviseren u regelmatig een pauze
te nemen wanneer u opneemt met
de zoeker.

* Als de monitor of de elektronische
beeldzoeker beschadigd is, stopt
u onmiddellijk met het gebruik
van de camera. De beschadigde
onderdelen kunnen uw handen,
gezicht enz. verwonden.

* Wanneer ononderbroken
stilstaande beelden worden
opgenomen, kan de monitor of
zoeker snel omwisselen tussen
het opnamescherm en een zwart
scherm. Als u in deze situatie naar
het scherm blijft kijken, kunt u
last krijgen van oncomfortabele
symptomen, zoals een gevoel van
onwel worden. Als u last krijgt van
oncomfortabele symptomen, stopt
u met het gebruik van de camera en
raadpleegt u zo nodig een arts.



* Als tijdens het opnemen of
streamen gedurende een lange
tijd of het opnemen van 4K-video
hetzelfde deel van uw huid
langdurig de camera aanraakt
tijdens het gebruik van de camera,
ook wanneer de camera niet heet
aanvoelt, kunnen symptomen van
verbranding bij lage temperatuur
worden veroorzaakt, zoals roodheid
of blaren. Let met name goed op
in de volgende situaties en gebruik
een statief, enz.

- Bij gebruik van de camera in
een omgeving met een hoge
temperatuur

- Wanneer iemand met een slechte
bloedsomloop of een afwijkend
huidgevoel de camera bedient

- Bij gebruik van de camera met
[Temp. auto strm UIT] ingesteld
op [Hoog]

Sony accessoires

Gebruik van dit toestel met producten

van andere fabrikanten kan invioed

hebben op de prestaties van het

toestel, en kan leiden tot ongelukken

of storingen.

Opmerking over de

frequentieband voor draadloos

LAN

Bij gebruik van de functie draadloos

LAN buitenshuis, stelt u de band

in op 2,4 GHz met behulp van de

onderstaande procedure. (alleen

WW721795)

 MENU — @ (Netwerk) — [Wi-Fi]
— [Wi-Fi-frequent.band]

De draadloos-netwerkfuncties

(Wi-Fi enzovoort) tijdelijk

uitschakelen

Als u in een vliegtuig enzovoort zit,

kunt u alle draadloos-netwerkfuncties

tijdelijk uitschakelen met

[Vliegtuig-stand].

De Wi-Fi-functie in- en
uitschakelen

Selecteer MENU — @ (Netwerk) —
[Wi-Fi] — [Wi-Fi verbinden] — [Aan]
of [Uit].

De Bluetooth-functie in- en
uitschakelen

Selecteer MENU — (Netwerk) —
[Bluetooth] — [Bluetooth-functie] —
[Aan] of [Uit].

Voor klanten in Europa

WLAN 2400 MHz |<60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mW e.i.r.p.

5725-
5850 MHz

<25mW e.i.rp.

Bluetooth |2 400 MHz |<10 mW e.i.r.p.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat
deze radioapparatuur conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende
internetadres:
https://www.compliance.sony.eu

Voor deze radioapparatuur gelden

de volgende beperkingen voor de
ingebruikneming of vereisten voor de
toelating van het gebruik in AT/BE/
BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/
|E/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/
SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/
AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:

5150 - 5 350 MHz band is beperkt tot
alleen handelingen binnenshuis.


https://www.compliance.sony.eu

Het door de lader geleverde
vermogen moet tussen minimaal
2,5 watt (zoals vereist door de
radioapparatuur) en maximaal
27 watt liggen om de maximale
oplaadsnelheid te bereiken.

USB PD fast charging

2.5-27
w

USB PD

Als de energiebeheerfunctie wordt
uitgeschakeld, zal het energieverbruik
van het apparaat toenemen.

Technische gegevens

Camera
[Systeem]
Type camera: Digitale camera
Lens: ZEISS Vario-Sonnar T* 25x
zoomlens
[Beeldsensor]
Beeldsysteem: 13,2 mm x 8,8 mm
(type 1,0) -CMOS-beeldsensor
Aantal effectieve pixels van de
camera:
Ong. 20 100 000 pixels
(stilstaande beelden) /
ong. 16 800 000 pixels
(bewegende beelden)
Totaalaantal pixels van de camera:
Ong. 20 900 000 pixels
[Algemeen]
Nominale ingang: 7,2V ===,3,6 W
Bedrijfstemperatuur:
0t/m40°C
Bewaartemperatuur:
-20 t/m +55 °C
Afmetingen (b x h x d) (ong.):
136,4 x 94,5 x151,3 mm
136,4 x 94,5 x 131,9 mm (vanaf
voorrand lens tot monitor)
Gewicht (ong.):
1111 g (inclusief accu en SD-
kaart)
[Draadloos LAN]
WW721795 (zie het naamplaatje op
de onderkant van de camera)
Ondersteund formaat:
|IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequentieband: 2,4 GHz/5 GHz

NL



WW308784 (zie het naamplaatje
op de onderkant van de
camera)

Ondersteund formaat:

IEEE 802.11 b/g/n

Frequentieband: 2,4 GHz

[Eco en energiebesparing]
Energieverbruik (Uit-stand):

Niet beschikbaar
Energieverbruik (Stand-bystand/
Lage-energiestand): 0,5 W
Energieverbruik (Netwerkstand-
bystand): 2,0 W (Bluetooth) /
2,0 W (alle aansluitingen en

netwerken verbonden)
Lage-energiestand geactiveerd:
Binnen 20 minuten (standaard)

Netwerkstand-bystand
geactiveerd:
Binnen 20 minuten (standaard)

Oplaadbare accu NP-FZ100
Nominale spanning: 7,2V ===
Aanbevolen USB PD-
compatibele
netstroomadapter

Invoer: 100 - 240 V "\, 50/60 Hz
Uitvoer: 9 V===/ 2 A of hoger

Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden, zonder
kennisgeving.

Compatibele
iPhone/iPad-modellen

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,
iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,
iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10e generatie), iPad Air (M3) (13-inch),
iPad Air (M3) (11-inch), iPad Air (M2)
(13-inch), iPad Air (M2) (11-inch),
iPad Air (5e generatie), iPad Air

(4e generatie), iPad mini (A17 Pro),
iPad mini (6e generatie), iPad Pro
(M4) (13-inch), iPad Pro (M4) (11-inch),
iPad Pro 12,9-inch (6e generatie),
iPad Pro 12,9-inch (5e generatie),
iPad Pro 12,9-inch (4e generatie),
iPad Pro 12,9-inch (3e generatie),
iPad Pro 11-inch (4e generatie),
iPad Pro 11-inch (3e generatie),
iPad Pro 11-inch (2e generatie),
iPad Pro 11-inch (1e generatie)

(per januari 2026)



Handelsmerken/
Licenties

Cyber-shotis

een handelsmerk van

Sony Group Corporation.

Apple, iPhone en iPad zijn
handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de Verenigde
Staten en andere landen.

USB Type-C® en USB-C® zijn
gedeponeerde handelsmerken van
USB Implementers Forum.

De termen HDMI™, HDMI High-
Definition Multimedia Interface,
HDMI Trade dress en de HDMI
logo's zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing Administrator, Inc.
Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en

Wi-Fi Protected Setup zijn
gedeponeerde handelsmerken

of handelsmerken van de

Wi-Fi Alliance.

Het woordmerk en de logo’s van
Bluetooth® zijn gedeponeerde
handelsmerken in eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik
van dergelijke aanduidingen door
Sony Group Corporation en haar
dochterondernemingen valt onder
licentie.

QR Code is een handelsmerk van
Denso Wave Inc.

Alle andere in deze
gebruiksaanwijzing vermelde
systeem- en productnamen zijn
doorgaans handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken
van de betreffende ontwikkelaars
of fabrikanten. In deze
gebruiksaanwijzing worden de
aanduidingen ™ en ® mogelijk niet
in alle gevallen gebruikt.

BELANGRLJK - Lees de
softwarelicentie-overeenkomst
voor eindgebruikers voor u uw
Sony-product gebruikt.

Wanneer u het product gebruikt,
betekent dit dat u akkoord

gaat met de softwarelicentie-
overeenkomst voor eindgebruikers.
De softwarelicentie-overeenkomst
tussen u en Sony vindt u op de
volgende URL:

(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* Het gebruik van de Made for
Apple-badge betekent dat een
accessoire ontworpen is om
specifiek aangesloten te worden
met het/de Apple-product(en) dat/
die geidentificeerd is/zijn in de
badge, en gecertificeerd is door de
ontwerper om te beantwoorden
aan de prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor
de werking van dit apparaat of
naleving van veiligheidseisen en
wettelijke standaarden.

-
Made for

| &€iPhone | iPad

Extra informatie over dit apparaat
en antwoorden op veelgestelde
vragen vindt u op onze
Customer Support-website voor
klantenondersteuning.

https://www.sony.net/
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https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/

.Przewodnik pomocniczy” - informacje

Szczegotowe instrukcje dotyczace korzystania
z aparatu zawiera ,Przewodnik pomocniczy”
(podrecznik internetowy).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Uwagi dotyczace korzystania
z aparatu w Swietle stonecznym

« Nie wolno kierowac obiektywu

bezposrednio na storice.
Bezposrednie $wiatto stoneczne
przedostajace sie do obiektywu moze
uszkodzic aparat.
¢ Gdy aparat nie jest uzywany.
Zawsze nalezy zaktadac ostone na / 1
obiektyw, aby chroni¢ aparat.

l Przygotowania

Sprawdzenie dostarczonych elementéw

Liczba w nawiasach oznacza liczbe sztuk.

* Aparat (1) « Ostona przeciwstoneczna
« Akumulator NP-FZ100 (1) obiektywu (1) (na aparacie)
« Pasek na ramie (1) * Nakfadka na stopke (1)

« Ostona na obiektyw (1) (na aparacie)

(na aparacie) ¢ Przewodnik uruchamiania
(niniejsza instrukcja) (1)
¢ Przewodnik (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Wktadanie akumulatora (w zestawie)/karty pamieci
(sprzedawany oddzielnie) do aparatu

Otworz pokrywe wneki akumulatora/karty pamieci i wsun
akumulator oraz karte pamieci do aparatu. Nastepnie zamknij
pokrywe.

Wsun akumulator, naciskajac Upewnij sig, ze Sciety
dzwignie blokady. naroznik jest wtasciwie
skierowany.

Opisywany aparat obstuguje karty pamieci SD.

W przypadku pierwszego uzycia karty pamieci w opisywanym
aparacie nalezy sformatowac karte z poziomu aparatu w celu
zapewnienia jej stabilnego dziatania.

tadowanie akumulatora

Przygotuj nastepujace, dostepne w handlu produkty, ktére PL
obstuguja standard USB PD (USB Power Delivery).
* Przewdd USB Type-C® (USB-C® - USB-C) przystosowany do mocy
co najmniej 18 W
e Zewnetrzny zasilacz o mocy wyjsciowej co najmniej 18 W
W przypadku korzystania z zasilacza zewnetrznego lub kabla
USB Type-C o innych parametrach niz opisane powyzej moga
wystepowac problemy z prawidtowym tadowaniem.



Lampka fadowania © Wylacz zasilanie.
e Jedli aparat jest wigczony,
akumulator nie bedzie tadowany.
@ Polacz gniazdo USB Type-C aparatu z
gniazdem USB Type-C zewnetrznego
zasilacza (zgodnego ze specyfikacja
USB PD) przy uzyciu dostepnego w
handlu przewodu USB Type-C.
¢ \W momencie rozpoczecia
tadowania zostanie podswietlona

<‘ Do zewnetrznego tadowania zgasnie, procedura

lampka tadowania. Gdy lampka
zrédta zasilania tadowania dobiegta konca.

Przeprowadzanie wstepnej konfiguracji aparatu

Po nawigzaniu potgczenia Bluetooth miedzy aparatem

a smartfonem (sparowaniu) mozna z poziomu smartfona
przeprowadzic¢ wstepng konfiguracje aparatu, na przyktad
ustawic¢ date i godzine. Wczesniej na smartfonie nalezy
zainstalowac aplikacje na smartfona, a nastepnie wykonac
czynnosci opisane w punktach od @ do @ w czesci
,Procedury wstepnej konfiguracji aparatu”.

N Instalowanie aplikacji na smartfona

Zainstaluj dedykowang aplikacje z ponizszej
witryny internetowej. Dodatkowo zaktualizuj
aplikacje na smartfona do najnowszej wersji.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

N Procedury wstepnej konfiguracji aparatu

Przefacznik @) Ustaw przetacznik ON/OFF (Zasilanie)
ON/OFF (Zasilanie) w pozydji ,ON", aby wiaczy¢ aparat.

@ Wybierz wiasciwy jezyk, po czym
naci$nij srodkowa sekgje pokretta
sterowania.

« Pojawi sie ekran ustawien funkgji
czytnika ekranu itp. oraz informacja
o ochronie prywatnosci. Przeczytaj
informacje o ochronie prywatnosci

i dotyczacg danych biometrycznych,

Pokretlo sterowania/ otwierajac link za pomoca, na

przycisk érodkowy przyktad, smartfona.

© Postepuj zgodnie z instrukgjami
na ekranie aparatu, aby podtaczy¢
aparat do smartfona i przeprowadzi¢
wstepna konfiguracje.
¢ POzniej rowniez mozna

skonfigurowac lub zmienic
ustawienia poczatkowe z poziomu
MENU aparatu.

ll Pézniejsze parowanie aparatu ze smartfonem
(Pot. ze smartfonem)

Szczego6towe informacje na temat sposobu
podtaczania mozna znalez¢ w pozycji
Przewodnik pomocniczy pod ponizszym
adresem URL:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

PL


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

l Fotografowanie

Pokretto Zdjecie/
Film/S&Q

Pokretto trybu

Przycisk migawki

© O0bréé pokretto Zdjecie/Film/S&Q
i ustaw je w pozydji [fY (Zdjecie),
naciskajac jednoczesnie przycisk
zwolnienia blokady z przodu
pokretta Zdjecie/Film/S&Q.

@ O0bréé pokretto trybu i wybierz
odpowiedni tryb rejestrowania
obrazu.

© Nacisnij przycisk migawki do
potowy, aby ustawic ostros¢.

O Nacisnij do oporu przycisk migawki.



§ Uwagi dotyczace uzytkowania

Informacje mozna tez znalezé w
rozdziale , $rodki ostroznosci”
w dokumencie

.Przewodnik pomocniczy”.

Informacje o aplikacjach na
smartfony/komputery
Specyfikacje aplikacji moga ulec
zmianie bez powiadomienia.

Uwagi dotyczace obchodzenia sie
z opisywanym produktem

* Nie narazac obiektywu lub wizjera
na oddziatywanie zrédet mocnego
Swiatfa, na przyktad na swiatto
stoneczne. W przeciwnym razie,

z uwagi na funkcje skupiajaca
obiektywu, moze pojawic sie dym
lub ogien, albo moze dojs¢ do
usterki wewnatrz korpusu aparatu
lub obiektywu. Jezeli musimy
pozostawic aparat w miejscu, gdzie
bedzie narazony na oddziatywanie
zrédta swiatta, na przyktad Swiatta
stonecznego, nalezy na obiektyw
zatozy¢ ostone obiektywu.

Jesli Swiatto stoneczne lub inne silne
Swiatfo dostanie sie do aparatu
przez obiektyw, moze ono ulec
skupieniu we wnetrzu aparatu,
grozac pojawieniem sie dymu lub
ognia. Podczas przechowywania
aparatu na obiektywie musi by¢
zamocowana ostona na obiektyw.
Podczas rejestrowania ujec pod
Swiatto nalezy starac sie utrzymac
Storice wystarczajaco daleko poza
katem widzenia obiektywu. Nawet
jesli znajduje sie ono nieznacznie
poza katem widzenia obiektywu,
nadal moze doprowadzi¢ do
powstania dymu lub ognia.

Ten aparat (wraz z osprzetem)
wyposazony jest w magnes(y)
mogacy(-e) zaktdcac

prace rozrusznikéw serca,
programowalnych zastawek
przetokowych do leczenia
wodogtowia lub innych urzadzen
medycznych. Nie nalezy umieszczac
aparatu w poblizu oséb, ktore
korzystaja ze wspomnianych
urzadzen medycznych. Jezeli
stosowane s3 wspomniane
urzadzenia medyczne, przed
przystapieniem do uzytkowania
tego aparatu nalezy zasiegnad
porady lekarskiej.

Zwiekszaj gtosnos¢ stopniowo.
Nagty wysoki poziom natezenia
dzwieku grozi uszkodzeniem stuchu.
Szczegdlng ostroznosc nalezy
zachowac podczas stuchania przez
stuchawki.

Nie pozostawiac tego urzadzenia,
wyposazenia z zestawu lub kart
pamiegci w zasiegu matych dzieci.
Moga one zostac przypadkowo
potkniete. W takim przypadku
nalezy niezwtocznie zasiegnad
porady lekarza.

Podczas rejestrowania obrazéw z
wykorzystaniem wizjera uzytkownik
moze odczuwac objawy zmeczenia
oczu, 0gélnego zmeczenia, choroby
lokomocyjnej lub nudnosci. W
przypadku rejestrowania obrazéw z
wykorzystaniem wizjera wskazane
sg regularne przerwy.

W przypadku uszkodzenia monitora
lub wizjera elektronicznego, nalezy
natychmiast zaprzestac korzystania
z aparatu. Uszkodzone elementy
moga poranic rece, twarz itp.

PL
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* Podczas rejestrowania zdjec
seryjnych obraz na monitorze lub
W wizjerze moze migac z uwagi
na naprzemienne wyswietlanie
czarnego ekranu i ekranu z
rejestrowanym obrazem. Patrzenie
na ekran w takiej sytuacji moze
wywotywac ucigzliwe objawy i
uczucie dyskomfortu. W przypadku
ucigzliwosci objawoéw, nalezy
zaprzestac uzywania aparatu i w
razie potrzeby zasiegnac porady
lekarskiej.

 Jezeli podczas dtugotrwatego
nagrywania lub przesytania
strumieniowego, albo podczas
nagrywania filmow 4K aparat ma
kontakt z tym samym miejscem
na skorze przez dtugi okres czasu,
nawet jesli aparat w dotyku moze
nie wydawac sie goracy, moze
powodowac objawy poparzenia
niskotemperaturowego, na
przyktad w postaci zaczerwienia
lub pojawienia sie pecherzy.
Nalezy zwrdcic specjalng uwage w
ponizszych sytuacjach i korzystac ze
statywu itp.

- W przypadku korzystania z aparatu
w warunkach wysokich temperatur

- Gdy osoba korzystajaca z aparatu
ma problemy z krazeniem lub
zaburzenia czucia

- W przypadku korzystania
z aparatu przy ustawieniu
[Temp. auto. wytacz.] w pozycji
[Wysoki]

Akcesoria Sony

Korzystanie z tego urzadzenia z

produktami innych marek moze

obnizy¢ jego wydajnos¢, spowodowad
wypadek lub awarie.

Uwaga dotyczaca pasma

czestotliwosci dla

bezprzewodowe;j sieci LAN

W przypadku korzystania z funkcji

bezprzewodowej sie¢ LAN na

zewnatrz nalezy przestawi¢ pasmo

na 2,4 GHz, postepujac zgodnie z

ponizsza procedura. (Tylko WW721795)

« MENU — €3 (Sie¢) — [Wi-Fi] —
[Pasmo czest. Wi-Fi]

Tymczasowe wytaczanie funkgji

sieci bezprzewodowych (Wi-Fi

itp.)

Po wejsciu na poktad samolotu

itp. mozna tymczasowo

wylaczy¢ wszystkie funkcje sieci

bezprzewodowych poleceniem

[Tryb samolotowy].

Sposob wiaczania lub wytaczania

funkgji Wi-Fi

Wybierz MENU — & (Sie¢) — [Wi-Fi]

— [Podtgcz Wi-Fi] — [WE.] lub [WYL.].

Sposob wtaczania lub wytaczania

funkgji Bluetooth

Wybierz MENU — (Sie¢) —

[Bluetooth] — [Funkcja Bluetooth] —

[WE.] lub [WYL.].

Uwaga dla klientow w
Europie

WLAN 2400 MHz |<60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mW e.i.r.p.

5725-
5850 MHz

<25mW e.i.r.p.

Bluetooth |2 400 MHz |<10 mW e.i.r.p.




Sony Corporation niniejszym
oswiadcza, ze to urzadzenie jest
zgodne z dyrektywga 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE
jest dostepny pod nastepujgcym
adresem internetowym:
https://www.compliance.sony.eu

W krajach AT/BE/BG/CY/CZ/DK/
EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/
LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/
UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/
MK/MD/RS/ME/XK/TR w przypadku
opisywanego sprzetu radiowego
maja zastosowanie nastepujace
ograniczenia dotyczace uruchamiania
lub wymogi dotyczace zezwolen na
uzytkowanie:

Z pasma 5150 - 5 350 MHz mozna
korzystac¢ wytacznie w
pomieszczeniach.

Moc dostarczana przez tadowarke
musi wynosi¢ miedzy minimalnie

2,5 W wymaganych przez urzadzenie
radiowe a maksymalnie 27 W, aby
osiggnac maksymalng predkosc
tadowania.

Szybkie tadowanie USB PD

2.5-27

W
USB PD

Wytaczenie funkgcji zarzadzania
energia spowoduje zwiekszenie
zuzycia energii przez opisywany
produkt.

Dane techniczne

Aparat
[System]
Typ aparatu:
Cyfrowy aparat fotograficzny
Obiektyw:
obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T
0 zmiennej ogniskowej
z zoomem 25x

[Przetwornik obrazu]

Format obrazu: przetwornik obrazu
CMOS 13,2 mm x 8,8 mm
(typ1,0)

Efektywna liczba pikseli aparatu:
ok. 20 100 000 pikseli (zdjecia) /
ok. 16 800 000 pikseli (filmy)

Catkowita liczba pikseli aparatu:
ok. 20 900 000 pikseli

[Ogdlne]

Znamionowe parametry
wejsciowe: 7,2V ===36 W

Temperatura pracy:
od 0 do 40 °C

Temperatura przechowywania:
od -20 do +55 °C

Wymiary (szer./wys./gt.) PL
(orientacyjne):

136,4 x 94,5 x151,3 mm

136,4 x 94,5 x 131,9 mm (od
czotowej krawedzi obiektywu
do monitora)

Masa (orientacyjna):

1111 g (z akumulatorem, karta
SD)


https://www.compliance.sony.eu

[Sie¢ bezprzewodowa]
WW?721795 (por. tabliczka
znamionowa na spodzie
aparatu)
Obstugiwany format:
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Pasmo czestotliwosci:
2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (por. tabliczka
znamionowa na spodzie
aparatu)

Obstugiwany format:
IEEE 802.11 b/g/n

Pasmo czestotliwosci: 2,4 GHz
[Ekologia i oszczednosé
energii]

Pobor mocy (tryb wytaczenia):

Niedostepny
Pobér mocy (tryb gotowosci/tryb

niskiego poboru mocy): 0,5 W
Pobér mocy (tryb gotowosci przy

podtaczeniu do sieci): 2,0 W

(Bluetooth) / 2,0 W (podtgczone

wszystkie gniazda i sieci)
Uruchamianie trybu niskiego

poboru mocy:

w ciagu 20 minut (domysinie)
Uruchamianie trybu gotowosci

przy podtaczeniu do sieci:

w ciagu 20 minut (domysInie)
Akumulator NP-FZ100
Napiecie znamionowe: 7,2 V ===
Zalecany zasilacz zgodny ze
standardem USB PD
Parametry wejsciowe:

100 - 240 V ™\, 50/60 Hz
Parametry wyjsciowe:

9VI==/2Alub wiecej

Projekt i dane techniczne moga zostac

PL zmienione bez uprzedzenia.
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Zgodne modele
urzadzen iPhone/iPad

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,
iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,
iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10. generacji), iPad Air (M3)
(13-calowy), iPad Air (M3) (11-calowy),
iPad Air (M2) (13-calowy), iPad Air (M2)
(11-calowy), iPad Air (5. generacji),
iPad Air (4. generagji), iPad mini

(A17 Pro), iPad mini (6. generadji),
iPad Pro (M4) (13-calowy), iPad Pro
(M4) (11-calowy), 12,9-calowy iPad Pro
(6. generaciji), 12,9-calowy iPad Pro
(5. generacji), 12,9-calowy iPad Pro
(4. generacji), 12,9-calowy iPad Pro
(3. generagji), 11-calowy iPad Pro

(4. generacdji), 11-calowy iPad Pro
(3rd generation), 11-calowy iPad Pro
(2. generacji), 11-calowy iPad Pro

(1. generacji)

(Stan na styczen 2026 r.)



Znaki towarowe/licencje

« Cuber-shot jest
znakiem towarowym
Sony Group Corporation.

* Apple, iPhone i iPad sg znakami
towarowymi Apple Inc.
zastrzezonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

* USB Type-C® i USB-C® s
zastrzezonymi znakami towarowymi
USB Implementers Forum.

* Terminy ,HDMI™" oraz , HDMI High-
Definition Multimedia Interface ",
charakterystyczny ksztatt produktow
HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo
HDMI stanowia znaki towarowe lub
zastrzezone znaki towarowe spofki
HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Wi-Fi, logo Wi-Fi i
Wi-Fi Protected Setup sa
zastrzezonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi
Wi-Fi Alliance.

* Logotyp i logo Bluetooth® sg

zastrzezonymi znakami towarowymi

nalezacymi do Bluetooth SIG, Inc.

i wszelkie uzycie tych znakéw

przez Sony Group Corporation i

jej oddziaty odbywa sie w ramach

licencji.

QR Code jest znakiem towarowym

Denso Wave Inc.

* Poza tym uzywane w niniejszej
instrukcji nazwy systemow i
produktéw sg ogdlnie znakami
towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi ich twércow
lub producentéw. Nie w kazdym
jednak przypadku symbole ™ lub ®
sg stosowane w niniejszej instrukcji.

WAZNE - przed uzyciem produktu
firmy Sony przeczytaj umowe
licencyjna na oprogramowanie
uzytkownika koricowego.
Korzystanie z produktu oznacza
akceptacje umowy licencyjnej na
oprogramowanie uzytkownika
koricowego. Umowa licencyjna na
oprogramowanie zawarta miedzy
uzytkownikiem a firmg Sony jest
dostepna pod nastepujacym
adresem URL:

(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* Korzystanie ze znaku Made for
Apple oznacza, ze dane akcesorium
zaprojektowano z przeznaczeniem
dla produktéw Apple
wyszczegdlnionych na oznaczeniu i
uzyskato ono certyfikat producenta
dotyczacy zgodnosci z normami
Apple. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialnosci za dziatanie
tego urzadzenia ani jego zgodnos¢
Z normami prawnymi czy normami
bezpieczenstwa.

-
Made for

| &€iPhone | iPad

Dodatkowe informacje na temat
urzadzenia i odpowiedzi na
najczesciej zadawane pytania
znajduja sie w naszej witrynie
pomocy technicznej.

https://www.sony.net/

PL

PL
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O “CnpaBo4HOE pyKOBOACTBO"

Y70 KacaeTcs NOAPOGHbBIX MHCTPYKLIMIA MO
MCMNOSb30BAHMIO KaMepsbl, CM.

"CnpaBoYHOe PyKOBOACTBO" (BEG-PYKOBOACTBO).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

NpuMeyaHmus no UCnoNb30BaHMIo
KaMepbl NPy CONHEYHOM (BeTe

* Hukorpaa He HanpaBnsanTe 06bEKTB

Ha conHLe.
ECnv conHeyHbln cBeT nonageTt B 06b€KTI/IB,
3TO MOXeT NOBpeaAnTb Kamepy.

e Eom Kamepa He UCnonb3yeTcs.
Bcerga npukpennsiiTe KpbILKy 06beKTnBa / 1
ANS 3aWmnTbl Kamepbl.

I NoaroToska

[poBepka KOMnIeKTaunmn

Yncno B ckobkax YKa3blBaeT KOJINYeCTBO LUTYK.

* Kamepa (1) * Kpbiwka pasbema (1)

o Akkymynsitop NP-FZ100 (1) (MpukpennsieTcs k kamepe)

« neyeBoii pemeHs (1) * PykoBOACTBO MO Havany

* Kpblwwka o6bekTusa (1) paboTsl (aaHHoe
pykoBogacTBo) (1)

(npukpennseTca K kamepe)

* BneHpa o6bekTmBa (1)
(npukpennseTca K kamepe)

* CnpaBouHuk (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

BcraBka akKymynsTopa (npunaraetcs)/KapTbl NamsTy
(npopaeTcs otaenbHO) B Kamepy

OTKpOITE KPbILLKY OTCeka akkyMynaTopa/kapTbl NamMsTu
1 BCTaBbTe akKyMySIATOP ¥ KapTy NamsaTh B KaMepy. 3aTem
3aKPOWTE KPbILLIKY.

HaxaB pblyaxkok dpukcaTtopa, Y6epuTtech, 4TO cpe3aHHbI
BCTaBbTe aKKYMYASTOP. Yrosn pacnosioxeH
npasuibHO.

[aHHasa kamepa coBMeCTUMa C kapTamu namsTtu SD.

Mpu ncnonb3oBaHMK KapTbl NAMATK C AAHHON Kamepol B
nepBbIil pa3 oTGopMaTHpynTe KapTy C MOMOLLbIO KaMepbl As
o6ecneyeHuns cTabunbHON PaboTbl KapTbl NAMSITH.

3apsAKa akKkymynaTopa

MNoarotoBbTe CeayloLMe NMetoLLMecs B NPOAaxe nsaenns,

KoTopble noaaepxusatoT USB PD (Mogaya nutaHus Yepes

USB). RU

* Ka6enb USB Type-C® (USB-C® - USB-C), nogaepxwsatoLumin 18 Bt
wnn 6onee

© BHELLHWI NCTOYHVK NMUTAHNA C BBIXOAHOW MOLLIHOCTbIO 18 BT
vwnn 6onee

Ecnu Bbl MCNonb3yeTe BHELUHUI UCTOYHVK MUTAHUS NN

kabenb USB Type-C ¢ xapakTepmncTnkaMu, OTINYHbIMN

OT OMMCAHHBIX BbILLE, 3apsiaKa MOXET BbIMONHATLCS

HenpaBWIbHO.



NHAavkaTop 3apsakv © BuikniounTe nuTaHme.

» EC/In Kamepa BK/tOYeHa,
aKKYMyATOP He ByaeT 3apsaxaTbCs.

© Mopkniounte pasbem Kamepbl
USB Type-C k pasbemy USB Type-C
BHELUHEro NCTOYHNKA NUTaHUA
(USB-PD-coBmecTUMOMY), MCMONb3ys
npuo6peTeHHbIil 0TAENbHO Kabenb
USB Type-C.
A4 Kor,u,a HayHeTCq 3apsdaka,

3aropuTca nHgmnkKaTop 3apsaakun.
K BHeLHenmy Korpa 3apsaka 3aBepLumnTtcs,
VCTOYHNKY NUTaHUs VIHAVKATOP 3apsfKM NOracHeT.

\Y

BbInonHeHne HayaibHOM Ha(TpOﬁKM ANg Kamepbl

YcTaHOBMB coefiviHeHwe (conpsixeHne) Bluetooth mexay
Kamepou N CMapTHOHOM, Bbl CMOXKETe CO CMapTdOoHa
BbINO/HWUTb HaYaslbHYIO HACTPOIKY Kamepsbl, Hanpumep
YCTaHOBKU AaTbl U BpEMEHW. 3apaHee yCTaHOBUTE Ha

cBOeM cMapTdOHe NpuoXeHne Ana cMaptdoHa, a 3aTem
BbINONHWTE AeicTeus nyHkTos ¢ @ no @ B “Mpoueaypbl Ans
HayanbHOW HACTPOWKK Kamepbl”.

Il YcranoBka npunoxenuns ans cmaptgoHa

YcTaHOBUTE MPUIOXEHME CO CIleaytoLLLero
Beb-caiTa. Takxke 06HOBMTE [0 NOCeHEN
BEPCUN NPUNOXEHNS ANS CMapThoHa.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

Hl Npoueaypbl AN HaYaNbLHON HACTPONKN KaMepbl

Boiniovatens @) JLns BKAOYEHNS Kamepbl
ON/OFF (MuTarue) ycTaHosuTe Bbikntouatens ON/OFF
= (Mutanue) B “ON".

@ BbibepuTe HYXHbIN A3bIK, a 3aTeM
Ha)KMMTE N0 LeHTPY Koslecmka
ynpasneHus.

* [oABNTCS 3KPaH HACTPOKN
A5 GYHKUMW YTEeHNS C
3KpaHa 1n T.N. n ysegomsieHmne

— o KOHCI)VID,QHLI,VIaJ'IhHOCTIA.

Konecuko ynpaBnenus/ MpoytuTe yBefomneHne o

LeHTpanbHas KHOMKa KOHOMAEHUMANbHOCTY KacaTeNbHO

6romMeTpUN, OTKPbIB CCbIIKY C

NOMOLLbIO CMapTHOHa 1 T.N.

© (nepyiiTe MHCTPYKUMAM Ha dKpaHe

Kamepbl AN NOAKI0YEHNS

Kamepbl K Balwemy cMapT$poHy

1 BbINONHEHUS HaYaNbHOW

HacTpOoWKM.

* Bbl TakXXe MoxeTe
CKOHOUIyprpoBaTh AN U3MEHUTb
Ha4yanbHble HaCTpOI?IKVI no3xe n3
MENU kamepebl.

ll ConpsikeHne kamepbl co C(MapThOHOM no3de
(Noakniou. cmaptd.) RU

MoppobHee 0 MeToAe NOAKNOYEHNS CM.
CnpaBoYHOE PyKOBOACTBO MO C/ieAytoLiemy
URL-agpecy:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/



https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

l Potocvemka

Aunck ®oTto/
Bupeo/S&Q

JAunck pexxumoB

KHonka 3aTBOpa

© TMosepHuTe M ycTaHOBUTE ANCK
®oto/Buneo/S&Q s fY (Poto),
Ha)kaB KHOMKY ¢puKcaTopa Ha
nepepHeii cropoHe aucka doro/
Bupeo/S&Q.

© MoBepHUTE AUCK PEXUMOB 1
BbI6epPUTE HYXXHBIN PEXUM CbeMKH.

© Haxmute KHONKy 3aTBOpa
HanoJIoBUHY ANIS BbINOJIHEHUA
$okycmpoBkn.

O HaxxmuTe KHONKY 3aTBOpPa BHU3 10
ynopa.



} Npumeyanns no ncnonb3osaxnio

(M. TaKxe
“Mepbl NPeA0CTOPOXKHOCTN" B
“CnpaBo4YHOe PyKOBOACTBO".

O npunoxenusx ana
(MapT$OHOB/KOMNbIOTEPOB
XapaKTepI/ICTI/IKI/I I'Ipl/lJ'IO)KEHI/II;I Moryt
ObITb U3MeHeHbl 6e3 yBeaoMNeHus.

MpumeyaHus no o6paLeHmio ¢

nigenvem

* He ocTaBnsiite 06beKT1B UNn
BUAOWCKATENb MO/, BO3AECTBNEM
CWNBHOTO UCTOYHIIKA CBETA,
Hanpumep ConHeyHoro ceeTa. B
pesynbTaTe KOHLEHTPUPOBaHNS
CBETOBOrO MOTOKa B 06bEKTVBE
3TO MOXET NPUBECTMN K NOSIBNEHNIO
[ibIMa, BO3ropaHuio nnn
HeNCnpaBHOCTU BHYTPW Kopryca
Kamepbl U1 o6bekTUBa. Ecnm HyxxHO
0CTaBWTb Kamepy rog, Bo3aercTenem
MCTOYHMKA CBETa, HanpumMep,
COJIHEYHOTO CBETa, NpYKpenuTe
KPbILIKY 06beKTBa K 06beKTUBY.

* ECv COnHeYHbI nnn apyromn
APKWIA CBET NonageT B kamepy
Yepe3 06beKTUB, OH MOXeET
chOKyCrpOBaTLCA BHYTPU Kamepbl
1 MPUBECTU K NOSIBNEHUIO [ibIMa
WK BO3ropaHuio. YctaHoBuTe
KPbILLKY 06beKTNBa NpY XpaHeHnn
Kamepbl. [py cbemke ¢ NoACBETKOM
pacrnonarairech Tak, 4Tobbl CONHLE
HaxoAunoCh AOCTAaTOUHO Janeko
oT yrna o63opa. [laxe eciv OHO
HaXOAWTCH HEMHOTO B CTOPOHE OT
yrna o0630pa, 370 BCe e MOXeT
NpVBECTY K MOSBAEHNIO AbIMA 1N
BO3ropaHuio.

« [laHHas kamepa (Bkovas
aKceccyapbl) OCHaLLEeHa
MarHuToM(amu), KOTopbiIii
MOXET BNUSATb Ha paboTy
KapANOCTUMYNSTOPOB,
NPOrpaMmupyemMbix LYHTUPYIOLLINX
KflanaHoB Ans eyeHns
ruapouedan U Apyrvix
MeAULIMHCKNX YCTPONCTB. He
pa3mMeLLanTe gaHHyo Kamepy
BOAU3N NNLL, NONb3YIOLLMXCS TaKUMK
MeONLUMHCKMMUN YCTPONCTBaMW.
MPOKOHCYNBTUPYITECH C BPAYOM
nepea ncnosib3oBaHnem [J,aHHOIZ
Kamepbl, €N Bbl MNoNnb3yeTechb
No6bIM MeaANUNHCKNM yCTpOI;ICTEOM.

* YBenununBante rPOMKOCTb
nocTeneHHo. BHe3anHble
rpoMKUMe WymMbl MOTYT NpuUBecTn
K NOBPEX/EHMNIO OPraHoB CiyXa.
ByabTe 0CO6€HHO OCTOPOXXHbI NPU
NCNoSIb30BaHUN HAYLWHUKOB.

* He ocTaBnsifiTe 3TO YCTPONCTBO,

npunaraemblie NPUHAANEXHOCTN

WNn KapTbl NamMAaTh B mecTe,

[OCTYNHOM AN MaNeHbKMX AeTei.

VX MOXHO C/ly4aiiHO NMPOrNOTUTB.

Ecnu 3170 NpousoiaeT, HemeaneHHO

obpaTnTech K Bpayy.

Bo BpemMs CbeMKU C MOMOLLbIO

BUAounckaTesns Moryt BO3HUKaTb

Takue CUMMTOMBI, KaK

nepeyTomMsieHNe a3, ycTanocTb,

yKaymBaHume unum TowHorta. Mpun

CbemMKe C MOMOLLbIO Bnaouckatens

peKkoMeHayeTCs neproagnyeckn

[enatb nepepbIBbl.

* Mpy NoBpexaeHNN MOHMTOpa
VN1 3N1eKTPOHHOIro Bnaounckatens
HemMmeasIeHHO npekpaTtnuTe
ncnosib3oBaHve Kamepsbl.
nOBpe)K,D'eHHbIe 4actn moryT
TPaBMNPOBATb Balln pykKn, Nn1uUo
ntn.

RU

RU
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* Bo Bpemsi HeNpepbIBHOA
$OTOCHEMKM BO3MOXHO MUraHue
MOHUTOpPa UK BUAoUCKaTens
MeXAay SKPaHOM CbeMKW 1 YepPHbIM
3KkpaHom. Ecnu HabnopaTts 3a
3KpaHOM B 3TOM CUTyaLuK, Bbl
MOXeTe OLLyLLaTb CUMMTOMbI
[unckombopTa, Hanprumep rnioxoe
camouyBcTBME. [IPU BO3HNKHOBEHNN
CUMMTOMOB AnckombopTa
npeKkpaTuTe NCNonb30BaHne
Kamepbl N 06paTUTECh K BpaYy B
cny4ae HeobXoaNMOCTY.
Mpu annTensHoM 3anucn unn
CTPUMMIIHTE, NN e BUAE03anncu
4K, ecnn BO BpeMsl CMOJIb30BaHNS
Kamepbl OAVH 1 TOT e y4acToK
BaLLIe KOXU KacaeTcsi Kameps! B
TeueHne 4INTENbHOTO neproga
BPEMeHM, flaxe ecnn kamepa He
SIB/IIETCS rOPsiveil Ha OLLyTb, 3TO
MOXET NPVBECTYN K MOSBNEHNIO
CYMMTOMOB HU3KOTEMMEPaTYPHOro
03O0ra, HanpumMep NoKpPacHeHNo
WM NOSIBNEHVIO BONAbIPEN.
B cnepytowmx cutyaumsx
6yabTe 0CO6EHHO OCTOPOXKHbI U
UCnonb3yiiTe LWTATVB W T.M.
- Mpw NCNONb30BaHNN Kamepbl B
YC/IOBWSIX BbICOKOM Temnepatypsi
- Mpu NCMoNb30BaHUM KaMmepbl
4eI0BEKOM C HapyLLeHNSMN
KPOBOOGPALLEHNS NN
HapYLUEHHO YyBCTBUTENIbHOCTBIO
KOXU
- Mpu NCNoNb30BaHNU Kamepbl C
YCTaHOBKOW [TeMn. aBT.BbIK/.MUT.]
B [Bbicokuin]

Akceccyapbl Sony
Mcnonb3oBaHne JaHHOrO
annapara ¢ u3gennsMmn Apyrmux
npom3Eo,qv|TeneP| MOXeT NoOBNUATb
Ha ero xapakTepuctnku n npneectn
K HeCYaCTHbIM CJly4aam nnn
HeNncnpaBHOCTAM.

ﬂpumeqauue no nonoce YyacrTot

ANs 6ecNpoBOAHOM NNOKaNbHOI

[317]

Mpu NCnonb3oBaHNN GyHKLMN

6eCrnpoBOAHOI NOKaIbHON CEeTU BHe

MOMeLLEeHsl yCTaHOBUTE MONoCy

yacToT 2,4 Ty, B COOTBETCTBUN C

NPVBELEHHOI HUXe NpoLesypoi.

(Tonbko WW721795)

o MENU — & (Cetb) — [Wi-Fi] —
[Avanas.4actor Wi-Fi]

Kak BpeMeHHO OTKNI0YUTb

bYHKUUM GecnpoBoAHON ceTh

(Wi-Fiur.n.)

Haxopsck Ha 6opTy camoneTa u

T.N., MOXXHO BPEMEHHO OTKIOYNTb

BCe GYHKLMM GECNPOBOAHON CeTU C

nomoupsto [Pexxnm nonertal.

Kak BKNOYMTb UNM BbIKNIOYNTD

dyHkumio Wi-Fi

Bbi6epute MENU — @ (Cetb) —

[Wi-Fi] = [Wi-Fi nogkntoueHune] —

[Bkn] vnm [Bbikn].

Kak BKNOYMTb UNM BbIKNIOYNTD

dyHKumio Bluetooth

Bbi6epute MENU — (CeTb) —

[Bluetooth] — [®yHkLMa Bluetooth]

— [Bkn] vnw [Bbikn].



TexHnyeckue
XapaKTepUCTUKK

Kamepa
[Cuctema]
Tvin Kamepebl:
Lundpposoin potoannapat
O6bekTuB: ZEISS Vario-Sonnar Tk
25-KpaTHbI 3yM-06beKkTnB

[OaTunk nso6paxkeHuns]
®dopmaT nsobpaxeHus:
13,2 MM x 8,8 Mm (Tun 1,0),
[atynk n3obpaxeHns CMOS
Konunuyectso 3¢ deKTnBHbIX
nvKceneii Ha kamepe:
Mpr6nmn3. 20 100 000 nukcenei
(doTocHUMKHM) / Npnbns.
16 800 000 nukcenen
(Bmaeosanucn)
ObLee KOANYECTBO NUKCenen Ha
Kamepe:
Mpn6nn3. 20 900 000 nukcenen

[O6wume]

HomuHanbHble BXOAHbIE
napameTpsl: 7,2 B===,3,6 BT

Pabouas Temnepatypa:
ot 0 5o 40 °C

TemnepaTypa XpaHeHus:
o1 -20 pgo +55 °C

Pa3smepsbi (L x B x ') (npnbnuns.):
136,4 x 94,5 x 151,3 mm
136,4 x 94,5 x 131,9 mm (oT
nepepHero kpasi 06bekTuBa 40
MOHUTOPA)

Macca (npu6nus.):
1111 r (BKIIOMAsA akKKyMynsSTOp,
kapty SD)

[BecnpoBopHas nokanbHas

ceTb]

WW721795 (cm. 3aBoACKYtO
TabNnYKy Ha HUXKHEN CTOpOHe
Kamepbl)

MoppepxunBaemblin Gopmar:
|EEE 802.11 a/b/g/n/ac

Monoca yactot: 2,4 IMu/5 My

WW308784 (cm. 3aBogckyto
TabnunyKy Ha HUXKHel CTOpoHe
Kamepbl)

MoppepxuBaemblin dopmar:
|IEEE 802.11 b/g/n

Monoca vactot: 2,4 My,

[Pe>xum 3k0 n
3Heproc6epexxeHus]
MoTpe6nsemas MOLLHOCTb (pexum
BbIK/IOYEHWS): HepocTynHo
MoTpebnsemas MOLLHOCTb
(pexum oxunganus/
PEXNM NOHMXKEHHOTO
SHepronoTpe6nexns): 0,5 BT
MoTtpebnsemas MOLLHOCTb
(ceTeBOW pexxum oXuaaHus):
2,0 BT (Bluetooth)/ 2,0 BT (Bce
pasbeMbl N CETU NOAK/IOYEHDI)
AKTUBMPOBaH pPexunm
MOHUXKEHHOTO
SHepronoTpebnexns:
B TeyeHue 20 MUHyT (no
yMOn4aHuio)
AKTUBNPOBAH CETEBOIN PEXUM
oXunaaHms:
B TeyeHue 20 MuHYT (no
YMOJTHaHMIO)

AxkymynsaTtop NP-FZ100

HomuHanbHoe HanpsxeHne:
72B=--

RU
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PexomeHpayembiit agantep
nepemMeHHOro ToKa,
COBMECTUMbIA (O CTAHAAPTOM

USB PD

Bxopa: 100-240 B\, 50/60 Iy
Bbixon: 9 B===/ 2 A unn 6onee
KOHCprKLlI/Iﬂ n TexHun4yeckne

XapaKTepPUCTVKN MOTYT GbiTb
n3MeHeHbl 6e3 yBeAOMNEHNS.

CoBMecTMMble Mogenu
iPhone/iPad

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,

iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,

iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10-e nokonexme), iPad Air (M3)
(13-atonm.), iPad Air (M3) (11-gronm.),
iPad Air (M2) (13-atoiim.), iPad Air (M2)
(11-proiim.), iPad Air (5-e nokonexue),
iPad Air (4-e nokonexwe), iPad mini
(A17 Pro), iPad mini (6-e nokoneHwue),
iPad Pro (M4) (13-gioim.), iPad Pro
(M4) (11-atoiim.), iPad Pro 12,9-atoiim.
(6-e nokoneHwe), iPad Pro 12,9-atoiim.
(5-e nokonenwe), iPad Pro 12,9-Atoinm.
(4-e nokonenwe), iPad Pro 12,9-atoiim.
(3-e nokonexue), iPad Pro 11-glonm.
(4-e nokonenwe), iPad Pro 11-gioim.
(3-e nokonexue), iPad Pro 11-gronm.
(2-e nokonexwue), iPad Pro 11-aionm.
(1-e nokoneHue)

(Mo cocTosHmio Ha sHBapb 2026 T.)



ToBapHble 3HaKn/
JInueHsnn

Cuber-shot senserca
TOBapHbIM 3HaKOM

Sony Group Corporation.

Apple, iPhone u iPad sBnstoTcs
TOBapHbIMY 3Hakamu Apple Inc.,
3apernctpuposaHHbiMu B CLLIA n
Lpyrux cTpaHax.

USB Type-C® n USB-C® aBnsitotca
3aperncTprpoBaHHbLIMU TOBAPHBIMU
3Hakamu USB Implementers Forum.
TepmuHbl HDMI™, HDMI
High-Definition Multimedia
Interface, prpmeHHbI CTUNB

HDMI n norotun HDMI siBnsiotcs
TOBapHbLIMU 3HaKamMn Un
3apEerncTPUPOBaHHLIMN TOBAPHLIMUN
3Hakamu komnaHum HDMI Licensing
Administrator, Inc.

Wi-Fi, norotun Wi-Fi n

Wi-Fi Protected Setup sBnsioTcs
3aperncTprpoBaHHbLIMU TOBAPHBIMU
3HaKaMu WK TOBAPHBIMU 3HaKaMu
Wi-Fi Alliance.

TeKCToBbIN CUMBOA U NOTOTUNI
Bluetooth® sasnsioTcs
3aperncTprpoBaHHbIMU TOBAPHBIMU
3HaKamu, NpUHaaexalymm
Bluetooth SIG, Inc., n nio6oe
MCMoNb30BaHMe Takux

3HaKoB Kopriopauuein

Sony Group Corporation n

ee J04ePHIMIN KOMMaHUSMN
OCYLLLeCTBASETCS MO NNLEH3UN.

QR Code sBnsieTcs TOBapHbIM
3Hakom Denso Wave Inc.

Kpowme Toro, HaszBaHus cuctem

1 U30ennii, ncnonbsyemsle B
[laHHOM PYKOBOZCTBE, SIBNSIOTCS,
06bI4HO, TOBapPHbIMW 3HaKamu Unn
3apEerncTPUPOBaHHLIMN TOBAPHLIMU
3HaKaMm UX COOTBETCTBYIOLLINX
pa3paboTynkos nnun
npowussoauTenein. OaHaKo 3Hakn

™ nnm ® MOryT UCMONb30BaTbCS

He BO BCeX CJIyYasix B JAHHOM
pykoBoACTBe.

BAXHO - Mpexpe yem
Mnonb30BaTh NPOAYKT Sony,
npoururte JlnueHsnoHHoe
cornaweHune ¢ KOHeYHbIM
nonb3oBaTeseM NnporpaMmMHoOro
obecneyeHus.

Mcnonb3oBaHne npoaykTa o3HavaeT
npuHaTYe BaMu JINLEEH3NOHHOTO
CornaLleHns ¢ KOHeYHbIM
nosnb3oBatenem NporpaMmmMHoro
obecneyeHuns. JInLeH3NoOHHOEe
cornatiueHme o NporpaMmMHOM
obecneyeHnn mexay Bamu 1 Sony
[ocTynHo no cnepytowemy URL-
anpecy:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* Vicnonb3oBaHue 3Hauka
“3roToBneHo ans Apple” o3Hauaer,
4TO akceccyap paspaboTaH
cneuuanbHo ANS NOAKNYEHUs
K npoayktam Apple, ykazaHHbIM
B 3Hauke, U cepTueuLMpoBaH
pa3paboTYMKOM Ha COOTBETCTBUE
cTaHpapTam kavectsa Apple.
Apple He HeceT OTBETCTBEHHOCT
3a paboTy 3TOro yCTpoicTBa nnm
€ro COOTBETCTBUE CTaHAAPTaM
6e30MacHOCTN 1 HOPMATVBHbBIM
TpeboBaHUsAM.

-
Made for

| &iPhone | iPad

JononHutenbHas uidopmaums

O AA@HHOM U34ennn 1 oTBeTbl

Ha YacTo 3a/laBaeMble BOMPOChI
MOXHO HalTV Ha Hallem Beb-calite
noaaepxkn I'IOKyI'IaTEJ'IeI7I.

https://www.sony.net/
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YKpaiHcbka

IHbopmaLuia npo «doBigka»

JoknagHi BigOMOCTi 3 BUKOPUCTaHHA
doToanapaTa AMBITLCS B NOCIOHUKY «[loBiaka»
(Be640BIAHUK).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

[ DSC-RXIOM5 Josiska Q]

Hotatku wopo KOPUCTYBaHHSA
¢$boToanapaTom npu COHAYHOMY
¢BiThi

 Hikonu He cnpsimoByiiTe 06'eKTUB Ha

COHUe.
SAKLLO COHsAYHE CBITNO NOTPanuTb B 06'€KTMB,
Le Moxe noLukoauTy potoanapart.

¢ Konu dpotoanapat He BUKOPUCTOBYETbCA.
3aBX/AV BCTAHOBIONTE KPULLIKY 06'€KTUBa, / )
W06 3axncTuT poTtoanapart.

I Nigrotoeka

Mepesipka npunaaas, Lo A0AAETbCA

Yncno B AyxKKax BKa3sye Ha KinbKiCTb LUTYK.

« doTtoanapar (1) o Kpuwika yepesuka (1)
* AkymynaTtop NP-FZ100 (1) (ycTaHoBREHO Ha

« Mneyosuit pemiHb (1) ¢$oroanapari)

« KpuLuka 06'ekTuea (1) ¢ MocibHMK i3“noqa.TKy
(ycraoBneHo Ha po60oTu (Len nocibHuk) (1)

¢$otoanapari) ¢ [loBiaKoBWiA NOCiGHUK (1)
* bneHpa o6'extmBa (1)

(ycTaHOBNEHO Ha

¢$oToanapari)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

BcTaBnsiHHA 6aTapei (nonaeTbca)/kapTi nam'ati
(npopaerbca okpemo) y potoanapar
Biokpwuiite kpuLKy 6aTapeHoro BiAcCiky/Biaciky oas kaptu

nam’sTi i BcTaBTe 6aTapeto Ta KapTy nam’aTi y ¢oTtoanapar.
MoTiM 3aKpUnTe KPULLIKY.

BcTaBTe 6aTapeto, 04HOYaCHO CnipkyiiTe, W06 HaapizaHWii
HaTuckaum Baxinb ¢ikcaropa. KYT 3HaxoAaueca y
nNpaBWIbHOMY MOJIOXEHHI.

Llen poToanapat cymicHWiA i3 kapTamu nam’ati SD.

SAKLO0 KapTa NamM’'aTi BUKOPUCTOBYETbCS i3 poToanapaTom
ynepuue, BiapopmatyiiTe ii 3a fonomoroto doTtoanapara, Lwob
3a6e3neynTn HadiHy po6oTy.

3apsapxaHHs 6atapei

MpuroTyiiTe Taki HasiBHI B NpoAay BUPO6Y, LLO MiATPUMYIOTb

USB PD (iBmnake 3apsgxaHHs Big USB).

» Ka6esnb USB Type-C® (USB-C® - USB-C), wo niarpumye 18 Bt a6o
6inbLe

* 30BHILUHE AKepesio XUBMEHHS 3 BUXIGHOK NOTYXHicTio 18 BT UA
abo binbwe

Y pasi BUKOPUCTaHHS 30BHILUHbOIO OXXKepena XUBJEHHS Y

kabento USB Type-C 3 xapakTepucTukamu, Wo Biapi3HATbCS

Bi, HaBeeHNX BULLE, 3apAAXKaHHS MOXe BUKOHYBAaTUCh

HEHANEeXHNM YMHOM.



InavkaTop 3apsmkanHs @) BUMKHITb XKUBNEHHS.

o fkwo doTtoanapaT YBIMKHEHO,
6aTapes He 3apaaXKaTUMeTbCS.

© 3'epnaiite pos'em USB Type-CHa
¢dortoanapari 3 po3'emom USB Type-C
Ha 30BHilUHbOMY fXepeni
XUBNEHHs (cymicHomy 3 USB PD),
BUKOPUCTOBYIOYM HasiBHUIA Y
npopaxy ka6enb USB Type-C.
* [HAMKaTOP 3apsAaXKaHHS

3aCBITUTLCA LLI,OIZHO PO3no4YHeTbCA

10 30BHiLLHBOTO 3apapKaHHs. lHankatop

[Kepena XWBMeHHs 3apAOXKAHHA BUMKHETLCS KON

3apaaXkaHHs 6yae 3aBepLUeHo.

\Y

BMKOHaHH$ NOYaTKOBOrO HaNalwTyBaHHA ¢oToanapara

YctaHoBMBLUM 3'€AHaHHS Bluetooth mixx poTtoanapatom

i cMapTdOHOM, MOXHa CKOPUCTAaTUCS CMAPTHOHOM, LLLO6
BMKOHATV NOYaTKOBE HanalUTyBaHHS poToanapara, sik-oT
BCTaHOBWUTM AaTy i yac. 3a3ganeriab yCTaHOBITb NporpamMm
[ns cMapThOHy, a Tofi BUKoHaTe kpoku 3 @ no @ y posaini
«[lopagoK NOYaTKOBOro HanawTyBaHHA poToanaparar.

ll YcraHoBneHHs nporpamu Ans cmaptdoHy

YCTaHOBITb MPOrpamy 3 HaBedeHOro Hx4e
BebcainTa. TakoX OHOBITb Nporpamy aas
CMapTPOHy 40 OCTaHHbOI BepCii.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

[l Nopsapok noyatkoBoro HanawTyBaHHs poToanapara

Mepemmkay © LLo6 ysimknyTH poToanapar,
ON/OFF (xuBneHHs) ycTaHoBiTh nepemukay ON/OFF
< (xuBneHHs) y nonoxeHHs «ON»,

@ Bubepitb notpi6Hy MoBy, a Togi
HaTUCHITb NOCepeAuHi AncKa
KepyBaHHS.

* 3'ABUTbCA €KPaH HanalTyBaHHA
PYHKL,T YNTaHHA 3 eKpaHa ToLLO Ta
CNOBILLLEHHS NPO KOHOIAEHLINHICTb.

- MpoynTaiTe y CNOBILLEHHI Npo

[IMCK KepyBaHHs/ KOH}IAEHLINHICTL NPO 36MPaHHS

LLeHTpaJibHa KHOMKa 6iOMETPUYHNX AaHNX, BIAKPMBLUN

NOCWIaHHS 3a AOMOMOTOH0
cmapTdOoHa ToLo.

© [Lotpumyittecs iHCTPYKUIN
Ha eKpaHi ¢poToanapara,
w06 3'eaHaTn poToanapar 3i
(MapTHOHOM i BUKOHATW NOYATKOBE
HanalwTyBaHHS.

* TakoXX MOXHa CKOpUCTaTMCS
dyHkujiero MENU doToanapara,
W06 YCTaHOBUTW Y1 3MIHUTYK
noyaTkoBi napameTpu.

Hl YrBopeHHs napu mixx ¢poToanapatom i cMapTpoHOM
nisHiwe (3'egH. 3i cmapTdoH.)

OunBiTbCs 3a Takoto URL-agpecoto 3 noCibHUKOM
Losigka:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/



https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

I doTositomka

Anck ®oto/
Bineo/S&Q
Anck

nepemukaHHs
pexumis

KHonka cnycky

© Ycranosith anck ®oto/Bineo/S&Qy
nonoxenus Y (Poto), ogHouacHo
YTPUMYIOUMN KHOMKY PO36J1I0KYBaHHS
y nepepHiit yactuHi gucka ®oto/
Bineo/S&Q.

@ Bu6epitb NOTPiGHNI peXxum
3iOMKM, 06epTatoumn auck
nepemMuKaHHs peXnMiB.

© Hatuchitb KHONKY cnycky oo
NONOBUHM, W06 BUKOHATH
$oKycyBaHHS.

@ TOBHICTIO HATUCHITb KHOMKY CAYCKY.



I NpumiTtkn Wopo BUKopUCTaHHS

Takox AnBiTbCA po3Ain
«3acTepeXKeHHN» B NOCIGHNKY
«JloBigKa».

Inpopmauis npo nporpamu ans
cmapTdoHiB/KoMN'ioTepiB
XapakTepucTukn Nporpam MoxyTb
©6yTV 3MiHeHi 6e3 NoBIAOMNEHHS.

MpUMiTKK WOAO NOBOAKEHHS i3
Bupo6om
* He 3anuwaiite 06'ektnB abo
BUAOLLYKaY Nif, AKepenom
MOTYXHOTO CBITNa, SK-OT COHSAYHE
CBiTNO. OCKiNbKn 06'eKTUB 36Mpae
CBITNIO, Lie MOXe Mpu3BecTn
[0 NosBU AnMy, noxexi abo
HecnpaBHOCTI BCcepeinHi kopnycy
doroanapata um 06'exTMBA. AKLLO
Tpeba 3anuwmnTn dotoanapart nig
[I)KepesioM CBIiTNa, K-OT COHsIYHe
CBIT/10, BCTAHOBITb Ha 06'€KTVB
KpULLKY 06'eKTUBaA.
* AKLLIO COHSAYHE CBIT/0 abo iHWe
NoTy>XHe CBITNIO NOTpanunTb y
¢doToanapat Yepes 06'€KTVB, BOHO
MOXKe CHOKyCyBaTUCS BCepeAHi
¢doroanapata Ta npussectTn
[0 NosiBY ANMY abo noxexi.
YCTaHOBITb KPULLKY 06'€KTUBA
ons 36epiraHHs ¢otoanapara.
Nig yac 3"MOMKM 3 KOHTPOBUM
OCBITNIEHHAM CNigKyiiTe, Wo6 coHue
He noTpannsno B nose 3opy. HaeiTb
SIKLLIO COHLLe nepebyBae He B Noni
30pY, YCe OfIHO Lie MOXe Npu3BecTn
[0 NosiBM UMY abo noxexi.
Lis kamepa (BKJIIOYHO 3
nNpunaaasamM) MicTUTb MarHiT(u),
AKi MOXYTb NepeLIKoAXaTh
po6oTi KapAioCTUMYNATOPIB,
NpOrpaMoBaHWX LWYHTYBaNbHUX
KfanaHie, NpU3HaYeHux Ans
nikyBaHHa rigpouedanii, Ta iHLWNX
MeAMYHMX NpUCTpoiB. He knagite
L0 Kamepy no6nusy niogen, Wwo
BVKOPWUCTOBYIOTb Taki MeAnyHi

NpUCTPOI. SIKLLO BN BUKOPWCTOBYETE
6yab-KWIA 3 LMX MeANYHNX
NpUCTPOIB, MPOKOHCYNbTYTECS

3 nlikapem, NepLU HiX NOYNHaATI
KOPWCTYBATWCA LLEIO KaMepoio.
36iNbLUYITe MYYHICTb NOCTYNOBO.
PanToBWiA CUNBHWIA LIYM MOdXKe
noLKoAnTYM Byxa. byabte oco6nmeo
obepexHi Nif Yyac NPoC/IyxoByBaHHSA
yepes HaBYLHUKN.

He 3anuwaiite uel npucrpin,
npunagas, Wwo AoAaeTbcst, abo
KapTu Nam'aTi B MicLsX, LOCTYMHUX
ANS Manux aiteir. BoHn MoxyTb
BUMaAKOBO NPOKOBTHYTU iX.

SIKLLLO TaKe TPanuTbLCS, HeranHo
3BEPHITLCA A0 NiKaps.

Min, Yyac 3'I0MKM 3 BUKOPUCTAHHAM
BMOLLIYKa4a BU MOXeTe Bif4yBaTn
neBHUI ANCKOMOPT, HanpuKknag,
nepeHanpy>XeHHs 30py, BTOMY,
3axuTyBaHHs un HypoTty. Mig

Yyac 3"I0MKM 3 BUAoLLIyKayem
PEKOMEHAYETLCS PEryNsipHO POBUTY
nepepsu.

SIKLLO MOHITOP 260 eNneKTPOHHUIA
BUOLLYKAY MOLLKOAXEHO,

HeraiHO NPUNUHITL KOPUCTYBaTUCS
¢doTtoanapaTom. MoLLKoAXKeH AeTani
MOXYTb TPaBMyBaTV PyKu, 06144
ToLo.

Mia vac 6e3nepepsHOi GOTO3NOMKMN
MOHiTOp abo BuAoLLyKay Moxe
LWBWAKO NepemMnKaTiCh Mix
eKpaHOM 31IOMKM | YOPHUM
ekpaHoM. AKLLO Y el yac
[IMBUTUCH Ha eKpaH, MOXHa BiauyTn
HEemMpUEMHI CUMNTOMM, IK-0T
BifUYTTS HYAOTHU. SKLLO 3'ABASIOTLCS
HenpueMHi CUMNTOMU, NPUMNUHITL
KOpUCTYBaTUCA PpoToanapaTom iy
pasi noTpebu 3BepHITLCA A0 NiKaps.
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* SKLLLO Mifi Yac TpMBanoi 3MoMKN
4 NoToKoBOI Nepepadi abo nig
Yac 31nomku Bigeo 4K Tpusanuii
Yac TopkaTuch poToanapata
O[IHI€I0 AiNSAHKOIO LUKIpW, TO HaBiTb
fAKWo doToanapar He 34a€TbCs
rapsiyuM, MOXJIMBi CUMMTOMMU
HW3bKOTEMMepaTypPHOro oniKy,
SIK-OT MOYEPBOHIHHA 360 YTBOPEHHS
nyxvpie. byabte 0c061MBO yBaXHi
Y HaBeeHMX HUXXYe cuTyaliax i
BUKOPUCTOBYITE LITATWB TOLLLO.

- Mif yac BUKOPUCTaHHSA
$oToanapata y cepenoBuLL 3
BICOKOIO TeMMepaTypoto

- dkwo dotoanapatom
KOPUCTYETbCA 0co6a 3 MOraHNm
KpoBoo6irom a6o nopyLueHo
YYTNIMBICTIO LWKipU

- $IKLLO Nif, Yac BUKOPUCTAHHS
¢dotoanapara napameTp
[Temn.aBT.BUMK.MB.] Ma€
3HaueHHs [Bucokwii]

Akcecyapm Sony
BnKOpWCTaHHS LbOro anapata 3
BMpPOoGamMU iHLWNX BUPOBHMKIB MOXe
BMVHYTY Ha 10T0 XapaKTepUCTVKL
Ta NPU3BECTYN [0 HeLLACHWX BUNAJKIB
abo HecnpaBHOCTeIA.
MpumiTka Wopo YacToTHOro
piana3oHy ans 6e3apoToBoi
noKanbHoi Mepexi
MNig yac BUKOPUCTaHHA QyHKLIT
6e34p0OTOBOI NIOKanbHOT MepeXxi
HaABopi BCTaHOBITL AianasoH 2,4 My,
BUKOHABLLUV HaBeAEeHi HyxXue aii.
(nuwe WW721795)
* MENU — &) (Mepesxxa) — [Wi-Fi]
— [Aianas. yactot Wi-Fi]
TuMyacoBe BUMKHEHHS YHKLIN
6e3npotoBoi mepexi (Wi-Fi Towo)
Y pasi nocagku B NiTak TOLWO MOXHa
TUMYaCOBO BUMKHYTU BCi GyHKLT
6e31poTOBOI Mepexi 3a 4ONOMOroto
dyHKUji [Pexum nonboty].

YBiMKHEHHS Ta BAMWKaHHS
dyHKuii Wi-Fi

Bubepite MENU — @ (Mepexa) —
[Wi-Fi] — [Wi-Fi 3'eaHanHs] — [YBimK]
a6o [Bumk].

YBIMKHEHHS Ta BAMUKAHHS
dyHKuii Bluetooth

Bu6epite MENU — (Mepexa) —
[Bluetooth] — [®yHkuis Bluetooth] —
[YBimK] a6o [Bumk].

CnpaBsxHim CoHi KopnopeiiwH
3asBnse, Wo Linpposa kamepa

T.M. SONY mopeni WW721795
Bignosifae TexHiYHOMY pernameHTy
pagioobnagHaHHs;

MOBHWIA TEKCT Aeknapauii npo
BiANOBIAHICTb AOCTYNHWIA Ha BEG-
CalTi 3a TaKolo a/ipecoto:
https://erc.ua/en/declarations

IHpopmauis gns
(NoXXmBauiB B YKpaiHi
Cranpapr | Cwyra pagiovactor, | MakcumansHa
383Ky B IKiit paLlioe MOTYXHICTb
(mepexi, | (nepenasanHs / BUMPOMIHIOBAHHA
ilTepgeiicy | npuiimanHs) Y 3a3Ha4eHIX
Nlepe/iaBaHHs CMyrax
JBaHux) pagiovactor
IEEE 802.11 |2 400-2 483,5 Ml | 100 MBT
b/g/n
IEEEB02.11 |5150-5350 Mru, 35 mBT
a/n/ac 5470-5 725 MIy,
IEEEB02.11 |5725-5850 MMy |25 mBT
a/n/ac
Bluetooth |2400-2483,5 My |10 mBT
IEEE 802151



https://erc.ua/en/declarations

TeXHiyHi XxapaKTepucTUKm

dortoanapat

[Cuctemal

Tun poTtoanaparta:
LUundpposuin potoanapat

06'ekTnB: O6'€KTUB
ZEISS Vario-Sonnar Tk i3
25-pa30BuM 36iNbLUEHHAM

[AaTumk 306parkeHHs]
DopmaT 306paxeHHs:

Jatumk 306paxeHHs CMOS
13,2 MM x 8,8 mm (1 1,0)
KinbkicTb epekTnBHUX Nikcenis

doToanapaTa:
npw6n. 20 100 000 nikcenis
(potorpadii) / npnén.
16 800 000 nikcenis (Biaeo)
3arasibHa KiflbKiCTb nikcenis
doTtoanaparTa:
npu6n. 20 900 000 nikcenis
[3aranbHi BigomocrTi]
HomiHanbHa BXxiaHa NOTY>HiCTb:
72B===368BT
Po6oua Temnepatypa:
Bia 0 no 40 °C
Temnepatypa 36epiraHHs:
Big -20 go +55 °C
Po3mipw (LL/B/T) (npn6n.):
136,4 x 94,5 x 151,3 Mmm
136,4 x 94,5 x131,9 Mmm
(Big NnepegHbOro Kpato
06'eKTVIBa 10 MOHITOpPA)
Maca (npn6n.):

1111 r (3 GaTapecto Ta kapToto SD)

WW308784 (avB. nacnopTtHy
TabnnuKy 3HW3y dotoanapara)
NigTpymyBaHuin popmart:
IEEE 802.11 b/g/n
YacToTHWIA fianasoH: 2,4 My,

[ExonoriuHicTb Ta

eHepros6epexxeHHsi]

CnoxwBaHHs efnekTpoeHeprii
(doToanapat BUMKHeHWIA):
BifICYTHE

CnoXnBaHHA enekTpoeHeprii
(pexxnm ouikyBaHHS/pexum

HWU3bKOTO eHepI’OCI’IO)KI/IBaHHFI):

0,5B1
CnoxwBaHHs efnekTpoeHeprii

(pexum oyikyBaHHS B Mepexi):

2,0 Br (Bluetooth)/ 2,0 Br (yci

PO3'eEMM Ta Mepexi MiaKITIoYeHi)

AKTUBOBaHO PEeXUM HN3bKOIro
€HeprocroXnBaHHs:
npotsrom 20 XBUANH (3a
3aMOBYYBaHHSIM)

AKTUBOBAHO PEXMM O4iKyBaHHS
B Mepexi:
nporsirom 20 XBUAVH (3a
3aMOBYYBaHHAM)
Axymynsatop NP-FZ100
HomiHanbHa Hanpyra: 7,2 B==-
PEKOMEHAOBaHMﬁ apanTtep
3MiHHOTO CTPYMY, CYMiCHUIA
i3 USB PD
Bxig: 100-240 B ™\, 50/60 Ty,
Buxia: 9 B===/ 2 A a6o 6inbLue

KOHCTpyKLUis | TeXHIYHI
XapaKTepUCTUKL MOXYTb ByTu

[BesnpoToBa nokanbHa Mepexa]  swineni 6e3 nosigomneHHs.

WW721795 (avB. nacnopTHy
Tabnuyky 3HU3y dpotoanapara)
NigTpymyBaHun dopmar:
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
YacToTHuiA gianasoH: 2,4 IMu/5 My,

UA
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CymicHi mopeni
iPhone/iPad

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,
iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,
iPhone 15, iPad (A16), iPad (10
nokoniHHa), iPad Air (M3) (13 aloimis),
iPad Air (M3) (11 atovimis), iPad Air
(M2) (13 aroitmis), iPad Air (M2)

(11 mronmis), iPad Air (5 nokoniHHs),
iPad Air (4 nokoniHHs), iPad mini (A17
Pro), iPad mini (6 nokoniHxs), iPad Pro
(M4) (13 provmis ), iPad Pro (M4)

(11 atorimis), iPad Pro 12,9 groiimis

(6 nokoniHHs), iPad Pro 12,9 atoiimis
(5 nokoniHHs), iPad Pro 12,9 aloimis
(4 nokoniHHs), iPad Pro 12,9 atoiimis
(3 nokoniHHg), iPad Pro 11 alonmis

(4 nokoniHHga), iPad Pro 11 gtoiimis

(3 nokoniHHg), iPad Pro 11 glonmis

(2 nokoniHHa), iPad Pro 11 glonmis

(1 nokoniHHA)

(cTaHOM Ha ciyeHb 2026 p.)

ToBapHi 3HaKu/niueHsii

« Cyber-shote
TOBapHUM 3HaKOM KOMNaHii
Sony Group Corporation.
Apple, iPhone Ta iPad €
TOBapHUMWU 3Hakamu Apple Inc.,
3apeecTpoBaHuMM B CLLA Ta iHWINX
KpaiHax.
* USB Type-C® ta USB-C® €
3apeECTPOBAHUMY TOBAPHUMU
3Hakamu USB Implementers Forum.
TepmiHn HDMI™, HDMI High-
Definition Multimedia Interface,
dipmosnit ctunb HDMI Ta
norotunu HDMI € ToprosesbHUMuN
Mapkamu abo 3apeecTpoBaHUMMU
TOProBesbHUMU MapKamu KomnaHii
HDMI Licensing Administrator, Inc.
o Wi-Fi, norotun Wi-Fi Ta
Wi-Fi Protected Setup €
3apeECTPOBaHNMY TOBaPHUMU
3Hakamu abo TOBapHUMW 3HaKaMu
Wi-Fi Alliance.
* C/I0BECHWI TOBapHUIA 3HAK
i norotunu Bluetooth® €
3apeECTPOBAHUMY TOBaPHUMU
3HaKamu, Lo Hanexatb
Bluetooth SIG, Inc., i 6yap-sike
BUKOPUCTaHHS TakUX 3HaKiB
KomnaHieto Sony Group Corporation
Ta ii LOYipHIMK KOMNaHisMK
30iACHIOETLCSA 32 NiLEH3IElD.
* QR Code € TOBapHMM 3HaKOM
komnawii Denso Wave Inc.
Kpim Toro, Ha3Bu cuctem Ta
BMPOGIB, siKi BUKOPUCTOBYIOTbCS
Y LbOMY NOCIGHWKY, ik MpaBunno,
€ TOBapHUMM 3HaKamu abo
3apeECTPOBAHUMY TOBAPHUMU
3HaKamu BiANOBIAHWNX PO3POBHWMKIB
4 BUpO6HMKiB. [poTe 3Hakm ™
abo ® MOXYTb BUKOPUCTOBYBaTUCS
Y LbOMY NOCIGHUKY He B yCix
BUNAaAKax.



BAXJINBO - Mpouutaiite
niueH3iiiHy yroay 3 KiHueBum
KopucTyBayeM nporpaMHoro
3a6e3neyeHHs, nepi Hix
KOPUCTYBaTM(A BUpo6OM Sony.
BukopuncTaHHs BUPOBY 03Havae
BaLLly 3rofly 3 NiLeH3iNHo
Yrofolo 3 KiHLIeBUM KOpUCTyBayem
NporpaMHoro 3a6e3neyeHHs.
JiueHsinHa yroga Ha nporpamHe
3abe3neyeHHs Mixk Bamu Ta Sony
[0CTynHa 3a Takoto URL-appecoto:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* BUKOPUCTaHHS MiTKW "BUroTOBNEHO
Ans Apple" o3Havag, Lo akcecyap
po3pobneHo cneujanbHo Ans
nip’'eAHaHHs [o npoaykTis Apple,
BKa3aHWX B MiTLi, | cepTndikoBaHO
PO3pO6HMKOM Ha BiANOBIAHICTL
cTaHpapTam sikocTi Apple. Apple
He Hece BiANOBIAaNbHOCTI 32
po6OTY LbOro NPUCTPOto abo Moro
BiANOBIAHICTb CTaHAapTaM 6e3nekun
Ta HOPMaTUBHUM BUMOTaMm.

~
Made for

¥¢'iPhone | iPad

JopatkoBy iHGOpPMaLLito CTOCOBHO
LbOro BMpoby Ta Bignosiai Ha
TWNOBI 3aNUTaHHS MOXHa 3HaNTN
Ha Be6CanTi cnyx6m NigTpuMKn
CnoXmBadis.

https://www.sony.net/
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https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/

Om "Hjalpguide”

[w] Se "Hjalpguide” (webbmanual) for detaljerade
ﬂ"l‘ |'¢ anvisningar om anvandning av kameran.
i https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

| DSCRXIOM5 Hjdlpguide |Q]

Att observera vid anvandning
av kameran i solljus
« Peka aldrig objektivet mot solen.

Om solljus kommer in i objektivet kan
kameran skadas.

o Nar kameran inte anvands.
S&tt alltid pa linsskyddet for att skydda
kameran. / IS

l Férberedelser

Kontroll av de medfdljande tillbehéren

Siffrorna inom parentes anger antalet delar.

* Kamera (1) * Motljusskydd (1) (monterat
« Uppladdningsbart pa kameran)
batteripaket NP-FZ100 (1) « Skoskydd (1) (monterat pa
¢ Axelrem (1) kameran)
« Linsskydd (1) (monterat p4  * Startguide (den har
kameran) bruksanvisningen) (1)

* Referensmaterial (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Satta i batteripaketet (medféljer)/minneskortet
(saljs separat) i kameran
Oppna locket till batteri/minneskortsfacket och sétt i

batteripaketet och minneskortet i kameran. Stang sedan
locket.

For in batteripaketet medan du Kontrollera att det fasade
trycker pa lasvredet. hérnet &r vant at ratt hall.

| denna kamera kan SD-minneskort anvandas.

Den allra forsta gangen ett minneskort anvands i den har
kameran bér du formatera det i kameran for att det sedan ska
fungera mer stabilt.

Uppladdning av batteripaketet

Forbered foljande kommersiellt tillgangliga produkter som

stodjer USB PD (USB Power Delivery).

* USB Type-C®-kabel (USB-C®-USB-C) som stodjer 18 W eller hogre

« Extern spanningskalla som stodjer en uteffekt pa 18 W eller
hogre

Om du anvander en extern spanningskalla eller USB Type-C-

kabel med specifikationer som skiljer sig fran de som anges

ovan kanske laddningen inte fungerar korrekt.

SE



Laddningslampa © Sting av kameran.
* Om kameran ar paslagen laddas
inte batteripaketet upp.

© Anslut USB Type-C-uttaget pa
kameran till USB Type-C-uttaget pa
en extern spanningsskalla (USB PD-
kompatibel) med en kommersiellt
tiliganglig USB Type-C-kabel.
¢ Laddningslampan tands och
uppladdningen startar. Nar lampan

slacks ar uppladdningen klar.
v Till en extern

spanningskalla

Gora inledande installningar pa kameran

Genom att uppratta en Bluetooth-anslutning (parkoppling)
mellan kameran och en smartmobil kan du goéra inledande
kamerainstallningar som till exempel instaliningar fér datum
och tid fran smartmobilen. Installera smartmobilappen pa
din smartmobil i férvég och félj sedan stegen @ till @ under
"Férfaranden for inledande kamerainstallning”.

N Installera smartmobilappen

Installera appen fran foljande webbplats.
Uppdatera dessutom till den senaste versionen
av smartmobilappen.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

H Forfaranden for inledande kamerainstillning

ON/OFF-knapp @ Stall in ON/OFF-knappen
(strombrytare) (strombrytare) pa "ON" for att sla pa
kameran.

@ Vilj onskat sprak och tryck sedan i

mitten pa styrratten.

¢ Installningsskarmen for
skarmlasarfunktionen o.s.v. och ett
integritetsmeddelande visas. Las
informationen om integritetsskydd
gallande biometri genom att 6ppna
lanken med din smartmobil eller
liknande.

© Folj anvisningarna pa
kameraskarmen for att ansluta
kameran till din smartmobil och
utfora inledande installningar.
¢ Du kan aven konfigurera eller andra
de inledande installningarna senare
fran kamerans MENU.

ll Parkoppla kameran med din smartmobil senare
(Smartphone-ansl.)

Se féljande webbadress Hjalpguide for mer
information om anslutningsmetoden:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

SE


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

I Tagning av stillbilder

stillbild/film/S&Q-ratt @) Vrid och stall in stillbild/film/S&Q-
ratten i liget IfY (stillbild) medan
Lagesomkopplare du trycker pa frigéringsknappen
framtill pa stillbild/film/S&Q-ratten.

@ Vid pa lagesomkopplaren for att
valja dnskat tagningslage.

© Tryck ned avtryckaren halvvigs for
att stélla in skérpan.

O Tryck ned avtryckaren hela vigen.

Avtryckare



l Att observera vid

anvandningen

Se dven avsnittet
"Forsiktighetsatgarder” i
kamerans "Hjélpguide”.

Om appar for smartmobiler/

datorer

Specifikationerna for apparna kan

andras utan féregdende meddelande.

Att observera vid hantering av

produkten

* Undvik att utsétta objektivet eller
sokaren for solljus eller andra starka
ljuskéllor. Eftersom objektivet
koncentrerar ljusstralarna kan det
leda till rokutveckling, brand, eller fel
inuti kameran eller objektivet. Satt
pa linsskyddet pa objektivet om det
ar nédvandigt att lagga kameran i
solen eller i annan stark belysning.

* Om det kommer in solljus eller
annat starkt ljus i kameran genom
objektivet kan ljuset fokuseras
inuti kameran och orsaka rok eller
brand. Sétt pé linsskyddet nar
du inte ska anvanda kameran.

Hall solen tillrackligt langt borta
fran siktvinkeln nar du tar bilder i
motljus. Aven om den inte &r precis
i siktvinkeln kan det &nda handa att
rok eller brand uppstar.

« Denna kamera (inklusive tillbehor)
innehaller en eller flera magneter
som kan paverka pacemakers,
programmerbara shuntventiler
for vattenskallebehandling, eller
annan medicinsk utrustning. Placera
inte denna kamera i narheten av
personer som anvander sadan
medicinsk utrustning. Radfraga en
lakare innan du anvander denna
kamera om du sjalv anvander sadan
medicinsk utrustning.

» Oka volymen gradvis. Plétsliga héga
ljud kan skada dina 6ron. Var sarskilt

forsiktig nar du lyssnar med horlurar.

* Lagg inte denna enhet, medféljande
tillbehor eller minneskort inom
rackhall for sma barn. Barnen kan
raka svalja dem. Om detta skulle
intraffa sa kontakta genast lakare.

* Vid tagning med hjalp av sékaren
kan det handa att man upplever
symptom som 6gonanstrangning,
trotthet, aksjuka eller illamaende. Vi
rekommenderar att du tar en paus
med jdmna mellanrum vid tagning
med hjalp av sdkaren.

* Sluta genast anvdnda kameran om
bildskdrmen eller den elektroniska
sokaren blir skadad. De trasiga
delarna kan orsaka skador pa
handerna, i ansiktet, osv.

* Vid kontinuerlig tagning av
stillbilder kan det handa att
bildskarmen eller s6karen blinkar
mellan tagningsskarmen och en
svart skarm. Om man fortsatter
titta pa skarmen i det laget kan
det leda till illamaende eller andra
obehagliga kénslor. Om du upplever
sadana obehagliga symptom, sa
sluta anvanda kameran och radfraga
vid behov en lakare.

SE
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* Om samma del av huden ligger an
mot kameran under lang tid vid
inspelning eller strémning under
lang tid eller vid inspelning av
4K-filmer kan det leda till symptom
pa lagtemperatursbrannskador som
hudrodnad eller blasbildning, dven
om inte kameran kanns sarskilt
varm. Var speciellt forsiktig i foljande
fall, och anvdnd om méjligt ett stativ
eller liknande.

- N&r kameran anvénds pa platser
med hdg temperatur

- Nér kameran anvéands av en
person med dalig blodcirkulation
eller nedsatt hudkanslighet

- Nér kameran anvands med
instaliningen [Auto tempavstang.]
satt till [HOg]

Sony tillbehor

Anvéndning av denna enhet med

produkter fran andra tillverkare kan

paverka dess prestanda, vilket leder
till olyckor eller funktionsfel.

Att observera angaende

frekvensband for tradlosa natverk

Stall in bandet pa 2,4 GHz pa

nedanstaende satt nar du anvander

den tradlosa natverksfunktionen
utomhus. (endast WW721795)

« MENU — &) (Natverk) — [Wi-Fi] —
[Frekvensband Wi-Fi]

Stanga av funktionerna for tradlost

natverk (Wi-Fi osv.) tillflligt

N&r du gar ombord pa ett flygplan

osv. kan du stanga av alla funktioner

for tradlost natverk tillfalligt med

[Flygplanslage] pa kameran.

SIa pa eller stanga av

Wi-Fi-funktionen

Valj MENU — &) (Natverk) — [Wi-Fi]

— [Wi-Fi-anslutning] — [Pa] eller [Av].

SIa pa eller stanga av

Bluetooth-funktionen

Valj MENU — & (Natverk) —

[Bluetooth] — [Bluetooth-funktion]

— [P&] eller [Av].

For kunder i Europa

WLAN 2400 MHz |<60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mW e.i.r.p.

5725-
5850 MHz

<25mWe.irp.

Bluetooth |2 400 MHz

<10 mW e.i.r.p.

Harmed forsakrar Sony Corporation
att denna utrustning éverensstammer
med direktiv 2014/53/EU.

Den fullsténdiga texten till EU-
férsakran om dverensstammelse finns
pa foljande webbadress:
https://www.compliance.sony.eu

For denna radioutrustning galler
féljande anvandningsrestriktioner
eller auktoriseringskrav for
anvéandning i AT/BE/BG/CY/CZ/DK/
EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/
MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/
UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/
MD/RS/ME/XK/TR:

5150 - 5 350 MHz-bandet ar
begransat till inomhusbruk.

Den effekt som levereras av laddaren
maste ligga mellan minst 2,5 watt
och maximalt 27 watt, vilket kravs for
att ladda radioutrustningen i hdgsta
laddningshastighet.

USB PD-snabbladdning

2.5-27
w

UsSB PD

Inaktivering av
effekthanteringsfunktionen kommer
att 6ka produktens energiférbrukning.


https://www.compliance.sony.eu

Tekniska data

Kamera
[System]
Kameratyp: Digital stillbildskamera

Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T
25x zoomobjektiv

[Bildsensor]
Bildformat: 13,2 mm x 8,8 mm
(1,0 tum), CMOS-bildsensor
Antal effektiva bildpunkter pa
kameran:
Cirka 20 100 000 bildpunkter
(stillbilder) / cirka
16 800 000 bildpunkter (filmer)
Totalt antal bildpunkter pa
kameran:
Cirka 20 900 000 bildpunkter
[Allmé&nt]
Markinspanning: 7,2V ===,3,6 W
Anvandningstemperatur:
0 till 40 °C
Férvaringstemperatur:
=20 till +55 °C
Matt (B/H/D) (ca.):
136,4 x 94,5 x 151,3 mm
136,4 x 94,5 x 131,9 mm
(fran objektivets framkant till
bildskarmen)
Vikt (ca.):
1111 g (inklusive batteripaket,
SD-kort)
[TradI6st natverk]
WW721795 (se namnskylt pa
undersidan av kameran)
Stédda format:
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (se namnskylt pa
undersidan av kameran)

Stodda format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensband: 2,4 GHz

[Eko och energisparande]

Effektforbrukning (avstangt lage):
inte tillganglig

Effektforbrukning (vilolage/lagt
effektlage): 0,5 W

Effektforbrukning (vilolage foér
natverk): 2,0 W (Bluetooth)/
2,0 W (alla terminaler och
natverk anslutna)

Lagt effektlage aktiverat:

inom 20 minuter (standard)
Vilolage for natverk aktiverat:

inom 20 minuter (standard)
Uppladdningsbart
batteripaket NP-FZ100
Markspanning: 7,2 V===
Rekommenderad USB PD-
kompatibel AC-adapter
Ingéng: 100 - 240 V ™\, 50/60 Hz
Utgdng: 9V ===/ 2 A eller mer

Ratt till &ndring av design och
specifikationer forbehalles.

SE
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Kompatibla
iPhone/iPad-modeller

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,
iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,
iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10:e generationen), iPad Air (M3)

(13 tum), iPad Air (M3) (11 tum),

iPad Air (M2) (13 tum), iPad Air (M2)
(11 tum), iPad Air (5:e generationen),
iPad Air (4:e generationen), iPad mini
(A17 Pro), iPad mini (6:e generationen),
iPad Pro (M4) (13 tum), iPad Pro (M4)
(11 tum), iPad Pro 12,9 tum

(6:e generationen), iPad Pro 12,9 tum
(5:e generationen), iPad Pro 12,9 tum
(4:e generationen), iPad Pro 12,9 tum
(3:e generationen), iPad Pro 11 tum
(4:e generationen), iPad Pro 11 tum
(3:e generationen), iPad Pro 11 tum
(2:a generationen), iPad Pro 11 tum
(1:a generationen)

(Fran och med januari 2026)

Varumarken/licenser

« Cuber-shot r ett varumérke
som tillhér Sony Group Corporation.

* Apple, iPhone och iPad ar
varumarken som tillhér Apple Inc.
och &r registrerade i USA och andra
lander.

* USB Type-C® och USB-C® &r
registrerade varumarken som tillhor
USB Implementers Forum.

¢ Termerna HDMI™, HDMI High-

Definition Multimedia Interface,

HDMI Trade dress och HDMI-

logotyperna ar varumarken eller

registrerade varuméarken som tillhor

HDMI Licensing Administrator, Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen och

Wi-Fi Protected Setup ar registrerade

varumarken eller varumérken som

tillhér Wi-Fi Alliance.

Ordmarket Bluetooth® och

motsvarande logotyper ar

registrerade varumérken som

tillhor Bluetooth SIG, Inc. och all

anvandning av dessa marken av

Sony Group Corporation och dess

dotterbolag sker pa licens.

QR Code ér ett varumarke som

tillhér Denso Wave Inc.

Aven évriga system- och

produktnamn som omnamns i

denna bruksanvisning ar i regel

varumarken eller registrerade
varumarken som tillhor respektive
utvecklare eller tillverkare.

Symbolerna ™ och ® har dock

i regel uteldmnats i denna

bruksanvisning.



VIKTIGT - Lés igenom

pr°g| indaravtal
innan du anvander din Sony-
produkt.

Genom att anvénda din produkt
innebér det att du godkanner
programvarans slutanvandaravtal.
Licensavtalet for programvaran
mellan dig och Sony finns pa
foljande webbadress:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* Mérkningen Made for Apple betyder
att ett tilloehér har utformats
for att anslutas specifikt till den
eller de Apple-produkter som
identifieras i markningen, och
har certifierats av utvecklaren att
uppfylla Apple prestandastandarder.
Apple ansvarar inte for funktionen
i denna enhet eller dess
Overensstdmmelse med sékerhets-
och regleringsstandarder.

-
Made for

\ &iPhone | iPad

Ytterligare information om den
hér produkten och svar pa vanliga
fragor finns pa var kundtjansts
webbsida.

https://www.sony.net/
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https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/

Lisatietoa kameran kdyttdmisesta on
"Kayttéopas”-julkaisussa (web-opas).
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

| DSC-RXIOM5 Kayttdopas | Q]

Huomautuksia kameran
kaytosta auringonvalossa

« Al3 koskaan suuntaa objektiivia

aurinkoon.
Jos objektiiviin padsee auringonvaloa, se
voi vaurioittaa kameraa.

* Kun kameraa ei kayteta.
Kiinnita aina objektiivinsuojus kameran / 1
suojaamiseksi.

J Valmistelut

Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen

Sulkeissa oleva numero osoittaa kappalemaaran.

* Kamera (1) « Vastavalosuoja (1)

« Ladattava akku NP-FZ100 (kiinnitetty kameraan)
(1) * Kengan suojus (1)

« Olkahihna (1) (kiinnitetty kameraan)

« Objektiivinsuojus (1) « Aloitusopas (tdma opas) (1)
(kiinnitetty kameraan) « Viiteopas (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Akun (mukana)/muistikortin (myydaan erikseen)
asettaminen kameraan

Avaa akun/muistikortin kansi ja aseta akku ja muistikortti
kameraan. Sulje sitten kansi.

Aseta akku samalla, kun painat Varmista, etta lovettu kulma
lukitusvipua. osoittaa oikeaan suuntaan.

Tama kamera on yhteensopiva SD-muistikorttien kanssa.

Kun kaytat muistikorttia tdssa kamerassa ensimmaista kertaa,
alusta muistikortti kameraa kayttamalla, jotta se toimii
varmasti oikein.

Akun lataaminen

Valmistele seuraavat erikseen myytavat tuotteet, jotka tukevat
USB PD (USB Power Delivery) -ominaisuutta.

* USB Type-C® -kaapeli (USB-C® - USB-C), vahintaan 18 W

¢ Ulkoinen virtaldhde, jonka Iahtéteho on vahintdan 18 W

Jos kaytetaan ulkoista virtalahdetta tai USB Type-C -kaapelia,
joka ei vastaa ylla olevia teknisia tietoja, latausta ei
valttdmatta suoriteta kunnolla.

FI



Latausvalo © Kytke virta pois.
 Jos kamera on kytketty paalle, akku

ei lataudu.

@ Liitid kameran USB Type-C -liitin
ulkoisen virtaldhteen (USB PD
-yhteensopiva) USB Type-C
-liittimeen erikseen myytavalla
USB Type-C -kaapelilla.
¢ Latausvalo syttyy, kun lataus alkaa.

Latausvalo sammuu, kun lataus on
valmis.

«

lkoiseen
virtaldhteeseen

Kameran alkuasetusten tekeminen

Kun muodostat Bluetooth-yhteyden (pariliitoksen) kameran ja
alypuhelimen valille, voit tehda kameran alkuasetukset, kuten
pdivamaaran ja kellonajan asetukset, dlypuhelimella. Asenna

alypuhelinsovellus dlypuhelimeen etukateen ja noudata sitten
vaiheita @-@ kohdasta "Kameran alkuasetusten tekeminen”.

l Alypuhelinsovelluksen asentaminen

401 Asenna sovellus seuraavalta verkkosivulta.
Paivita lisaksi alypuhelinsovellus uusimpaan
versioon.

https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

l Kameran alkuasetusten tekeminen

© Kytke virta kameraan asettamalla
ON/OFF (Virta) -kytkin asentoon
"ON".

@ Valitse haluamasi kieli ja paina
sitten kiekkopainikkeen keskiota.
¢ Naytdnlukutoiminnon tms.
asetusnaytto ja tietosuojailmoitus
tulevat esiin. Lue biometrisia
tietoja koskeva tietosuojailmoitus
avaamalla linkki alypuhelimella tms.

Kiekkopainike/
keskipainike © Yhdisti kamera dlypuhelimeen ja
tee alkuasetukset noudattamalla
kameran ndyton ohjeita.
* Voit myds madrittaa tai muuttaa
alkuasetuksia myéhemmin
kameran kohdasta MENU.

 Kameran ja ilypuhelimen vélisen pariliitoksen
muodostaminen my6hemmin (Alypuhelinyhteys)

Lisatietoja yhdistdmismenetelmdasta on
seuraavassa Kayttéopas URL-osoitteessa:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

FI
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l Valokuvien kuvaaminen

Valokuva/video/ © Kiidnna ja aseta Valokuva/video/
S&Q-pyoré $&Q-pyéra asentoon [fY (Valokuva)
samalla, kun painat Valokuva/
video/S&Q-pyorén edessa olevaa
lukituksen vapautuspainiketta.

Tilapyora

@ Kierri tilapyoraa ja valitse
haluamasi kuvaustila.

© Tarkenna painamalla suljinpainike
puolivaliin.
@ Paina suljinpainike pohjaan.

Suljinpainike



l Kayttoo

Lue myos "Varotoimia“-kohta
"Kayttoopas”-julkaisusta.

Tietoja dlypuhelimien/
tietokoneiden sovelluksista

Sovellusten tietoja voidaan muuttaa
ilman eri ilmoitusta.

Tuotteen kasittelya koskevia
huomautuksia

« Al4 altista objektiivia tai etsinta
voimakkaalle valonlahteelle,

kuten auringonvalolle. Objektiivin
tihennystoiminnon takia siita

voi seurata savua, tulipalo tai
toimintahairié kameran rungon

tai objektiivin sisélla. Jos kamera
taytyy jattaa alttiiksi valonlahteelle,
kuten auringonvalolle, kiinnita
objektiivinsuojus objektiiviin.

Jos auringonvalo tai muu voimakas
valonlahde paasee kameraan
objektiivin 1&pi, se voi tarkentua
kameran sisélle ja aiheuttaa savua tai
tulipalon. Kiinnita objektiivinsuojus,
kun kameraa ei kdyteta. Kun otat
kuvia vastavalossa, pida aurinko
riittdvan kaukana katselukulmasta.
Vaikka se olisi hieman katselukulman
ulkopuolella, se voi silti aiheuttaa
savua tai tulipalon.

Tassa kamerassa (lisadvarusteet
mukaan lukien) on magneetteja,
jotka voivat hairita tahdistimia,
hydrokefalian hoitoon tarkoitettuja
ohjelmoitavia sunttiventtiileitd

tai muita ladketieteellisia laitteita.
Al3 sijoita tatd kameraa lahelle
henkil6ita, jotka kayttavat tallaisia
adketieteellisia laitteita. Neuvottele
laékarin kanssa ennen tdman
kameran kayttamist, jos kaytat jotain
tallaista ladketieteellistd laitetta.
Lisaa danenvoimakkuutta asteittain.
Akilliset kovat danet voivat
vaurioittaa kuuloasi. Ole erityisen
varovainen, kun kaytét kuulokkeita.

n liittyvia huomautuksia

« Al3 jata laitetta, sen mukana

toimitettuja tarvikkeita tai

muistikortteja pikkulasten
ulottuville. Ne voidaan nielaista
vahingossa. Jos nain tapahtuu, ota
valittomasti yhteytta ladkariin.

Etsimen kanssa kuvattaessa

voi esiintya oireita, kuten

silmien rasittumista, vasymista,

matkapahoinvointia tai

pahoinvointia. On suositeltavaa
pitaa tauko saanndllisin valiajoin,
kun kuvataan etsimen kanssa.

Jos monitori tai elektroninen

tahtain on vaurioitunut, lopeta

kameran kdyttaminen valittomasti.

Vahingoittuneet osat voivat

vahingoittaa kasiasi, kasvojasi jne.

* Valokuvien jatkuvan kuvauksen
aikana monitori tai etsin saattaa
valkkya kuvausndyton ja mustan
néyton vélilla. Jos jatkat nayton
katselua tallaisessa tilanteessa,
saatat kokea epamiellyttavia
oireita, kuten huonovointisuutta.
Jos koet epamiellyttavié oireita,
lopeta kameran kdyttaminen ja ota
tarvittaessa yhteytta laakariin.

* Kun tallennat tai suoratoistat pitkia
aikoja tai tallennat 4K-videoita ja
sama ihon osa koskettaa kameraa
pitkdan kameraa kaytettaessa,
vaikka kamera ei tuntuisi kuumalta,
se voi aiheuttaa alhaisen lampétilan
palovammoja, kuten punoitusta tai
rakonmuodostusta. Kiinnita erityista
huomiota seuraaviin tilanteisiin ja
kayta kolmijalkaa tms.

- Kameraa kaytetaan ymparistossa,
jonka lampétila on korkea

- Kameraa kayttaa henkild, jolla on
heikentynyt verenkierto tai huono
tuntoaisti ihossa

- Kameraa kaytetaan, kun
[Autom. samm.ldmpé]
-asetukseksi on valittu [Korkea]

FI

FI



Sony-lisdvarusteet
Taman laitteen kdyttaminen muiden
valmistajien tuotteiden kanssa saattaa
vaikuttaa tuotteen toimivuuteen,
mika voi johtaa vikoihin tai
toimintahairioihin.
Huomautus WLAN-verkon
taajuuskaistasta
Kun WLAN-toimintoa kaytetaan
ulkona, aseta kaistaksi 2,4 GHz
noudattamalla alla olevia ohjeita.
(vain WW721795)
« MENU — &P (Verkko) — [Wi-Fi] —
[Wi-Fi-taajuuskaista]
Langattomien verkkotoimintojen
(Wi-Fi ym.) poistaminen kaytosta
tilapdisesti
Kun nouset lentokoneeseen tms.,
voit poistaa kaikki langattomat
verkkotoiminnot kaytdsta tilapaisesti
toiminnolla [Lentokonetila].
Wi-Fi-toiminnon ottaminen
kayttoon ja pois kaytosta
Valitse MENU — (Verkko) —
[Wi-Fi] = [Wi-Fi-yhteys] — [Kaytdssa]
tai [Ei kaytdssal.
Bluetooth-toiminnon ottaminen
kayttoon ja pois kaytosta
Valitse MENU — (Verkko) —
[Bluetooth] — [Bluetooth-toiminto]
— [K&ytossa] tai [Ei kaytossal.

Euroopassa oleville
asiakkaille

WLAN 2400 MHz
5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz
5725-
5850 MHz

Bluetooth |2 400 MHz

<60 mW e.i.r.p.
<35mWe.irp.

<25mW e.i.rp.

<10 mW e.i.r.p.

Sony Corporation vakuuttaa, etta
tama laite on direktiivin 2014/53/EU
mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
taysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa:
https://www.compliance.sony.eu

Taman radiolaitteiston kdyttdonottoa
tai kdyttdluvan vaatimuksia koskevat
seuraavat rajoitukset maissa AT/BE/
BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/
IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/
SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/
AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:
5150-5 350 MHz:n kaista on rajoitettu
vain sisakayttéon.

Laturin syéttdaman tehon on oltava
radiolaitteen lataukseen tarvittavan
vahimmadistehon 2,5 wattia ja
suurimmalla latausnopeudella
lataamiseen tarvittavan
enimmaistehon 27 wattia valilla.

USB PD fast charging

2.5-27
w

USBPD

Virranhallintatoiminnon
poistaminen kaytosta lisaa tuotteen
energiankulutusta.


https://www.compliance.sony.eu

Tekniset tiedot

Kamera
[Jarjestelma]
Kameran tyyppi: Digitaalikamera
Objektiivi: ZEISS Vario-Sonnar Tk
25x -zoom-objektiivi
[Kuva-anturi]
Kuvan muoto: 13,2 mm x 8,8 mm
(tyyppi 1,0) CMOS-kuva-anturi
Kameran tehollisten kuvapisteiden
maara:
noin 20 100 000 kuvapistetta
(valokuvat) / noin
16 800 000 kuvapistetta (videot)
Kameran kuvapisteiden
kokonaismaara:
noin 20 900 000 kuvapistetta

[Yleinen]
Nimellistulo: 72 V===,3,6 W
Kayttdlampdtila:
0-40°C
Sailytyslampatila:
-20 - +55 °C
Mitat (L/K/S) (noin):
136,4 x 94,5 x 151,3 mm
136,4 x 94,5 x 131,9 mm
(objektiivin etureunasta
monitoriin)
Paino (noin):
1111 g (mukaan lukien akku,
SD-kortti)

[WLAN]
WW721795 (katso nimikilpi
kameran pohjassa)
Tuettu muoto:
|IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Taajuuskaista: 2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (katso nimikilpi
kameran pohjassa)

Tuettu muoto: I[EEE 802.11 b/g/n

Taajuuskaista: 2,4 GHz

[Eko ja energiansdastd]
Virrankulutus (pois paalta tila):
ei saatavilla
Virrankulutus (valmiustila /
alhaisen tehon tila): 0,5 W
Virrankulutus (verkkovalmiustila):
2,0 W (Bluetooth) /7 2,0 W
(kaikki littimet ja verkot
yhdistettyina)
Alhaisen tehon tila aktivoituna:
20 minuutin sisalla (oletus)
Verkkovalmiustila aktivoituna:
20 minuutin sisalla (oletus)
Ladattava akku NP-FZ100
Nimellisjannite: 7,2 V===
Suositeltu USB
PD-yhteensopiva

vaihtovirtasovitin

Tulo: 100-240 V "\, 50/60 Hz
Laht6: 9 V ===/ 2 A tai enemman
Ulkoasua ja teknisia ominaisuuksia

saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.

FI
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Yhteensopivat
iPhone/iPad-mallit

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,

iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,

iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10. sukupolvi), iPad Air (M3)

(13 tuumaa), iPad Air (M3) (11 tuumaa),
iPad Air (M2) (13 tuumaa), iPad Air (M2)
(11 tuumaa), iPad Air (5. sukupolvi),
iPad Air (4. sukupolvi), iPad mini (A17
Pro), iPad mini (6. sukupolvi), iPad Pro
(M4) (13 tuumaa), iPad Pro (M4)

(11 tuumaa), iPad Pro 12,9 tuumaa

(6. sukupolvi), iPad Pro 12,9 tuumaa

(5. sukupolvi), iPad Pro 12,9 tuumaa

(4. sukupolvi), iPad Pro 12,9 tuumaa

(3. sukupolvi), iPad Pro 11 tuumaa
(
(
(
(
(

3. sukupolvi), iPad Pro 11 tuumaa
2. sukupolvi), iPad Pro 11 tuumaa
1. sukupolvi)

Tilanne tammikuussa 2026)

)
)
4. sukupolvi), iPad Pro 11 tuumaa
)
)

Tavaramerkit/lisenssit

« Cyber-shoton
Sony Group Corporation -yhtién
tavaramerkki.

* Apple, iPhone ja iPad ovat Apple Inc.
-yhtidn tavaramerkkeja, jotka on
rekisterdity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.

* USB Type-C® ja USB-C® ovat
USB Implementers Forumin
rekisterdityja tavaramerkkeja.

o Termit HDMI™ ja HDMI High-
Definition Multimedia Interface,
HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme
ja HDMI-logot ovat tavaramerkkeja
tai rekisterdityja tavaramerkkeja,
jotka omistaa HDMI Licensing
Administrator, Inc.

* Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja
Wi-Fi Protected Setup ovat
Wi-Fi Alliancen rekisteroityja
tavaramerkkeja tai tavaramerkkeja.

* Bluetooth®-sanamerkki ja -logot
ovat rekisterdityja tavaramerkkeja,
jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc.,
ja Sony Group Corporation ja sen
tytaryhtiot kayttavat naitd merkkeja
lisenssin nojalla.

* QR Code on Denso Wave Inc.
-yhtion tavaramerkki.

 Lisaksi muut tassa oppaassa
kaytetyt jarjestelmien ja tuotteiden
nimet ovat yleensa niiden kehittéjien
tai valmistajien tavaramerkkeja
tai rekisterdityja tavaramerkkeja.
Merkkeja ™ tai ® ei ole kuitenkaan
kaytetty kaikissa tapauksissa tassa
oppaassa.



TARKEAA - Lue loppukayttajan
lisenssisopimus ennen Sony-
tuotteen kayttoa.

Tuotteen kayttd osoittaa,

etta hyvaksyt loppukéayttajan
lisenssisopimuksen. Sinun ja Sonyn
valinen ohjelmistolisenssisopimus on
saatavilla seuraavasta osoitteesta:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* Made for Apple -merkin kaytto
tarkoittaa, ettd lisdvaruste on
suunniteltu liitettavaksi erityisesti
merkissa mainittuihin Apple-
tuotteisiin ja ettd valmistaja on
vahvistanut sen tayttavan Apple-
suorituskykystandardit. Apple
ei ole vastuussa taman laitteen
toiminnasta tai siita, tayttaako se
turvastandardit ja sdannokset.

-
Made for

§ &€iPhone | iPad

Tata tuotetta koskevia lisatietoja
ja vastauksia usein esitettyihin
kysymyksiin on asiakastuen www-
sivustolla.

https://www.sony.net/

FI

n


https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/

E Hvis du vil vite mer om bruk av kameraet, kan
ﬂ"l‘ |'¢ du se "Hjelpeveiledning” (Internett-handbok).
i https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Merknader angaende bruk av

kameraet i sollys

« Du ma aldri rette objektivet mot solen.
Hvis det kommer direkte sollys inn i

objektivet, kan det forarsake skader pa
kameraet.

« Nar kameraet ikke er i bruk.
Fest alltid objektivdekselet pa objektivet for / )
4 beskytte kameraet. N

I Forberedelser

Kontrollere leverte deler

Tallet i parentes angir antall deler.

* Kamera (1) * Motlysblender (1) (festet til
« Oppladbart batteri kameraet)
NP-FZ100 (1) » Deksel til tilbehgrssko (1)
« Skulderrem (1) (festet til kameraet)
« Objektivdeksel (1) (festet til * Startveiledning (denne
kameraet) handboken) (1)

« Referanseveiledning (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Sette inn batteriet (inkludert) / minnekortet
(selges separat) i kameraet

Apne batteri-/minnekortdekselet og sett inn batteriet og et
minnekort i kameraet. Lukk dekselet.

Sett inn batteriet mens du trykker Pass pa at hjernet med hakk
ned lasehendelen. vender i riktig retning.

Dette kameraet er kompatibelt med SD-minnekort.

Nar du bruker et minnekort i dette kameraet for farste gang,
ber du formatere kortet ved hjelp av kameraet for a sikre at
minnekortet yter stabilt.

Lade batteriet

Gjer klart folgende kommersielt tilgjengelige produkter som

statter USB PD (USB Power Delivery).

« USB Type-C®-kabel (USB-C®-USB-C) som statter 18 W eller
hoyere

* Ekstern stremforsyning som stgtter utgangseffekt pa 18 W eller
hoyere

Hvis du bruker en ekstern streamforsyning eller USB Type-C-

kabel med andre spesifikasjoner enn de som er beskrevet

ovenfor, kan det hende at du ikke kan utfere lading.

NO



Ladelampe © Sla av strammen.
 Batteriet lades ikke hvis kameraet
slas pa.
© Koble USB Type-C-terminalen pa
kameraet til USB Type-C-terminalen
pa en ekstern stremforsyning (USB
PD-kompatibel) med en kommersielt
tilgjengelig USB Type-C-kabel.
e Ladelampen tennes nar ladingen
begynner. Lampen slukkes nar

(3 ladingen er fullfort.
\J Til en ekstern

stromkilde

Utfore innledende oppsett for kameraet

Ved a etablere en Bluetooth-tilkobling (paring) mellom
kameraet og en smarttelefon, kan du utfere innledende
kameraoppsett som innstilling av dato og klokkeslett,

fra smarttelefonen. Installer smarttelefonappen pa
smarttelefonen pa forhand, og falg deretter trinn @ til @
under "Prosedyrer for innledende kameraoppsett”.

N Installere smarttelefonappen

ogsa smarttelefonappen til nyeste versjon.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

Nl Prosedyrer for innledende kameraoppsett

ON/OFF (Strombryter) @) Sett ON/OFF (strembryteren) pa
"ON" for a sla pa kameraet.

@ Velg det gnskede spraket, og trykk

pa midten av kontrollhjulet.

¢ Innstillingsskjermbildet for
skjermleserfunksjonen osv. vises
samt en merknad om personvern.
Les merknaden om personvern
angaende biometri ved a dpne
koblingen med smarttelefonen
dine.l

© Folg instruksjonene pa
kameraskjermen for a koble
kameraet til smarttelefonen og
utfore innledende oppsett.
* Du kan ogsa konfigurere eller endre
de innledende innstillingene senere
fra MENU pa kameraet.

Kontrollhjul/senterknapp

ll Pare kameraet til smarttelefonen senere
(Smarttelefontilkobl.)

tilkoblingsmetoden pa felgende nettadresse
for Hjelpeveiledning:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

NO


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

I Ta stillbilder

stillbilde/Film/ © Drei og still inn Stillbilde/Film/S&Q-

S8Q-velger velgeren pa [fY (Stillbilde) mens du
trykker pa frigjeringsknappen foran
Modusvelger pa Stillbilde/Film/S&Q-velgeren.

@ Drei modusvelgeren og velg gnsket
opptaksmodus.

© Trykk lukkerknappen halvveis ned
for & fokusere.

O Trykk lukkerknappen helt ned.

Lukkerknapp



l Merknader for bruk

Se ogsa "Forholdsregler” i
"Hjelpeveiledning".

Om applikasjonen for
smarttelefoner/datamaskiner

Spesifikasjonene for applikasjonene
kan bli endret uten varsel.

Héndtere produktet

 Ikke utsett objektivet eller sakeren for
sterke lyskilder, som f.eks. sollys. Som
folge av objektivets lysforsterkende
funksjon kan det medfare rayk,
brann eller en funksjonsfeil inne i
kamerahuset eller objektivet. Hvis du
ma du la kameraet vaere eksponert
for en lyskilde, som for eksempel
sollys, ma du sette objektivdekselet
pa objektivet.

Hvis sollys eller annet sterkt lys
kommer inn i kameraet gjennom
objektivet, kan det fokusere inne

i kameraet og forarsake rayk eller
brann. Fest objektivdekslet nar du
oppbevarer kameraet. Nar du tar
bilder med bakgrunnsbelysning, ma
du sgrge for at solen er tilstrekkelig
langt unna synsvinkelen. Selv om
solen er litt unna synsvinkelen, kan
det likevel oppsta reykdannelser
eller brann.

« Dette kameraet (inkludert

tilbeher) inneholder magneter

som kan pavirke pacemakere,
programmerbare shuntventiler

for behandling av hydrocefalus
eller andre medisinske enheter.
Dette kameraet ma ikke plasseres i
naerheten av personer som bruker
slike medisinske enheter. Hvis du
bruker slike medisinske enheter, ma
du here med legen din for du bruker
dette kameraet.

@k volumet gradvis. Plutselige hgye
lyder kan skade grene dine. Vaer
spesielt forsiktig nar du lytter med
hodetelefoner.

Serg for a oppbevare denne
enheten, medfelgende tilbeher eller
minnekort utilgjengelig for barn. De
kan svelges ved et uhell. Kontakt
lege umiddelbart hvis dette skjer.
Nar du fotograferer med sekeren,
kan du oppleve symptomer som
anstrengte gyne, tretthet, sjosyke
eller kvalme. Vi anbefaler at du tar
en pause med jevne mellomrom nar
du fotograferer med sgkeren.
Hvis skjermen eller den elektroniske
sekeren blir gdelagt, ma du avslutte
bruken av kameraet umiddelbart. De
odelagte delene kan fore til skade
pa hender, ansikt, osv.
Nar du tar kontinuerlig
stillbildeopptak, kan det hende at
skjermen eller sgkeren blinker og
veksler mellom opptaksskjermen
og en svart skjerm. Hvis du
holder blikket festet p& skjermen i
denne situasjonen, vil du kanskje
merke symptomer pa ubehag, for
eksempel kvalme. Hvis du opplever
ubehagelige symptomer, ber du
holde opp a bruke kameraet, og
konsultere legen din ved behov.
Hvis du gjer opptak eller stremming
i lengre tid eller tar opp 4K-filmer, og
hvis du er i kontakt med kameraet
med samme sted pa huden i lengre
tid mens kameraet er i bruk, kan du
fa symptomer pé forbrenning, som
at huden blir rad eller far blemmer,
selv om du ikke synes kameraet
kjennes varmt ut. Vaer spesielt
oppmerksom i felgende situasjoner,
og bruk et stativ e.l.
- Nar du bruker kameraet i
omgivelser med hgy temperatur
- Nar personer med darlig
blodomlgp eller redusert
hudfelsomhet bruker kameraet
- Nar du bruker kameraet med
[Temp. auto. strem av] stilt inn
pa [Hay]

NO

NO



Tilbeher fra Sony

Bruk av denne enheten med

produkter fra andre produsenter kan

pavirke ytelsen og fere til ulykker eller

feil pa kameraet.

Merknad om frekvensbandet for

tradlest LAN

Nar du bruker funksjonen for tradlgst

LAN utendaers, skal du konfigurere

bandet til 2,4 GHz i henhold til

fremgangsmaten nedenfor. (bare

WW721795)

« MENU — € (Nettverk) — [Wi-Fi]
— [Wi-Fi-frekvensband]

SIa av tradlgse

nettverksfunksjoner (Wi-Fi osv.)

midlertidig

Nar du gar ombord i et fly e.l.,

kan du sla av alle tradlose

nettverksfunksjoner midlertidig ved

hjelp av [Flymodus].

Slik slar du av eller pa

Wi-Fi-funksjonen

Velg MENU — (Nettverk) —

[Wi-Fi] — [Wi-Fi-tilkobling] — [P&]

eller [Av].

Slik slar du av eller pa

Bluetooth-funksjonen

Velg MENU — (Nettverk) —

[Bluetooth] — [Bluetooth-funksjon]

— [Pa] eller [Av].

For kunder i Europa

WLAN 2400 MHz |<60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mW e.i.r.p.

5725-
5850 MHz

<25mWe.irp.

Bluetooth |2 400 MHz

<10 mW e.i.r.p.

Herved erkleerer Sony Corporation at
utstyrstypen er i samsvar med direktiv
2014/53/EU.

EU-erklaering fulltekst finner du pa
Internett under:
https://www.compliance.sony.eu

Folgende begrensninger for bruk og
krav til godkjenning av bruk gjelder
for dette radioutstyret i AT/BE/BG/
CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/
LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/
ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/
AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:
5150-5 350 MHz-bandet er begrenset
til kun innenders bruk.

Effekten som leveres av laderen ma
vaere mellom min 2,5 watt og maks
27 watt, som kreves av radioutstyret
for & oppna maksimal ladehastighet.

USB PD hurtiglading

2.5-27
w

USBPD

Hvis stremstyringsfunksjonen
deaktiveres, gker produktets
energiforbruk.


https://www.compliance.sony.eu

Spesifikasjoner

Kamera
[System]
Kameratype: Digitalt stillkamera

Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T
25x zoomobjektiv

[Bildesensor]
Bildeformat: 13,2 mm x 8,8 mm
(type 1,0), CMOS-bildesensor
Antall effektive piksler pa
kameraet:
Ca. 20100 000 piksler
(stillbilder) / ca.
16 800 000 piksler (filmer)
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 20 900 000 piksler
[Generelt]
Nominell inngangseffekt:
72V===36W
Brukstemperatur:
0til 40 °C
Oppbevaringstemperatur:
-20 til +55 °C
Mal (B/H/D) (ca.):
136,4 x 94,5 x 151,3 mm
136,4 x 94,5 x 131,9 mm (fra
forkant av objektiv til skjerm)
Vekt (ca.):
1111 g (inkludert batteri, SD-
kort)
[Tradlest LAN]
WW721795 (se navneplate pa
undersiden av kameraet)
Stottet format:
|IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (se navneplate pa
undersiden av kameraet)
Stettet format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensband: 2,4 GHz
[@ko og energisparing]
Stremforbruk (AV-modus):
Ikke tilgjengelig
Stremforbruk (Standby-modus/
Lav strem-modus): 0,5 W
Stremforbruk (Standby-modus
med nettverkstilkobling):
2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (alle
terminaler og nettverk tilkoblet)
Lav strem-modus aktivert:
Innen 20 minutter (standard)
Standby-modus med
nettverkstilkobling aktivert:
Innen 20 minutter (standard)

Oppladbart batteri NP-FZ100

Nominell nettspenning: 7,2V ===
Anbefalt USB PD-kompatibel

vekselstromadapter
Inngang: 100-240 V "\, 50/60 Hz
Utgang: 9 V===/2 A eller mer

Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten naermere varsel.

NO
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Kompatible iPhone/iPad-
modeller

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,

iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,

iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10. generasjon), iPad Air (M3)

(13 tommer), iPad Air (M3)

(11 tommer), iPad Air (M2)

(13 tommer), iPad Air (M2) (11 tommer),
iPad Air (5. generasjon), iPad Air

(4. generasjon), iPad mini (A17 Pro),
iPad mini (6. generasjon), iPad Pro
(M4) (13 tommer), iPad Pro (M4)

(11 tommer), iPad Pro 12,9 tommer
(6. generasjon), iPad Pro 12,9 tommer
(5. generasjon), iPad Pro 12,9 tommer
(4. generasjon), iPad Pro 12,9 tommer
(3. generasjon), iPad Pro 11 tommer
(4. generasjon), iPad Pro 11 tommer
(3. generasjon), iPad Pro 11 tommer
(2. generasjon), iPad Pro 11 tommer
(1. generasjon)

(Per januar 2026)

Varemerker/lisenser

« Cyber-shoteret
varemerke som tilhgrer
Sony Group Corporation.

* Apple, iPhone og iPad er varemerker
for Apple Inc., og registrert i USA og
andre land.

* USB Type-C® og USB-C® er
registrerte varemerker for
USB Implementers Forum.

* Begrepene HDMI™, HDMI High-
Definition Multimedia Interface,
HDMI-merkevarer og HDMI-logoene
er varemerker eller registrerte
varemerker som tilhgrer HDMI
Licensing Administrator, Inc.

* Wi-Fi, Wi-Fi-logoen og
Wi-Fi Protected Setup er registrerte
varemerker eller varemerker for
Wi-Fi Alliance.

* Bluetooth®-ordmerket og -logoene
er registrerte varemerker som
tilherer Bluetooth SIG, Inc.,
og all bruk av slike merker av
Sony Group Corporation og deres
underselskaper skjer pa lisens.

* QR Code er et varemerke for
Denso Wave Inc.

o | tillegg er system- og produktnavn
som brukes i denne handboken som
regel varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter.
Merkene ™ og ® brukes imidlertid
kanskje ikke i alle tilfeller i denne
handboken.

VIKTIG - Les lisensavtalen for
sluttbrukerprogramvare for du
bruker Sony-produktet ditt.

Bruk av produktet indikerer

at du godtar lisensavtalen

for sluttbrukerprogramvare.
Lisensavtalen for programvaren
mellom deg og Sony er tilgjengelig
pa felgende URL-adresse:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)



https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/

* Bruk av Made for Apple-merket
betyr at et tilbehor er utformet for
& brukes spesielt med Apple-
produktene som er identifisert
pa merket, og at utvikleren har
sertifisert at tilbehgret oppfyller
Apples ytelseskrav. Apple er ikke
ansvarlig for bruken av denne
enheten, eller enhetens samsvar
med offentlige sikkerhetsforskrifter.

-
Made for

\C’iPhone | iPad

Du finner mer informasjon om
dette produktet og svar pa vanlige
spersmal pa nettsidene vare for
brukerstotte.

https://www.sony.net/
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E Detaljerede instruktioner til brug af kameraet
ﬂ"l‘ |'¢ kan findes i "Hjaelpevejledning” (webvejledning).
i https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Bemarkninger om brug af

kameraet i sollys

« Ret aldrig objektivet mod solen.
Hvis der kommer sollys ind i objektivet,

kan det muligvis forarsage skade p&
kameraet.

o Nar kameraet ikke er i brug.
Monter altid objektivdaekslet for at / )
beskytte kameraet. N

I Forberedelser

Kontrol af de medfelgende dele

Tallet i parentes angiver antallet.

* Kamera (1) * Modlysblaende (1)

« Genopladelig batteripakke ~ (monteret pa kameraet)
NP-FZ100 (1) « Daeksel til sko (1) (monteret

« Skulderrem (1) pa kameraet)

« Objektivdaeksel (1) o Startvejledning (denne
(monteret pa kameraet) vejledning) (1)

« Referencevejledning (1)


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610/h_zz/

Indsatning af batteripakken (medfelger)/
hukommelseskortet (slges separat) i kameraet
Abn batteri-/hukommelseskortdaekslet og indsaet

batteripakken og hukommelseskortet i kameraet. Luk derefter
daekslet.

Isaet batteripakken, mens du trykker Serg for at det afskarne
pa lasemekanismen. hjerne vender rigtigt.

Dette kamera er kompatibelt med SD-hukommelseskort.
Nar du anvender et hukommelseskort med kameraet for
forste gang, skal du formatere kortet vha. kameraet for at
stabilisere ydelsen af hukommelseskortet.

Opladning af batteriet

Forbered falgende kommercielt tilgaengelige produkter, som

understgtter USB PD (USB-stremlevering).

¢ USB Type-C®-kabel (USB-C® - USB-C), som understgtter 18 W
eller mere

« Ekstern stremforsyning, som understatter udgang pa 18 W eller
mere

Hvis du anvender en ekstern stremforsyning eller et

USB Type-C-kabel med andre specifikationer end dem, der er

beskrevet ovenfor, udfgres opladning muligvis ikke ordentligt.

DK



Opladningslampe © Sluk for strommen.
¢ Hvis kameraet er taendt, vil
batteripakken ikke blive opladet.

@ Tilslut USB Type-C-terminalen pa
kameraet til USB Type-C-terminalen
pa en ekstern stremforsyning (USB
PD-kompatibel) vha. et kommercielt
tilgaengeligt USB Type-C-kabel.
¢ Opladningslampen lyser,

nar opladningen begynder.

Opladningslampen slukkes, nar
\Y Til en ekstern opladningen er fuldfert.

stremkilde

Udfarelse af den indledende opsatning for kameraet

Ved at forbinde (parre) kameraet og en smartphone med
Bluetooth kan du foretage den indledende kameraopsaetning,
som f.eks. indstilling af dato og klokkeslaet, fra smartphonen.
Installer smartphoneapplikationen pa din smartphone pa
forhénd, og falg derefter trin @ til @ under "Procedurer for
den indledende kameraopsaetning".

N Installation af smartphoneapplikationen
-i.né‘." Installer applikationen fra den falgende

A Ao ebside. Opdater 0gsa til den seneste version
af smartphoneapplikationen.
https://www.sony.net/ca/



https://www.sony.net/ca/

[l Procedurer for den indledende kameraopsatning

ON/OFF (Stram)-kontakt @ Indstil ON/OFF (Strem)-kontakten til
S "ON" for at teende for kameraet.
N\

@ Valg det gnskede sprog, og tryk

derefter pa midten af kontrolhjulet.

e Indstillingsskaermen for
skaermlaeserfunktionen osv. og
en meddelelse om beskyttelse af
personlige oplysninger vil blive vist.
Laes meddelelsen om beskyttelse af
personlige oplysninger angaende
biometri ved at abne linket vha. din
smartphone osv.

© Folg instruktionerne pa
kameraskaermen for at forbinde
kameraet med din smartphone og
udfere den indledende opsatning.
« Du kan ogsa konfigurere eller
andre de forste indstillinger senere
fra MENU pa kameraet.

Kontrolhjul/midterknap

l Parring af kameraet med din smartphone senere
(Smartphonetilslut.)

(=]

o

T o]

For detaljer om tilslutningsmetoden skal du se
den folgende Hjeelpevejledning-URL:
https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

DK


https://rd1.sony.net/help/dsc/2610_pairing/h_zz/

I Optagelse af stillbilleder

Still/Film/S&Q-knap - @) Drej og indstil Still/Film/S&Q-
knappen til Y (Still), mens
Tilstandsknap frigerelsesknappen for lasen foran
pa Still/Film/S&Q-knappen trykkes
ned.

@ Drej tilstandsknappen, og valg den
onskede optagetilstand.

© Tryk udlgserknappen halvvejs ned
for at fokusere.

O Tryk udlgserknappen helt ned.

Udlgserknap



I Bemaerkninger om brug

Se ogsa "Forholdsregler” i
"Hjaelpevejledning”.

Om applikationerne for
smartphones/computere

Specifikationerne for applikationerne
kan aendres uden varsel.
Bemaerkninger angaende
handtering af produktet

« Efterlad ikke objektivet eller segeren
udsat for en kraftig lyskilde som
f.eks. sollys. Pa grund af objektivets
kondenserende funktion kan dette
muligvis forarsage reg, brand eller
en funktionsfejl inden i kamerahuset
eller objektivet. Hvis du er nedt

til at efterlade kameraet udsat for
en lyskilde som f.eks. sollys, skal

du montere objektivdaekslet pa
objektivet.

Hvis der kommer sollys eller andet
staerkt lys ind i kameraet gennem
objektivet, kan det muligvis
fokuseres inden i kameraet og
forarsage reg eller brand. Monter
objektivdaekslet, nar du opbevarer
kameraet. Ved optagelse med
modlys skal du serge for at holde
solen tilstraekkeligt langt vaek fra
billedvinklen. Selv om den er en
smule vaek fra billedvinklen, kan der
stadig opsta reg eller brand.

Dette kamera (inklusive tilbehar)
indeholder magnet(er), som muligvis
kan interferere med pacemakere,
programmerbare shuntventiler til
hydrocephalusbehandling eller
andet medicinsk udstyr. Placer

ikke dette kamera i naerheden af
personer, som anvender sadan
medicinsk udstyr. Konsulter din laege
inden du anvender dette kamera,
hvis du anvender nogen former for
sadan medicinsk udstyr.

« Skru gradvist op for lydstyrken.
Pludselige hgje lyde kan beskadige
dine grer. Veer iseer forsigtig, nar du
lytter til hovedtelefoner.

« Efterlad ikke denne enhed, det
medfelgende tilbehor eller
hukommelseskort inden for sma
berns raekkevidde. De kan muligvis
blive slugt ved et uheld. Hvis dette
sker, skal der straks opsgges laege.

« Nar du optager med sggeren, kan
du muligvis opleve symptomer som
f.eks. anstrengte gjne, traethed,
transportsyge eller kvalme. Vi
anbefaler, at du holder pause med
regelmassige mellemrum, nar du
optager med sggeren.

¢ Hvis skaermen eller den elektroniske

s@ger beskadiges, skal du straks

stoppe med at anvende kameraet.

De beskadigede dele kan muligvis

forvolde skade pa haender, ansigt

osV.

Ved kontinuerlig optagelse af

stillbilleder vil skaermen eller

segeren muligvis glimtvis skifte
mellem optageskaermen og en sort
skaerm. Hvis du fortsaetter med at
kigge pa skaermen i denne situation,
kan du muligvis opleve ubehagelige
symptomer som f.eks. en folelse

af utilpashed. Hvis du oplever

ubehagelige symptomer, skal du

stoppe med at anvende kameraet
og opsgge din laege om ngdvendigt.
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¢ Hvis det under optagelse eller
streaming i leengere perioder eller
optagelse af 4K-film forekommer,
at den samme del af din hud rer
ved kameraet i en lang periode
under brug af kameraet, kan det
muligvis medfere symptomer pa
forbraending ved lav temperatur,
som for eksempel radme eller
bleeredannelse, selvom du ikke
foler, at kameraet er varmt. Vaer
saerlig opmaerksom i de fglgende
situationer og brug et stativ osv.
- N&r du bruger kameraet i
omgivelser med en hgj temperatur
- N&r nogen med darligt
blodkredslgb eller nedsat
hudfornemmelse anvender
kameraet
- Nar kameraet anvendes med
[Auto sluk strem-tmp] indstillet
til [Hej]
Sony-tilbehgr
Brug af enheden med produkter
fra andre producenter kan muligvis
pavirke dens ydelse og medfare uheld
eller funktionsfejl.
Bemark angaende
frekvensbandet for tradlest LAN
Na&r du anvender den tradlgse
LAN-funktion udendaers, skal du
indstille bandet til 2,4 GHz ved at
folge proceduren nedenfor. (kun
WW721795)
« MENU — €3 (Netvaerk) — [Wi-Fi]
— [Wi-Fi-frekvensband]
Sadan slas tradlese
netvarksfunktioner (Wi-Fi osv.)
midlertidigt fra
N&r du gar om bord pé et fly
osv., kan du sla alle tradlgse
netvaerksfunktioner midlertidigt fra
vha. [Flytilstand].

Sadan taender og slukker du for
Wi-Fi-funktionen

Veaelg MENU — (Netveerk) —
[Wi-Fi] — [Wi-Fi-tilslutning] — [Til]
eller [Fra].

Sadan tender og slukker du for
Bluetooth-funktionen

Veelg MENU H@ (Netvaerk) —
[Bluetooth] — [Bluetooth-funktion]
— [Til] eller [Fra].

Til kunder i Europa

WLAN 2400 MHz |< 60 mW e.i.r.p.

5150 -
5350 MHz
5470 -
5725 MHz

<35mW e.i.r.p.

5725-
5850 MHz

<25mWe.irp.

Bluetooth |2 400 MHz

<10 mW e.i.r.p.

Herved erklzerer Sony Corporation, at
dette udstyr er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-
overensstemmelseserklaeringen

er tilgaengelig pa felgende
internetadresse:
https://www.compliance.sony.eu

For dette radioudstyr geelder

de folgende restriktioner for
ibrugtagning eller krav til
godkendelse af brug i AT/BE/BG/CY/
CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/
LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/
SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/
BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:

5150 - 5 350 MHz-bandet er
begraenset til udelukkende indenders
brug.


https://www.compliance.sony.eu

Opladerens effekt skal veere mellem
minimum 2,5 W, som radioudstyret

kraever, og maksimalt 27 W for at opna

maksimal opladningshastighed.
USB PD hurtig opladning

Deaktivering af
stremstyringsfunktionen vil forage
produktets energiforbrug.

Specifikationer

Kamera
[System]
Kameratype:
Digitalt stillbilledkamera

Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar Tk
25x zoomobjektiv

[Billedsensor]
Billedformat: 13,2 mm x 8,8 mm
(1,0 type), CMOS-billedsensor
Antal effektive pixels pa kamera:
Ca. 20100 000 pixels
(stillbilleder) /
ca. 16 800 000 pixels (film)
Samlede antal pixels pa kamera:
Ca. 20 900 000 pixels

[Generelt]
Nominel indgang: 7,2 V===,3,6 W
Driftstemperatur:
0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur:
-20 til +55 °C
Mal (B/H/D) (Ca.):
136,4 x 94,5 x151,3 mm
136,4 x 94,5 x131,9 mm
(fra objektivs forreste kant til
skaerm)
Vaegt (Ca.):
1111 g (inklusive batteripakke,
SD-kort)
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[Tradlest LAN]

WW?721795 (se typeskiltet i bunden
af kameraet)

Understgttet format:
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz

WW308784 (se typeskiltet i
bunden af kameraet)

Understgttet format:
|IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensband: 2,4 GHz

[@ko og energibesparelse]

Stremforbrug (Fra-tilstand):
Ikke til radighed

Stremforbrug (Standbytilstand/
Lav strem-tilstand): 0,5 W

Stremforbrug (Netvaerksforbundet
standbytilstand): 2,0 W
(Bluetooth) /2,0 W (alle
terminaler og netveerk tilsluttet)

Lav strem-tilstand aktiveret:
Inden for 20 minutter (standard)
Netvaerksforbundet
standbytilstand aktiveret:
Inden for 20 minutter (standard)

Genopladelig batteripakke
NP-FZ100

Nominel spaending: 7,2 V===
Anbefalet USB PD-kompatibel
AC-adapter

Indgang: 100-240 V ™\, 50/60 Hz
Udgang: 9 V ===/ 2 A eller mere

Ret til ndring af design og tekniske
data uden varsel forbeholdes.

Kompatible iPhone/iPad-
modeller

iPhone 16e, iPhone 16 Pro Max,
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus,
iPhone 16, iPhone 15 Pro Max,
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus,
iPhone 15, iPad (A16), iPad

(10. generation), iPad Air (M3) (13"),
iPad Air (M3) (11"), iPad Air (M2) (13"),
iPad Air (M2) (11"), iPad Air

(5. generation), iPad Air

(4. generation), iPad mini (A17 Pro),
iPad mini (6. generation),

iPad Pro (M4) (13"), iPad Pro (M4) (11"),
iPad Pro 12,9" (6. generation),

iPad Pro 12,9" (5. generation),

iPad Pro 12,9" (4. generation),

iPad Pro 12,9" (3. generation),

iPad Pro 11" (4. generation),

iPad Pro 11" (3. generation),

iPad Pro 11" (2. generation),

iPad Pro 11" (1. generation)

(Pr. januar 2026)



Varemarker/licenser

« Cuber-shot er et varemaerke
tilhgrende Sony Group Corporation.

* Apple, iPhone og iPad er
varemaerker tilherende Apple Inc.
registreret i USA og andre lande.

* USB Type-C® og USB-C® er
registrerede varemaerker tilhgrende
USB Implementers Forum.

* Termerne HDMI™, HDMI High-

Definition Multimedia Interface,

HDMl-varedesign og HDMI-logoerne

er varemaerker eller registrerede

varemaerker tilhgrende HDMI

Licensing Administrator, Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi-logoet og

Wi-Fi Protected Setup er registrerede

varemaerker eller varemaerker

tilherende Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®-ordmaerket og -logoerne

er registrerede varemaerker

tilhgrende Bluetooth SIG, Inc., og
enhver brug af sddanne maerker af

Sony Group Corporation og dens

datterselskaber sker pa licens.

* QR Code er et varemaerke tilhgrende

Denso Wave Inc.

Desuden er navne pa systemer og

produkter, som er anvendt i denne

vejledning, generelt varemaerker
eller registrerede varemaerker
tilhgrende de respektive udviklere
eller producenter. Betegnelserne

™ eller ® anvendes imidlertid

muligvis ikke i alle tilfaelde i denne

vejledning.

VIGTIGT - les
slutbrugersoftwarelicensaftalen,
for du bruger dit Sony-produkt.
Brug af produktet er

ensbetydende med accept af
slutbrugersoftwarelicensaftalen.
Softwarelicensaftalen mellem dig og
Sony kan laeses pa felgende link:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

* Brug af badget Made for Apple
betyder, at et stykke tilbehor
er blevet designet specifikt til
brug med det eller de Apple-
produkter pa badget, og det er
blevet certificeret af udvikleren,
at tilbeheret overholder Apples
standarder for ydeevne. Apple er
ikke ansvarlig for brugen af denne
enhed eller dens overholdelse
af sikkerhedsstandarder og
bestemmelser.

Made for

| &iPhone | iPad

Der findes flere oplysninger

om dette produkt samt svar pa
ofte stillede spergsmal pa vores
websted til kundesupport.

https://www.sony.net/
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